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WILLKOMMEN BEI IKUMA.

Mit unserem neuen Produktkatalog möchten wir Sie 
durch die IKUMA-Welt geleiten. Eine Welt der lötfreien 
Kabelanschlusstechnik, Kabelbündel- und Befesti-
gungssysteme, Kabelkennzeichnung und Werkzeuge 
zur Verarbeitung dieser Produkte.

Aber auch eine Welt umfassenden Know-Hows und 
höchster Beratungsqualität. Immer getreu dem 
Motto: je kleiner das Produkt, desto größer die 
Leistung. Profitieren auch Sie von unserem großen 
Erfahrungsschatz aus zahllosen Projekten unter-
schiedlichster Branchen.
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Ohne Strom bewegt sich heute kaum mehr etwas. Damit dieser möglichst nahtlos und  
sauber fließt, haben wir die lötfreie Anschlusstechnik mehr und mehr perfektioniert.

Mit Erfolg übrigens: Seit über 20 Jahren ist IKUMA der anerkannte Spezialist für lötfreie 
Kabelanschlusstechnik, Kabelbündel- und Befestigungssysteme, Kabelkennzeichnung und 
Werkzeuge zur Verarbeitung dieser Produkte. 

 Ihr Vorsprung. Unsere Technik. 

SIE SCHICKEN DEN STROM AUF DIE REISE. 
WIR SORGEN DAFÜR, DASS ER ANKOMMT.
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Um anwenderfreundliche Produkte zu entwickeln, bedarf es oft technisch und elektrisch  
hoch komplexer Konstruktionen. Und die funktionieren nur dann, wenn ihre fast unzähligen 
Komponenten perfekt und verlässlich zusammenspielen.

Dabei sind es oft unscheinbar kleine Bauteile – und das Know-How und Branchenwissen derer, 
die sie fertigen – die den Unterschied in Bezug auf Qualität machen. Bauteile, die Strom zum 
Fließen und Produkte zum Laufen bringen.

 Bauteile, wie unsere Kabelanschlusstechnik. 

UNSER KLEINER BEITRAG. 
MACHT GROSSES RICHTIG GROSS.
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Unser breites Sortiment mit nahezu unzähligen Artikelvarianten bietet für fast jede Aufgaben-
stellung das passende Produkt. Deshalb steckt unsere Technik auch in vielem mehr, als man 
zunächst vermuten würde: beispielsweise in Schaltanlagen, Elektromotoren, Transformatoren, 
Automobilen, Schienenfahrzeugen, Windenergieanlagen sowie Baumaschinen und Fahrstühlen. 

Und wenn eine Anwendung mal mehr als besten Standard erfordert, freuen wir uns besonders. 
Denn dann können wir unserem Ruf einmal mehr alle Ehre machen und das tun, was uns 
auszeichnet: 

Mit unseren Experten die perfekte Lösung für ein unmögliches Problem finden.

 Erst wenn aus Kopfschütteln ein begeistertes Nicken wird, sind wir zufrieden. 

VON 1 KW BIS ZU 1.001 PS. 
WAS UNS BEWEGT, SIND LÖSUNGEN.
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Wir arbeiten langfristig mit bewährten Partnern zusammen und garantieren so gleich 
bleibende Qualität auf höchstem Niveau. Dass dazu auch ein hervorragendes Preis-Leistungs-
Verhältnis gehört, versteht sich für uns von selbst.

Ganz gleich ob Quetsch-, Rohr- oder Presskabelschuhe: All unsere unisolierten Produkte 
verfügen über eine Beständigkeit gegen Hitze, Frost, Salze sowie Säuren und eignen sich somit 
für den Einsatz in nahezu jeder Umgebung. Unsere isolierten Kabelschuhe und Verbinder 
haben zudem eine aufgeweitete Isolationshülse mit Einführtrichter, um den Leiter leichter in 
den Kabelschuh einzuführen. Denn unter Qualität verstehen wir auch die Praktikabelität – 
Verzeihung: Praktikabilität.

Regelmäßig durchgeführte und dokumentierte Tests unabhängiger Institute  
stellen die exzellente Qualität der eingesetzten Materialien sicher. Darüber  
hinaus besitzen fast alle isolierten Produkte das UL-Prüfzeichen. 

 Besonders ausgezeichnet allerdings ist unser Service. 

DAS GRÖSSTE AN UNSEREN  
KLEINEN TEILEN? IMMER DIE QUALITÄT.
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Dass wir Strom nahtlos fließen lassen, wissen Sie nun bereits. Ganz gleich, welche Dienst
leistung Sie in Anspruch nehmen, unser Service steht unseren Produkten in Sachen 
Reibungslosigkeit in nichts nach:

Jeder unserer Kunden hat seinen einen und festen Ansprechpartner, der bei allen Prozessab
läufen begleitend zur Seite steht.

Dazu gehört, dass Sie Produktmuster und Ware immer auf dem schnellsten Weg erhalten –  
das heißt in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Was wir „außerhalb der Regel“ nennen, 
bezeichnen andere als höhere Gewalt – also Weltuntergänge, Ufo-Landungen und dergleichen. 

Exakt in der geforderten Sortierung liefern wir die Ware sicher verpackt, sauber etikettiert und 
auf Wunsch auch mit Ihren eigenen Product-Codes versehen. 

 Jetzt haben wir so viel von uns gesprochen und glatt das Wichtigste noch nicht erwähnt:  

 Was können wir für Sie tun? 

DAS GRÖSSTE AN UNSEREN  
KLEINEN TEILEN? IMMER DIE QUALITÄT.

ANDERE HABEN CALLCENTER. BEI UNS  
REDEN SIE GLEICH MIT DEN EXPERTEN.
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Unsere isolierten Kabelschuhe und Verbinder 

haben eine aufgeweitete Isolationshülse mit 

Einführungstrichter (Easy Entry) für ein leichteres 

Einführen des Leiters in den Kabelschuh ohne 

Störkante. Das ist insbesondere bei mehr- und 

feinstdrähtigen Leitern von großem Vorteil, da eine 

zusätzliche Isolierung nicht erforderlich ist. 

Unsere isolierten Kabelschuhe und Verbinder:

• Ring-, Gabel-, und Stiftkabelschuhe nach DIN 46237

• Flachsteckhülsen und Flachstecker nach DIN 46245 Teil 1–3

• Winkelflachsteckhülsen

• Abzweigklemmverbinder

• Endverbinder

• Rundstecker und Rundsteckhülsen

• Stoß- und Parallelverbinder

• Schrumpfschlauchisolierte Verbinder und Kabelschuhe

ISOLIERTE KABELSCHUHE  
UND VERBINDER
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Isolierte Quetschkabelschuhe Ringform Insulated terminals ring type

Ringform nach DIN 46237
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

ring type similar DIN 46237 
material: Cu- ETP, brazed seam, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C

b

Querschnitt Flanschloch Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size stud size colour d1 l b d2 pack qty. weight part no.

0,1 - 0,5 M 2 █ 3,2 16,0 5,0 2,2 1000 0,020 	 100990*  

0,1 - 0,5 M 3 █ 3,2 16,0 5,0 3,2 1000 0,020 	 100992*  

0,1 - 0,5 M 3,5 █ 3,2 16,0 6,0 3,7 1000 0,025 	 100994*  

0,1 - 0,5 M 4 █ 3,2 17,0 6,0 4,3 1000 0,025 	 100996*  

0,1 - 0,5 M 5 █ 3,2 18,0 8,0 5,3 1000 0,025 	 100998*  

0,5 - 1,0 M 2,5 █ 4,1 17,0 6,0 2,7 100 0,060 	 101000

0,5 - 1,0 M 3 █ 4,1 17,0 6,0 3,2 100 0,060 	 101002

0,5 - 1,0 M 3,5 █ 4,1 17,0 6,0 3,7 100 0,055 	 101004

0,5 - 1,0 M 4 █ 4,1 18,0 8,0 4,3 100 0,070 	 101006

0,5 - 1,0 M 5 █ 4,1 19,0 10,0 5,3 100 0,090 	 101008

0,5 - 1,0 M 6 █ 4,1 21,0 11,0 6,5 100 0,080 	 101010

0,5 - 1,0 M 8 █ 4,1 21,6 14,0 8,4 100 0,130 	 101012

0,5 - 1,0 M 10 █ 4,1 24,9 18,0 10,5 100 0,130 	 101014

1,5 - 2,5 M 3 █ 4,5 17,0 6,0 3,2 100 0,065 	 101016

1,5 - 2,5 M 3,5 █ 4,5 17,0 6,0 3,7 100 0,065 	 101018

1,5 - 2,5 M 4 █ 4,5 18,0 8,0 4,3 100 0,080 	 101020

1,5 - 2,5 M 5 █ 4,5 20,0 10,0 5,3 100 0,090 	 101022

1,5 - 2,5 M 6 █ 4,5 22,0 11,0 6,5 100 0,110 	 101024

1,5 - 2,5 M 8 █ 4,5 23,0 14,0 8,4 100 0,148 	 101026

1,5 - 2,5 M 10 █ 4,5 24,9 18,0 10,5 100 0,190 	 101028

1,5 - 2,5 M 12 █ 4,5 27,0 19,2 13,0 100 0,190 	 101030

4 - 6 M 4 █ 6,5 21,0 8,0 4,3 50 0,140 	 101032

4 - 6 M 5 █ 6,5 22,0 10,0 5,3 50 0,160 	 101034

4 - 6 M 6 █ 6,5 23,0 11,0 6,5 50 0,170 	 101036

4 - 6 M 8 █ 6,5 26,0 14,0 8,4 50 0,220 	 101038

4 - 6 M 10 █ 6,5 28,0 18,0 10,5 50 0,300 	 101040

4 - 6 M 12 █ 6,5 30,0 19,2 13,0 50 0,300 	 101042

4 - 6 M 14 █ 6,5 32,0 22,0 15,0 50 0,330  	 101044*  

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  

* ohne UL Zulassung | not UL listed
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Insulated terminals ring type small Isolierte Quetschkabelschuhe Ringform schmal

Ringform nach DIN 46237
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

ring type similar DIN 46237 
material: Cu- ETP, brazed seam, e-plate Sn 

insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C

Ringform nach DIN 46237
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

ring type similar DIN 46237 
material: Cu- ETP, brazed seam, e-plate Sn 

insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C

b

b

Querschnitt Flanschloch Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size stud size colour d1 l b d2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 M 5 █ 4,1 18,0 8,0 5,3 1000 0,070 	 101008S*  

0,5 - 1,0 M 6 █ 4,1 18,0 8,0 6,5 1000 0,070 	 101010S* 

0,5 - 1,0 M 8 █ 4,1 20,6 11,7 8,4 1000 0,090 	 101012S  

0,5 - 1,0 M 10 █ 4,1 25,0 13,6 10,5 1000 0,110 	 101014S* 

1,5 -2,5 M 4 █ 4,5 17,5 6,6 4,3 1000 0,080 	 101020S* 

1,5 -2,5 M 5 █ 4,5 19,0 8,5 5,3 1000 0,085 	 101022S* 

* ohne UL Zulassung | not UL listed

Isolierte Quetschkabelschuhe RingformInsulated terminals ring type

Querschnitt Flanschloch Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size stud size colour d1 l b d2 pack qty. weight part no.

10 M 4 █ 7,6 24,0 10,0 4,3 100 0,285 103048

10 M 5 █ 8,0 24,5 10,0 5,3 100 0,330 103050

10 M 6 █ 8,0 25,5 11,0 6,5 100 0,336 103052

10 M 8 █ 8,0 28,5 14,0 8,4 100 0,388 103054

10 M 10 █ 8,0 29,5 18,0 10,5 100 0,430 103056

10 M 12 █ 8,0 31,5 22,0 13,0 100 0,460 103058

16 M 5 █ 10,5 31,5 11,0 5,3 100 0,471 103060

16 M 6 █ 10,5 31,5 11,0 6,5 100 0,530 103062

16 M 8 █ 10,5 33,5 14,0 8,4 100 0,580 103064

16 M 10 █ 10,5 35,5 18,0 10,5 100 0,600 103066

16 M 12 █ 10,5 37,5 22,0 13,0 100 0,630 103068

25 M 5 █ 13,0 38,0 12,0 5,3 100 0,850 103070

25 M 6 █ 13,0 38,0 12,0 6,5 100 0,790 103072

25 M 8 █ 13,0 38,0 16,0 8,4 100 0,860 103074

25 M 10 █ 13,0 39,0 18,0 10,5 100 0,900 103076

25 M 12 █ 13,0 44,0 22,0 13,0 100 1,050 103078

25 M 16 █ 13,0 48,0 28,0 17,0 100 1,400 103082
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Isolierte Quetschkabelschuhe Ringform Insulated terminals ring type

b

Ringform nach DIN 46237
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

ring type similar DIN 46237 
material: Cu- ETP, brazed seam, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C

Gabelform nach DIN 46237/C
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

fork type similar DIN 46237/C
material: Cu- ETP, brazed seam, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C

Querschnitt Flanschloch Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size stud size colour d1 l b d2 pack qty. weight part no.

35 M 6 █ 14,5 41,0 15,0 6,5 100 1,150 103084

35 M 8 █ 14,5 41,0 16,0 8,4 100 1,200 103086

35 M 10 █ 14,5 42,0 18,0 10,5 100 1,210 103088

35 M 12 █ 14,5 46,0 22,0 13,0 100 1,380 103090

35 M 16 █ 14,5 51,0 28,0 17,0 100 1,670 103092

50 M 6 █ 16,5 47,5 18,0 6,5 50 1,900 103094

50 M 8 █ 16,5 47,5 18,0 8,4 50 1,900 103096

50 M 10 █ 16,5 47,5 18,0 10,5 50 1,850 103098

50 M 12 █ 16,5 49,5 22,0 13,0 50 2,050 103100

50 M 16 █ 16,5 53,5 28,0 17,0 50 2,350 103102

70 M 6 █ 18,5 54,0 22,0 6,5 50 2,900 103104

70 M 8 █ 18,5 54,0 22,0 8,4 50 2,800 103106

70 M 10 █ 18,5 54,0 22,0 10,5 50 2,800 103108

70 M 12 █ 18,5 54,0 22,0 13,0 50 2,700 103110

70 M 16 █ 18,5 54,0 28,0 17,0 50 3,000 103112

95 M 8 █ 21,5 57,0 27,0 8,4 25 4,600 103114

95 M 10 █ 21,5 57,0 27,0 10,5 25 4,500 103116

95 M 12 █ 21,5 57,0 27,0 13,0 25 4,400 103118

95 M 16 █ 21,5 57,0 27,0 17,0 25 4,500 103120

Querschnitt Flanschloch Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in Stück kg/100 Stck.

wire size stud size colour d1 l b d2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 M 3 █ 4,1 17,5 5,0 3,2 1000 0,060 	 101052S*

0,5 - 1,0 M 3 █ 4,1 18,5 5,0 3,7 1000 0,060 	 101052W* 

0,5 - 1,0 M 4 █ 4,1 17,5 6,4 4,3 1000 0,070 	 101056S 

0,5 - 1,0 M 5 █ 4,1 18,0 8,0 5,3 1000 0,090 	 101058S 

1,5 - 2,5 M 4 █ 4,5 17,5 6,4 4,3 1000 0,080 	 101066S 

1,5 - 2,5 M 5 █ 4,5 18,5 8,5 5,3 1000 0,090 	 101068S 

1,5 - 2,5 M 6 █ 4,5 18,5 9,5 6,5 1000 0,110 	 101070S*

* ohne UL Zulassung | not UL listed

Isolierte Quetschkabelschuhe Gabelform schmal Insulated terminals fork type small

b
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Insulated terminals fork type Isolierte Quetschkabelschuhe Gabelform

b 

Gabelform nach DIN 46237/C
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

fork type similar DIN 46237/C 
material: Cu- ETP, brazed seam, e-plate Sn 

insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C

Querschnitt Flanschloch Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in Stück kg/100 Stck.

wire size stud size colour d1 l b d2 pack qty. weight part no.

0,1 - 0,5 M 3 █ 3,2 16,0 5,0 3,2 100 0,020 	 101046* 

0,1 - 0,5 M 3,5 █ 3,2 16,0 6,0 3,7 100 0,025 	 101047* 

0,1 - 0,5 M 4 █ 3,2 16,0 6,0 4,3 100 0,025 	 101048* 

0,1 - 0,5 M 5 █ 3,2 17,0 6,0 5,3 100 0,025 	 101049* 

0,5 - 1,0 M 2,5 █ 4,1 17,0 6,0 2,7 100 0,060 	 101050 

0,5 - 1,0 M 3 █ 4,1 17,0 6,0 3,2 100 0,060 	 101052 

0,5 - 1,0 M 3,5 █ 4,1 17,0 6,0 3,7 100 0,060 	 101054 

0,5 - 1,0 M 4 █ 4,1 18,0 8,0 4,3 100 0,070 	 101056 

0,5 - 1,0 M 5 █ 4,1 19,0 10,0 5,3 100 0,090 	 101058 

0,5 - 1,0 M 6 █ 4,1 21,0 11,0 6,5 100 0,095 	 101060 

0,5 - 1,0 M 8 █ 4,1 21,0 11,0 8,4 100 0,095 	 101061*

1,5 - 2,5 M 3 █ 4,5 17,0 6,0 3,2 100 0,065 	 101062 

1,5 - 2,5 M 3,5 █ 4,5 17,0 6,0 3,7 100 0,063 	 101064 

1,5 - 2,5 M 4 █ 4,5 18,0 8,0 4,3 100 0,080 	 101066 

1,5 - 2,5 M 5 █ 4,5 20,0 10,0 5,3 100 0,090 	 101068 

1,5 - 2,5 M 6 █ 4,5 22,0 11,0 6,5 100 0,110 	 101070 

1,5 - 2,5 M 8 █ 4,5 23,0 14,0 8,4 100 0,180 	 101072 

1,5 - 2,5 M 10 █ 4,5 23,0 14,0 10,5 100 0,180 	 101072/10* 

4 - 6 M 3,5 █ 6,5 20,5 7,3 3,7 50 0,140 	 101073*

4 - 6 M 4 █ 6,5 21,0 8,0 4,3 50 0,140 	 101074 

4 - 6 M 5 █ 6,5 22,0 10,0 5,3 50 0,160 	 101076 

4 - 6 M 6 █ 6,5 23,0 11,0 6,5 50 0,170 	 101078 

4 - 6 M 8 █ 6,5 26,0 14,0 8,4 50 0,230 	 101080 

4 - 6 M 10 █ 6,5 26,0 14,0 10,5 50 0,230 	 101082 

10 M 5 █ 7,5 17,0 10,5 5,3 100 0,260 	 101086* 

10 M 6 █ 7,5 17,0 10,5 6,5 100 0,250 	 101088* 

16 M 5 █ 8,0 20,0 11,0 5,3 100 0,490 	 101090* 

16 M 6 █ 8,0 20,0 11,0 6,5 100 0,490 	 101092* 

25 M 5 █ 10,0 25,0 12,0 5,3 100 0,750 	 101094* 

25 M 6 █ 10,0 25,0 12,0 6,5 100 0,740 	 101096* 

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  

* ohne UL Zulassung | not UL listed
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Isolierte Flachstiftkabelschuhe m. Lippe Insulated lipped blade terminals

Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: Cu- ETP, brazed seam, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C

l3

l1

d1d2

l2

b

Querschnitt Farbe Stiftbreite b Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm) dimensions (mm) in St. kg/100 St.

wire size colour pin size d1 d2 l1 l2 l3 pack 
qty. weight part no.

0,5 - 1,0 █ 2,8 1,7 4,1 29,0 18,0 11,0 100 0,075 101149

0,5 - 1,0 █ 3,0 1,7 4,1 29,0 18,0 11,0 100 0,080 101150

0,5 - 1,0 █ 4,6 1,7 4,1 29,0 18,0 11,0 100 0,105 101152

1,5 - 2,5 █ 2,8 2,3 4,5 29,0 18,0 11,0 100 0,080 101153

1,5 - 2,5 █ 3,0 2,3 4,5 29,0 18,0 11,0 100 0,085 101154

1,5 - 2,5 █ 4,6 2,3 4,5 29,0 18,0 11,0 100 0,115 101156

4 - 6 █ 2,8 3,4 6,5 30,5 17,5 11,0 100 0,140 101157

4 - 6 █ 3,0 3,4 6,5 30,5 17,5 11,0 100 0,150 101158

4 - 6 █ 4,6 3,4 6,5 30,5 17,5 11,0 100 0,180 101160

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  

Isolierte Quetschkabelschuhe Stiftform Insulated terminals pin type

Stiftform nach DIN 46231 u. ähnlich
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

pin type DIN 46231 or similar
material: Cu- ETP, brazed seam, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size colour d1 l1 b l2 pack qty. weight part no.

0,1 - 0,5 █ 3,2 20,0 1,4 8,0 1000 0,065 	 101100* 

0,5 - 1,0 █ 4,1 19,5 1,9 7,0 100 0,067 	 101102* 

0,5 - 1,0 █ 4,1 23,5 1,9 10,5 100 0,075 	 101104 

0,5 - 1,0 █ 4,1 28,5 1,9 15,5 100 0,090 	 101106* 

1,5 - 2,5 █ 4,5 21,5 1,9 7,5 100 0,080 	 101108* 

1,5 - 2,5 █ 4,5 24,0 1,9 10,5 100 0,086 	 101110 

1,5 - 2,5 █ 4,5 29,5 1,9 16,0 100 0,098 	 101112* 

4 - 6 █ 6,5 23,5 2,7 8,5 50 0,155 	 101114* 

4 - 6 █ 6,5 25,5 2,7 10,5 50 0,170 	 101116 

4 - 6 █ 6,5 30,5 2,7 15,5 50 0,195 	 101118* 

10 █ 7,8 34,3 4,3 12,0 100 0,300 	 101120* 

16 █ 9,1 40,2 5,5 14,0 100 0,490 	 101122* 

25 █ 12,5 43,5 6,8 15,0 100 0,630 	 101124* 

35 █ 14,0 51,5 8,0 20,0 100 1,170 	 101126* 

50 █ 15,5 59,0 9,5 20,0 50 1,790 	 101128* 

70 █ 18,0 69,0 11,0 23,0 50 2,920 	 101130* 

95 █ 20,7 71,0 12,5 25,0 25 4,300 	 101132* 

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  
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Querschnitt Flanschloch Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size stud size colour d1 l b d2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 M 3 █ 4,1 15,0 5,5 3,2 100 0,060 	 131002N

0,5 - 1,0 M 3,5 █ 4,1 17,3 6,6 3,7 100 0,055 	 131004N

0,5 - 1,0 M 4 █ 4,1 18,0 8,0 4,3 100 0,070 	 131006N

0,5 - 1,0 M 5 █ 4,1 18,0 8,0 5,3 100 0,090 	 131008N

0,5 - 1,0 M 6 █ 4,1 22,1 11,6 6,5 100 0,080 	 131010N

0,5 - 1,0 M 8 █ 4,1 22,1 11,6 8,4 100 0,130 	 131012N

0,5 - 1,0 M 10 █ 4,1 24,9 13,6 10,5 100 0,130 	 131014N

1,5 - 2,5 M 3 █ 4,5 15,3 6,4 3,2 100 0,065 	 131016N

1,5 - 2,5 M 3,5 █ 4,5 17,3 6,6 3,7 100 0,065 	 131018N

1,5 - 2,5 M 4 █ 4,5 18,8 8,5 4,3 100 0,080 	 131020N

1,5 - 2,5 M 5 █ 4,5 18,3 9,5 5,3 100 0,090 	 131022N

1,5 - 2,5 M 6 █ 4,5 22,0 12,0 6,5 100 0,110 	 131024N

1,5 - 2,5 M 8 █ 4,5 22,0 12,0 8,4 100 0,130 	 131026N

1,5 - 2,5 M 10 █ 4,5 24,9 13,6 10,5 100 0,190 	 131028N

1,5 - 2,5 M 12 █ 4,5 27,0 19,2 13,0 100 0,190 	 131030N

4 - 6 M 4 █ 6,5 21,3 9,5 4,3 50 0,140 	 131032N

4 - 6 M 5 █ 6,5 21,3 9,5 5,3 50 0,160 	 131034N

4 - 6 M 6 █ 6,5 23,5 12,0 6,5 50 0,170 	 131036N

4 - 6 M 8 █ 6,5 26,7 15,0 8,4 50 0,220 	 131038N

4 - 6 M 10 █ 6,5 26,7 15,0 10,5 50 0,300 	 131040N

4 - 6 M 12 █ 6,5 29,0 19,2 13,0 50 0,300 	 131042N

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  

Querschnitt Flanschloch Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size stud size colour d1 l b d2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 M 4 █ 4,1 18,0 8,0 4,3 100 0,070 	 131006N

0,5 - 1,0 M 5 █ 4,1 18,0 9,5 5,3 100 0,090 	 131008N

0,5 - 1,0 M 6 █ 4,1 22,0 12,0 6,5 100 0,080 	 131010N

1,5 - 2,5 M 4 █ 4,5 18,3 8,5 4,3 100 0,080 	 131020N

1,5 - 2,5 M 5 █ 4,5 18,3 9,5 5,3 100 0,090 	 131022N

1,5 - 2,5 M 6 █ 4,5 22,0 12,0 6,5 100 0,110 	 131024N

4 - 6 M 4 █ 6,5 20,5 9,5 4,3 50 0,140 	 131032N

4 - 6 M 5 █ 6,5 20,5 9,5 5,3 50 0,160 	 131034N

4 - 6 M 6 █ 6,5 25,0 12,0 6,5 50 0,170 	 131036N

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  

Insulated terminals ring type

Insulated terminals fork type

Isolierte Quetschkabelschuhe Ringform m. Iso. PA

Isolierte Quetschkabelschuhe Gabelform  m. Iso. PA

b

b 

Ringform nach JIS mit metall. Isolationsunterstützung
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

ring type similar JIS 
material: Cu- ETP, brazed seam, e-plate Sn 

insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C

Gabelform nach JIS mit metall. Isolationsunterstützung
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

fork type similar JIS 
material: Cu- ETP, brazed seam, e-plate Sn 

insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C
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* ohne UL Zulassung | not UL listed

nach DIN 46245 Teil 3
Phosphorbronze (CuSn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP,  galv. Sn
mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -10°C bis 75°C

similar DIN 46245 part 3
material: CuSn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PVC -easy entry-
temperature range: -10°C up to 75°C

d

Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size tab size colour d l1 l2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 █ 3,5 21,0 7,8 1000 0,103 101230

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 █ 4,3 20,8 7,8 1000 0,114 101232

4 - 6 6,3 x 0,8 █ 6,2 23,5 7,8 500 0,188 101234

Isolierte Flachsteckhülsen Phosphorbronze Female disconnects phosphor bronze

Isolierte Quetschkabelschuhe Stiftform m. Iso. PA Insulated terminals pin type

Stiftform ähnlich DIN 46231 mit metall. Isolationsunterstützung
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

pin type similar DIN 46231
material: Cu- ETP, brazed seam, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size colour d1 l1 b l2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 █ 4,1 23,5 1,9 10,5 100 0,070 	 131104N

1,5 - 2,5 █ 4,5 23,5 1,9 10,5 100 0,080 	 131110N

4 - 6 █ 6,5 26,7 2,8 10,5 50 0,140 	 131116N

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  
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Isolierte Flachsteckhülsen PVCFemale disconnects PVC

nach DIN 46245 Teil 1 – 3 u. ähnlich
Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP, galv. Sn

mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -10°C bis 75°C

DIN 46245 part 1 – 3 and similar 
material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 

insulation: PVC -easy entry-
temperature range: -10°C up to 75°C

d

* ohne UL Zulassung | not UL listed

Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size tab size colour d l1 l2 pack qty. weight part no.

0,1 - 0,5 2,8 x 0,5 █ 2,8 16,4 6,4 1000 0,020 	 101196*

0,1 - 0,5 2,8 x 0,8 █ 2,8 16,4 6,4 1000 0,020 	 101198*

0,5 - 1,5 2,8 x 0,5 █  3,5 18,8 6,4 100 0,035 	 101200

0,5 - 1,5 2,8 x 0,8 █ 3,5 18,8 6,4 100 0,044 	 101202

0,5 - 1,5 4,8 x 0,5 █ 3,5 19,2 6,4 100 0,063 	 101204

0,5 - 1,5 4,8 x 0,8 █  3,5 19,5 6,4 100 0,074 	 101206

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 █  3,5 21,0 7,8 100 0,091 	 101208

0,5 - 1,5 8,0 x 0,8 █  3,5 24,0 10,0 100 0,150 	 101209*

1,5 - 2,5 2,8 x 0,5 █  4,3 18,8 6,4 100 0,050 	 101210

1,5 - 2,5 2,8 x 0,8 █  4,3 18,8 6,4 100 0,060 	 101212

1,5 - 2,5 4,8 x 0,5 █ 4,3 19,2 6,4 100 0,080 	 101214

1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 █  4,3 19,5 6,4 100 0,080 	 101216

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 █ 4,3 21,0 7,8 100 0,125 	 101218

1,5 - 2,5 8,0 x 0,8 █  4,3 23,2 9,0 100 0,160 	 101220*

4 - 6 6,3 x 0,8 █ 6,2 23,8 7,8 50 0,150 	 101222

4 - 6 9,5 x 1,2 █ 6,2 29,2 12,0 50 0,260 	 101224*

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  

nach DIN 46245 Teil 1 – 3 u. ähnlich
Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP, galv. Sn

mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

DIN 46245 part 1 – 3 and similar 
material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 

insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C

d

Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size tab size colour d l1 l2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 2,8 x 0,5 █  3,5 18,8 6,4 100 0,035 	 101200N

0,5 - 1,5 2,8 x 0,8 █ 3,5 18,8 6,4 100 0,044 	 101202N

0,5 - 1,5 4,8 x 0,5 █ 3,5 19,2 6,4 100 0,063 	 101204N

0,5 - 1,5 4,8 x 0,8 █  3,5 19,5 6,4 100 0,065 	 101206N

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 █  3,5 21,0 7,8 100 0,091 	 101208N

1,5 - 2,5 2,8 x 0,5 █  4,3 18,8 6,4 100 0,050 	 101210N

1,5 - 2,5 2,8 x 0,8 █  4,3 18,8 6,4 100 0,060 	 101212N

1,5 - 2,5 4,8 x 0,5 █ 4,3 19,2 6,4 100 0,080 	 101214N

1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 █  4,3 19,5 6,4 100 0,080 	 101216N

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 █ 4,3 21,0 7,8 100 0,125 	 101218N

1,5 - 2,5 8,0 x 0,8 █  4,3 23,2 9,0 100 0,160 	 101220N*

4 - 6 6,3 x 0,8 █ 6,2 23,8 7,8 50 0,150 	 101222N

4 - 6 9,5 x 1,2 █ 6,2 29,2 12,0 50 0,260 	 101224N*

Isolierte Flachsteckhülsen PAFemale disconnects PA
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Isolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig PVC Female disconnects piggyback PVC

d 

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP,  galv. Sn
mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -10°C bis 75°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PVC -easy entry-
temperature range: -10°C up to 75°C

Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire Size tab size colour d l1 l2 l3 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 █ 3,5 21,2 7,8 7,8 100 0,138 101240

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 █ 4,3 21,2 7,8 7,8 100 0,145 101242

4 - 6 6,3 x 0,8 █ 6,2 25,4 8,0 8,0 50 0,200 101244

Isolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig PA Female disconnects piggyback PA

d 

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP,  galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C

Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire Size tab size colour d l1 l2 l3 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 █ 3,5 21,2 7,8 7,8 100 0,138 101240N

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 █ 4,3 21,2 7,8 7,8 100 0,145 101242N

4 - 6 6,3 x 0,8 █ 6,2 25,4 8,0 8,0 50 0,200 101244N
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Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size tab size colour d l1 l2 pack qty. weight part no.

0,2 - 0,5 2,8 x 0,5 █ 2,6 18,0 6,5 100 0,077 	 101246N

0,2 - 0,5 2,8 x 0,8 █  2,6 18,0 6,5 100 0,077 	 101247N

0,2 - 0,5 4,8 x 0,5 █ 2,6 20,6 6,4 100 0,098 	 101248N

0,2 - 0,5 4,8 x 0,8 █ 2,6 20,6 6,4 100 0,098 	 101249N

Vollisolierte Flachsteckhülsen PA kleinFemale disconnects fully insulated PA small

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-

temperature range: -55°C up to 105°C

d

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP,  galv. Sn
mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -10°C bis 75°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PVC -easy entry-

temperature range: -10°C up to 75°C

Vollisolierte Flachsteckhülsen PVCFemale disconnects fully insulated PVC

Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size tab size colour d l1 l2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 2,8 x 0,5 █ 3,5 18,6 8,0 100 0,077 	 101250

0,5 - 1,5 2,8 x 0,8 █ 3,5 18,6 8,0 100 0,077 	 101252

0,5 - 1,5 4,8 x 0,5 █ 3,5 20,0 6,0 100 0,098 	 101254

0,5 - 1,5 4,8 x 0,8 █ 3,5 20,0 6,0 100 0,098 	 101256

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 █ 3,5 21,5 6,8 1000 0,125 	 101258UL

1,5 - 2,5 2,8 x 0,5 █ 4,3 20,5 8,0 100 0,098 	 101260

1,5 - 2,5 2,8 x 0,8 █ 4,3 20,5 8,0 100 0,098 	 101262

1,5 - 2,5 4,8 x 0,5 █ 4,3 20,5 6,0 100 0,110 	 101264

1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 █ 4,3 20,5 6,0 100 0,110 	 101266

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 █ 4,3 21,8 6,8 1000 0,130 	 101268UL

4 - 6 6,3 x 0,8 █ 5,8 25,0 6,8 50 0,198 	 101270UL

4 - 6 9,5 x 1,2 █ 5,8 30,0 13,0 50 0,315 	 101271*

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  

d

* ohne UL Zulassung | not UL listed
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d

Female disconnects fully insulated PVC -square type-Vollisolierte Flachsteckhülsen PVC -eckige Ausf.-

d

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP,  galv. Sn
mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -10°C bis 75°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PVC -easy entry-
temperature range: -10°C up to 75°C

Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size tab size colour d l1 l2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 2,8 x 0,5 █ 3,5 18,6 8,0 1000 0,077 	 101250EA

0,5 - 1,5 2,8 x 0,8 █ 3,5 18,6 8,0 1000 0,077 	 101252EA

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 █ 3,5 21,5 6,8 100 0,125 	 101258

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 █ 4,3 21,8 6,8 100 0,130 	 101268

4 - 6 6,3 x 0,8 █ 5,4 25,0 8,8 50 0,195 	 101270

Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size tab size colour d l1 l2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 2,8 x 0,5 █ 3,5 18,6 8,0 100 0,077 	 101250N

0,5 - 1,5 2,8 x 0,8 █ 3,5 18,6 8,0 100 0,077 	 101252N

0,5 - 1,5 4,8 x 0,5 █ 3,5 20,0 6,0 100 0,098 	 101254N

0,5 - 1,5 4,8 x 0,8 █ 3,5 20,0 6,0 100 0,098 	 101256N

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 █ 3,5 21,5 6,8 100 0,125 	 101258N

1,5 - 2,5 2,8 x 0,5 █ 4,3 20,5 8,0 100 0,098 	 101260N*

1,5 - 2,5 2,8 x 0,8 █ 4,3 20,5 8,0 100 0,098 	 101262N*

1,5 - 2,5 4,8 x 0,5 █ 4,3 20,5 6,0 100 0,110 	 101264N

1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 █ 4,3 20,5 6,0 100 0,110 	 101266N

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 █ 4,3 21,8 6,8 100 0,130 	 101268N

4 - 6 6,3 x 0,8 █ 5,8 25,0 6,8 50 0,198 	 101270N*

Female disconnects fully insulated PAVollisolierte Flachsteckhülsen PA

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C
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Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire Size tab size colour l1 l2 d1 d2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 4,8 x 0,5 █ 14,0 15,0 4,5 6,5 100 0,115 101286*

0,5 - 1,5 4,8 x 0,8 █ 14,0 15,0 4,5 6,5 100 0,118 101287*

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 █ 15,0 15,5 4,5 6,5 100 0,124 101280

1,5 - 2,5 4,8 x 0,5 █ 14,0 15,2 4,5 6,5 100 0,120 101288*

1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 █ 14,0 15,2 4,5 6,5 100 0,122 101289*

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 █ 15,0 15,5 4,5 6,5 100 0,126 101282

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-

temperature range: -55°C up to 105°C

Vollisolierte Winkelflachsteckhülsen PAFlag female disconnects PA

Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire Size tab size colour l1 l2 d1 d2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 4,8 x 0,5 █ 19,1 14,2 1,6 3,5 100 0,122 101290

0,5 - 1,0 4,8 x 0,8 █ 19,,1 14,2 1,6 3,5 100 0,120 101291

0,5 - 1,0 6,3 x 0,8 █ 20,8 16,4 1,6 3,7 100 0,152 101292

1,5 - 2,5 4,8 x 0,5 █ 19,2 14,3 2,1 4,5 100 0,137 101293

1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 █ 19,2 14,3 2,1 4,5 100 0,135 101294

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 █ 20,8 16,6 2,1 4,5 100 0,179 101295

4 - 6 6,3 x 0,8 █ 23,2 17,6 3,3 6,2 50 0,231 101296

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-

temperature range: -55°C up to 105°C

Vollisolierte Winkelflachsteckhülsen PA langFully insulated angeled receptable PA long

* ohne UL Zulassung | not UL listed

d d

d d
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d

d

Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size tab size colour d l1 l2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 2,8 x 0,5 █ 3,5 22,2 7,3 100 0,060 101301 

0,5 - 1,5 2,8 x 0,8 █ 3,5 22,2 7,3 100 0,060 101300 

0,5 - 1,5 4,8 x 0,5 █ 3,5 22,2 7,3 100 0,070 101302 

0,5 - 1,5 4,8 x 0,8 █ 3,5 19,8 7,3 100 0,070 101304 

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 █ 3,5 21,5 8,0 100 0,087 101306 

1,5 - 2,5 2,8 x 0,5 █ 4,3 23,0 8,0 100 0,075 101305 

1,5 - 2,5 2,8 x 0,8 █ 4,3 23,0 8,0 100 0,075 101307 

1,5 - 2,5 4,8 x 0,5 █ 4,3 23,0 8,0 100 0,075 101309 

1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 █ 4,3 23,0 8,0 100 0,075 101308 

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 █ 4,3 21,3 8,0 100 0,098 101310 

4 - 6 6,3 x 0,8 █ 6,2 24,0 8,0 50 0,149 101312 

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  

Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size tab size colour d l1 l2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 2,8 x 0,5 █ 3,5 22,2 7,3 100 0,060 101301N

0,5 - 1,5 2,8 x 0,8 █ 3,5 22,2 7,3 100 0,060 101300N

0,5 - 1,5 4,8 x 0,5 █ 3,5 22,2 7,3 100 0,070 101302N

0,5 - 1,5 4,8 x 0,8 █ 3,5 19,8 7,3 100 0,070 101304N

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 █ 3,5 21,5 8,0 100 0,087 101306N

1,5 - 2,5 2,8 x 0,5 █ 4,3 23,0 8,0 100 0,075 101305N

1,5 - 2,5 2,8 x 0,8 █ 4,3 23,0 8,0 100 0,075 101307N

1,5 - 2,5 4,8 x 0,5 █ 4,3 23,0 8,0 100 0,075 101309N

1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 █ 4,3 23,0 8,0 100 0,075 101308N

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 █ 4,3 21,3 8,0 100 0,098 101310N

4 - 6 6,3 x 0,8 █ 6,2 24,0 8,0 50 0,149 101312N

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  

Isolierte Flachstecker PVC

Isolierte Flachstecker PA

Insulated tab PVC

Insulated tab PA

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP,  galv. Sn
mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -10°C bis 75°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PVC -easy entry-
temperature range: -10°C up to 75°C

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP,  galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C

* ohne UL Zulassung | not UL listed
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Fully insulated tabs PA

Quick splice connectors for fully insulated tabs PA

Vollisolierte Flachstecker rastend PA

Abzweigklemmverbinder mit Anschluss PA

Messing (CuZn), galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: CuZn, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-

temperature range: -55°C up to 105°C

Messing (CuZn), galv. Sn, PA-Isolation
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: CuZn, e-plate Sn 
insulation: PA with connector

temperature range: -55°C up to 105°C

l
1

d

l
2

l
1

d

l
2

Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size tab size colour d l1 l2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 █ 4,4 22,5 7,8 100 0,115 101273 

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 █ 4,4 22,5 7,8 100 0,120 101274 

4 - 6 6,3 x 0,8 █ 6,3 25,0 7,8 50 0,130 101275

Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size tab size colour d l1 l2 pack qty weight part no.

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 █ 4,4 23,4 8,0 100 0,125 101277 

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 █ 4,4 23,4 8,0 100 0,135 101278 

4 - 6 6,3 x 0,8 █ 6,3 25,6 8,0 50 0,165 101279 

Querschnitt Steckgröße Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size tab size colour b l h pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 6,3 x 0,8 █ 9,5 38,0 10,7 100 0,099 101188 

1,0 - 2,5 6,3 x 0,8 █ 9,5 38,0 10,7 100 0,099 101190 

4,0 6,3 x 0,8 █ 9,5 38,0 10,7 50 0,098 101192 

für vollisolierte Flachstecker (IKUMA Nr. 101277-101279) for fully insulated tabs (IKUMA no. 101277-101279) 

* ohne UL Zulassung | not UL listed

Vollisolierte Flachsteckhülse rastend PAFully insulated receptacles  PA

Messing (CuZn), galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: CuZn, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-

temperature range: -55°C up to 105°C
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Quick splice connectorsAbzweigklemmverbinder

lötfreier Kabelabzweig ohne Abisolierung
Messing (CuZn), galv. Sn, PP-Isolation
Dauertemperaturbereich: -30°C bis 90°C

material: CuZn, e-plate Sn 
insulation: PP 
temperature range: -30°C up to 90°C

b1

b2

Insulated close end connectorsIsolierte Endverbinder

Cu-ETP, galv. Sn, transparente PA-Isolation
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PA 
temperature range: -55°C up to 105°C

l 

d
1

d
2

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size colour d1 l d2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,25 █ 2,5 18,0 6,0 100 0,048 101168

0,75 - 1,5 █ 2,6 19,0 7,7 100 0,050 101170

1,25 - 2,0 █ 3,2 20,0 8,0 100 0,056 101171

2,5 - 5,5 █ 4,2 24,5 10,5 100 0,090 101172

6 - 10 █ 5,2 28,0 12,5 50 0,120 101174

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size colour b1 l b2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 █ 26,5 20,0 11,8 100 0,140 101180

1,0 - 2,5 █ 26,5 20,0 11,8 100 0,130 101181

1,5 - 2,5 █ 26,5 20,0 11,8 100 0,130 101182

4 - 6 █ 35,2 20,0 15,0 100 0,300 101184
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d

Querschnitt Stift  Ø Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size pin size colour d1 l b pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 4 █ 3,8 21,0 4,0 100 0,087 101320

1,5 - 2,5 4 █ 4,3 21,0 4,0 100 0,096 101322

1,5 - 2,5 5 █ 4,3 21,0 5,0 100 0,107 101324

4 - 6 5 █ 5,5 24,4 5,0 50 0,150 101326

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP, galv. Sn
mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -10°C bis 75°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PVC -easy entry-

temperature range: -10°C up to 75°C

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP, galv. Sn
mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -10°C bis 75°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PVC -easy entry-

temperature range: -10°C up to 75°C

d d 

Querschnitt Hülse Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size pin size colour d1 l b pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 4 █ 3,8 23,0 7,4 100 0,121 101328

1,5 - 2,5 4 █ 4,3 23,5 7,4 100 0,130 101330

1,5 - 2,5 5 █ 4,3 23,5 8,5 100 0,146 101332

4 - 6 5 █ 5,5 25,2 8,5 50 0,196 101334

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  

Isolierte Rundstecker PVC

Vollisolierte Rundsteckhülsen PVC

Insulated bullet male PVC

Fully insulated bullet female PVC

d

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-

temperature range: -55°C up to 105°C

Querschnitt Hülse Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size pin size colour d1 l b pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 4 █ 3,8 21,0 4,0 100 0,087 101320N

1,5 - 2,5 4 █ 4,3 21,0 4,0 100 0,096 101322N

1,5 - 2,5 5 █ 4,3 21,0 5,0 100 0,107 101324N

4 - 6 5 █ 5,5 24,4 5,0 50 0,150 101326N

Isolierte Rundstecker PAInsulated bullet male PA

* ohne UL Zulassung | not UL listed
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Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size colour d1 l d2 pack qty. weight part no.

0,1 - 0,5 █ 2,0 20,0 1,0 1000 0,036 101350N

0,5 - 1,0 █ 3,6 26,0 1,6 1000 0,121 141352N

1,5 - 2,5 █ 4,3 26,0 2,3 1000 0,130 141354N

10 █ 6,8 42,0 4,5 100 0,710 101358N

16 █ 8,5 49,0 5,5 100 1,200 101360N

25 █ 10,0 58,0 7,0 100 1,650 101362N

Vollisolierte Rundstecker PA

Vollisolierte Rundsteckhülse PA

Isolierte Stoßverbinder gerade PA

Fully insulated bullet male PA

Fully insulated bullet female PA

Insulated butt connectors straight PA 

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP,  galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP,  galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-
temperature range: -55°C up to 105°C

Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn
mit PA-Isolation
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PA
temperature range: -55°C up to 105°C

d

Querschnitt Stift  Ø Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size pin size colour d1 l b pack qty. weight part no.

0,34 - 0,75 2 █ 3,5 26,5 6,4 100 0,085 	 101318N*

0,5 - 1,5 4 █ 3,8 26,5 8,5 100 0,114 	 101321N

1,5 - 2,5 4 █ 4,3 26,5 8,5 100 0,124 	 101323N

1,5 - 2,5 5 █ 4,3 23,5 9,6 100 0,134 	 101325N

4 - 6 5 █ 5,5 26,0 9,6 50 0,201 	 101327N

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  

d d 

Querschnitt Hülse Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size pin size colour d1 l b pack qty. weight part no.

0,34 - 0,75 2 █ 3,5 24,0 5,3 100 0,078 	 101319N*

0,5 - 1,5 4 █ 3,8 23,0 7,4 100 0,121 	 101328N

1,5 - 2,5 4 █ 4,3 23,5 7,4 100 0,130 	 101330N

1,5 - 2,5 5 █ 4,3 23,5 8,5 100 0,146 	 101332N

4 - 6 5 █ 5,5 25,2 8,5 50 0,196 	 101334N

l 

d1 d2 

* ohne UL Zulassung | not UL listed
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* ohne UL Zulassung | not UL listed

Isolierte Stoßverbinder PVCInsulated butt connectors PVC

Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn
mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -10°C bis 75°C

material: Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PVC -easy entry-

temperature range: -10°C up to 75°C

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size colour d1 l d2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 █ 4,1 26,0 1,6 100 0,115 	 101352

1,5 - 2,5 █ 4,5 26,0 2,3 100 0,145 	 101354

4 - 6 █ 6,5 26,0 3,6 50 0,239 	 101356

10 █ 8,5 36,0 4,5 100 0,710 	 101358*

16 █ 10,5 45,0 5,9 100 1,200 	 101360*

25 █ 12,4 52,5 7,8 100 1,650 	 101362*

35 █ 15,5 55,0 9,5 100 2,640 	 101364*

Bestellnummer mit Zusatz “B” = Großverpackung á 1.000 St. part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs  

Insulated butt connectors PA, easy entry XL Isolierte Stoßverbinder PA, easy entry XL

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-

temperature range: -55°C up to 105°C

 l 

d 2 d 1

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size colour d1 l d2 pack qty. weight part no.

0,5-1,5 █ 4,5 26,2 1,7 1000 0,120 101352N1

1,5-2,5 █ 5,2 27,3 2,3 1000 0,160 101354N1

4 - 6 █ 7,0 31,3 3,4 500 0,298 101356N1

l 

dd

Insulated butt connectors PA Isolierte Stoßverbinder PA

Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-

Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PA -easy entry-

temperature range: -55°C up to 105°C

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size colour d1 l d2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 █ 4,1 26,0 1,6 1000 0,115 	 101352N

1,5 - 2,5 █ 4,5 26,0 2,3 1000 0,145 	 101354N

4 - 6 █ 6,5 28,0 3,6 500 0,239 	 101356N

l 

dd
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Isolierte Parallelverbinder PVC Insulated parallel connectors PVC

Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn
mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-
Dauertemperaturbereich: -10°C bis 75°C

material: Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PVC -easy entry-
temperature range: -10°C up to 75°C

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size colour d1 l d2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 █ 4,1 18,0 1,6 1000 0,065 101372

1,5 - 2,5 █ 4,5 19,0 2,3 1000 0,078 101374

4 - 6 █ 6,5 21,0 3,6 1000 0,140 101376

Isolierte Parallelverbinder PA Insulated parallel connectors PA

Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn
mit aufgeweiteter PA-Isolation
Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C

material: Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: PA
temperature range: -55°C up to 105°C

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size colour d1 l d2 pack qty. weight part no.

0,1 - 0,5 █ 2,0 13,0 1,2 1000 0,030 101370N

0,5 - 1,0 █ 4,0 18,0 1,6 1000 0,065 101372N

1,5 - 2,5 █ 4,5 19,0 2,3 1000 0,078 101374N

4 - 6 █ 6,3 21,0 3,5 1000 0,140 101376N

Stoßverbinder mit Schrumpfschlauchisolation Heat shrink insulated butt connectors

für Massivleiter / Hausinstallation
Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn
zweilagige Isolation mit thermoplastischem Innenkleber, 
nach dem Schrumpfen entsteht eine wasserdichte Verbindung.
Schrumpftemperatur: +100°C, Durchschlagsfestigkeit: 30 kV/mm

for solid conductors
material: Cu-ETP, e-plate Sn 
insulation: polyolefine with inner adhesive
100% water tightness after shrinking
shrinking temperature: +100°C, dieelectric strength: 30 kV/mm

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size colour d1 l d2 pack qty. weight part no.

1,5 - 2,5 █ 5,2 45,0 1,85 100 0,220 101440

l

dd

l

d1 d2 

l 

dd



31

Stoßverbinder mit SchrumpfschlauchisolationHeat shrinking insulated butt connectors

Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn
zweilagige Isolation mit thermoplastischem Innenkleber, 

nach dem Schrumpfen entsteht eine wasserdichte Verbindung.
Schrumpftemperatur: 100°C, Durchschlagsfestigkeit: 30kV/mm

material: Cu-ETP, e-plate Sn
insulation: polyolefine with inner adhesive

100% water tightness after shrinking
shrinking temperature: 100°C, dieelectric strength: 30 kV/mm

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size colour d1 l d2 pack qty. weight part no.

0,1 - 0,5 █ 4,3 35,0 1,2 100 0,128 101488

0,5 - 1,0 █ 4,3 35,0 1,6 100 0,128 101490

1,5 - 2,5 █ 5,0 35,0 2,3 100 0,155 101492

4 - 6 █ 6,5 40,0 3,6 100 0,255 101494

Heat shrinking insulated soldersleeve Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size colour d1 l1 l2 pack qty. weight part no.

0,1 - 0,5 █ 1,7 25,0 1,6 100 0,009 101430

0,5 - 1,0 █ 2,7 41,0 3,0 100 0,035 101432

1,5 - 2,5 █ 4,5 41,0 4,2 50 0,058 101434

4 - 6 █ 6,0 41,0 4,3 25 0,087 101436

Lötzinn zweilagige Isolation mit thermoplastischem Innenkleber, 
nach dem Schrumpfen entsteht eine wasserdichte Verbindung.

Schrumpftemperatur: 130°C, Temperaturbereich -55°C bis 125°C

soldersleeve
insulation: polyolefine with inner adhesive, 

100% water tightness after shrinking
shrinking temperature: 130°C, temperature range -55°C up to 125°C

l1

l2

d 

l 

dd
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Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauchisolation Heat shrink insulated ring connectors

Cu-ETP nach DIN EN13599 gelötet, galv. Sn
zweilagige Isolation mit thermoplastischem Innenkleber, 
nach dem Schrumpfen entsteht eine wasserdichte Verbindung.
Schrumpftemperatur: +100°C, Durchschlagsfestigkeit: 30 kV/mm

material: Cu-ETP breazed seam, e-plate Sn, 
insulation: polyolefine with inner adhesive
100% water tightness after shrinking
shrinking temperature: +100°C, dieelectric strength: 30 kV/mm

l1 

l2 

d
2 b
 

d1 

Querschnitt Flanschloch Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size stud size colour d1 l1 l2 b d2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 M 4 █ 4,3 11,8 4,8 8,0 4,3 100 0,075 101400 

0,5 - 1,0 M 5 █ 4,3 12,8 4,8 10,0 5,3 100 0,095 101402 

0,5 - 1,0 M 6 █ 4,3 14,8 4,8 11,0 6,5 100 0,088 101404 

0,5 - 1,0 M 8 █ 4,3 17,0 4,8 14,0 8,4 100 0,130 101406 

0,5 - 1,0 M 10 █ 4,3 17,0 4,8 14,0 10,5 100 0,130 101408 

1,5 - 2,5 M 4 █ 5,0 11,8 4,8 8,0 4,3 100 0,950 101410 

1,5 - 2,5 M 5 █ 5,0 13,8 4,8 10,0 5,3 100 0,110 101412 

1,5 - 2,5 M 6 █ 5,0 15,8 4,8 11,0 6,5 100 0,120 101414 

1,5 - 2,5 M 8 █ 5,0 16,8 4,8 14,0 8,4 100 0,145 101416 

1,5 - 2,5 M 10 █ 5,0 17,0 4,8 15,0 10,5 100 0,190 101418 

4 - 6 M 4 █ 6,5 14,0 6,0 8,0 4,3 100 0,170 101420 

4 - 6 M 5 █ 6,5 15,0 6,0 10,0 5,3 100 0,180 101422 

4 - 6 M 6 █ 6,5 16,0 6,0 11,0 6,5 100 0,190 101424 

4 - 6 M 8 █ 6,5 19,0 6,0 14,0 8,4 100 0,240 101426 

4 - 6 M 10 █ 6,5 21,0 6,0 18,0 10,5 100 0,300 101428 

Heat shrink insulated fork connectorsGabelkabelschuhe mit Schrumpfschlauchisolation

Cu-ETP nach DIN EN13599 gelötet, galv. Sn
zweilagige Isolation mit thermoplastischem Innenkleber, 
nach dem Schrumpfen entsteht eine wasserdichte Verbindung.
Schrumpftemperatur: +100°C, Durchschlagsfestigkeit: 30 kV/mm

material: Cu-ETP breazed seam, e-plate Sn, 
insulation: polyolefine with inner adhesive
100% water tightness after shrinking
shrinking temperature: +100°C, dieelectric strength: 30 kV/mm

l1 

d
2 b
 

l2 

d1 

Querschnitt Flanschloch Farbe Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size stud size colour d1 l1 l2 b d2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 M 4 █ 4,3 11,8 5,0 8,0 4,3 100 0,070 101450

0,5 - 1,0 M 5 █ 4,3 12,8 5,0 10,0 5,3 100 0,095 101452

1,5 - 2,5 M 4 █ 5,0 11,8 5,0 8,0 4,3 100 0,090 101454

1,5 - 2,5 M 5 █ 5,0 13,8 5,0 10,0 5,3 100 0,110 101456

4 - 6 M 4 █ 6,5 14,0 6,0 8,0 4,3 100 0,170 101458

4 - 6 M 5 █ 6,5 15,0 6,0 10,0 5,3 100 0,185 101460
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Heat shrink insulated push connectors Flachsteckhülsen mit Schrumpfschlauchisolation

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP, galv. Sn
zweilagige Isolation mit thermoplastischem Innenkleber, 

nach dem Schrumpfen entsteht eine wasserdichte Verbindung.
Schrumpftemperatur: 100°C, Durchschlagsfestigkeit: 30kV/mm

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn
insulation: polyolefine with inner adhesive, 

100% water tightness after shrinking
shrinking temperature: 100°C, dieelectric strength: 30 kV/mm

Querschnitt Farbe Steckgröße VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke in Stück kg/100 Stk.

wire size colour tab size pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 █ 6,3 x 0,8 100 0,120 101470

1,5 - 2,5 █ 6,3 x 0,8 100 0,125 101472

4 - 6 █ 6,3 x 0,8 100 0,135 101474

Heat shrink insulated tab connectors Flachstecker mit Schrumpfschlauchisolation

Messing (CuZn), metallische Isolationsunterst. Cu-ETP, galv. Sn
zweilagige Isolation mit thermoplastischem Innenkleber, 

nach dem Schrumpfen entsteht eine wasserdichte Verbindung.
Schrumpftemperatur: 100°C, Durchschlagsfestigkeit: 30kV/mm

material: CuZn, Cu-ETP, e-plate Sn
insulation: polyolefine with inner adhesive

100% water tightness after shrinking
shrinking temperature: 100°C, dieelectric strength: 30 kV/mm

Querschnitt Farbe Steckgröße VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) Breite x Dicke in Stück kg/100 Stk.

wire size colour tab size pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 █ 6,3 x 0,8 100 0,070 101480

1,5 - 2,5 █ 6,3 x 0,8 100 0,095 101482

4 - 6 █ 6,3 x 0,8 100 0,105 101484



UNISOLIERTE KABELSCHUHE UND VERBINDER

Unsere Kabelschuhe und Verbinder werden 

aus langjährig erprobten genau spezifizierten 

Materialien gefertigt. Eine schnelle und dabei 

absolut zuverlässige Verbindung wird durch 

die Verwendung unserer Presswerkzeuge 

garantiert. 

Die zumeist aus Kupfer gefertigten Kabel

schuhe verfügen über eine hervorragende 

Beständigkeit gegen Hitze, Frost, Salze und 

Säuren und eignen sich somit für den Einsatz 

in nahezu jeder Umgebung. Eingesetzt 

werden unsere unisolierten Kabelschuhe und 

Verbinder hauptsächlich in der Automobil

industrie, in Schienenfahrzeugen, im Elektro-

motorenbau, in Windenergieanlagen, im 

Transformatorenbau und vielen anderen 

industriellen Anwendungen.

Unser äußerst umfangreiches Standard-Sortiment:

• Quetschkabelschuhe Ring und Gabelform DIN 46234

• Quetschkabelschuhe Stiftform DIN 46230

• Kleinkabelschuhe

• �Rohrkabelschuhe mit und ohne Sichtloch gerade 

Ausführung

• Winkelrohrkabelschuhe 45° und 90°

• Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter FLEX

• Presskabelschuhe DIN 46235

• Stoß- und Parallelverbinder DIN46341 Teil 1 Form A+B

• Pressverbinder DIN 46267

• Flachsteckhülsen und Flachstecker

• Isolationstüllen, Isoliertüllen und Gehäuse 
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UNISOLIERTE KABELSCHUHE UND VERBINDER
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Quetschkabelschuhe Ringform Non-insulated terminals ring type

Ringform, DIN 46234 und ähnlich 
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet,  galv. Sn
wärmebeständig bis +125°C

ring type, DIN 46234 or similar
material: Cu-ETP,  brazed seam, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C

l
2

d
2 bd

1

Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b l2 d2 pack qty. weight part no.

0,1 - 0,5 M 2 1,2 10,0 5,0 4,1 2,2 1000 0,019 	 102200 

0,1 - 0,5 M 3 1,2 10,0 5,0 4,1 3,2 1000 0,019 	 102202 

0,1 - 0,5 M 3,5 1,2 12,0 6,0 4,1 3,7 1000 0,024 	 102204 

0,1 - 0,5 M 4 1,2 12,0 6,5 4,1 4,3 1000 0,024 	 102206 

0,1 - 0,5 M 5 1,2 12,0 8,0 4,1 5,3 1000 0,024 	 102208 

0,5 - 1,0 M 2,5 1,6 10,8 6,0 4,8 2,7 1000 0,060 	 102000

0,5 - 1,0 M 3 1,6 10,8 6,0 4,8 3,2 1000 0,060 	 102002

0,5 - 1,0 M 3,5 1,6 10,8 6,0 4,8 3,7 1000 0,055 	 102004

0,5 - 1,0 M 4 1,6 11,8 8,0 4,8 4,3 1000 0,070 	 102006

0,5 - 1,0 M 5 1,6 12,8 10,0 4,8 5,3 1000 0,090 	 102008

0,5 - 1,0 M 6 1,6 14,8 11,0 4,8 6,5 1000 0,090 	 102010

0,5 - 1,0 M 8 1,6 17,0 12,0 4,8 8,4 1000 0,130 	 102011

0,5 - 1,0 M 10 1,6 17,5 18,0 4,8 10,5 1000 0,130 	 102010/10

0,5 - 1,0 M 12 1,6 17,5 18,0 4,8 13,0 1000 0,130 	 102010/12

1,5 - 2,5 M 3 2,3 10,8 6,0 4,8 3,2 1000 0,065 	 102012

1,5 - 2,5 M 3,5 2,3 10,8 6,0 4,8 3,7 1000 0,065 	 102014

1,5 - 2,5 M 4 2,3 11,8 8,0 4,8 4,3 1000 0,080 	 102016

1,5 - 2,5 M 5 2,3 13,8 10,0 4,8 5,3 1000 0,090 	 102018

1,5 - 2,5 M 6 2,3 15,8 11,0 4,8 6,5 1000 0,110 	 102020

1,5 - 2,5 M 8 2,3 16,8 14,0 4,8 8,4 1000 0,130 	 102022

1,5 - 2,5 M10 2,3 17,0 15,0 4,8 10,5 1000 0,156 	 102023

1,5 - 2,5 M12 2,3 20,0 18,0 4,8 13,0 1000 0,156 	 102023/12

2,5 - 6 M 3 3,6 14,0 8,0 6,0 3,2 500 0,140 	 102025

2,5 - 6 M 4 3,6 14,0 8,0 6,0 4,3 500 0,140 	 102024

2,5 - 6 M 5 3,6 15,0 10,0 6,0 5,3 500 0,160 	 102026

2,5 - 6 M 6 3,6 16,0 11,0 6,0 6,5 500 0,170 	 102028

2,5 - 6 M 8 3,6 19,0 14,0 6,0 8,4 500 0,220 	 102030

2,5 - 6 M 10 3,6 21,0 18,0 6,0 10,5 500 0,290 	 102032

2,5 - 6 M 12 3,6 21,0 18,0 6,0 13,0 500 0,250 	 102033

10 M 4 4,5 16,0 10,0 8,0 4,3 50 0,200 	 102034

10 M 5 4,5 16,0 10,0 8,0 5,3 50 0,230 	 102036

10 M 6 4,5 17,0 11,0 8,0 6,5 50 0,240 	 102038

10 M 8 4,5 20,0 14,0 8,0 8,4 50 0,290 	 102040

10 M 10 4,5 21,0 18,0 8,0 10,5 50 0,340 	 102042

10 M 12 4,5 23,0 22,0 8,0 13,0 50 0,420 	 102044

16 M 4 5,8 20,0 11,0 10,0 4,3 50 0,390 	 102045

16 M 5 5,8 20,0 11,0 10,0 5,3 50 0,390 	 102046

16 M 6 5,8 20,0 11,0 10,0 6,5 50 0,380 	 102048

16 M 8 5,8 22,0 14,0 10,0 8,4 50 0,430 	 102050

16 M 10 5,8 24,0 18,0 10,0 10,5 50 0,500 	 102052

16 M 12 5,8 26,0 22,0 10,0 13,0 50 0,580 	 102054
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Non-insulated terminals ring type Quetschkabelschuhe Ringform

Ringform, DIN 46234 und ähnlich 
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet,  galv. Sn

wärmebeständig bis +125°C

ring type, DIN 46234 or similar
material: Cu-ETP,  brazed seam, e-plate Sn

heat resistant up to +125°C

Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b l2 d2 pack qty. weight part no.

25 M 5 7,5 25,0 12,0 11,0 5,3 50 0,750 102056

25 M 6 7,5 25,0 12,0 11,0 6,5 50 0,690 102058

25 M 8 7,5 25,0 16,0 11,0 8,4 50 0,750 102060

25 M 10 7,5 26,0 18,0 11,0 10,5 50 0,800 102062

25 M 12 7,5 31,0 22,0 11,0 13,0 50 0,920 102064

25 M 14 7,5 31,0 22,0 11,0 15,0 50 0,900 102066

25 M 16 7,5 35,0 28,0 11,0 17,0 50 1,320 102068

35 M 5 9,0 26,0 15,0 12,0 5,3 50 0,980 102069

35 M 6 9,0 26,0 15,0 12,0 6,5 50 0,970 102070

35 M 8 9,0 26,0 16,0 12,0 8,4 50 0,980 102072

35 M 10 9,0 27,0 18,0 12,0 10,5 50 1,000 102074

35 M 12 9,0 31,0 22,0 12,0 13,0 50 1,260 102076

35 M 14 9,0 31,0 22,0 12,0 15,0 50 1,200 102078

35 M 16 9,0 35,0 28,0 12,0 17,0 50 1,440 102080

50 M 6 11,0 34,0 18,0 16,0 6,5 50 1,650 102082

50 M 8 11,0 34,0 18,0 16,0 8,4 50 1,700 102084

50 M 10 11,0 34,0 18,0 16,0 10,5 50 1,650 102086

50 M 12 11,0 36,0 22,0 16,0 13,0 50 1,830 102088

50 M 14 11,0 36,0 22,0 16,0 15,0 50 1,700 102090

50 M 16 11,0 40,0 28,0 16,0 17,0 50 2,100 102092

70 M 6 13,0 38,0 22,0 18,0 6,5 25 2,700 102093

70 M 8 13,0 38,0 22,0 18,0 8,4 25 2,500 102094

70 M 10 13,0 38,0 22,0 18,0 10,5 25 2,500 102096

70 M 12 13,0 38,0 22,0 18,0 13,0 25 2,400 102098

70 M 14 13,0 38,0 22,0 18,0 15,0 25 2,300 102100

70 M 16 13,0 42,0 28,0 18,0 17,0 25 2,700 102102

95 M 8 15,0 42,0 24,0 20,0 8,4 25 4,300 102103

95 M 10 15,0 42,0 24,0 20,0 10,5 25 4,100 102104

95 M 12 15,0 42,0 24,0 20,0 13,0 25 3,900 102106

95 M 14 15,0 42,0 24,0 20,0 15,0 25 3,800 102108

95 M 16 15,0 44,0 28,0 20,0 17,0 25 4,100 102110

120 M 8 16,5 44,0 24,0 22,0 8,4 25 5,600 102111

120 M 10 16,5 44,0 24,0 22,0 10,5 25 5,600 102112

120 M 12 16,5 44,0 24,0 22,0 13,0 25 5,400 102114

120 M 14 16,5 44,0 24,0 22,0 15,0 25 5,300 102116

120 M 16 16,5 48,0 28,0 22,0 17,0 25 5,800 102118

150 M 10 19,0 50,0 30,0 24,0 10,5 10 7,600 102120

150 M 12 19,0 50,0 30,0 24,0 13,0 10 7,600 102122

150 M 14 19,0 50,0 30,0 24,0 15,0 10 7,500 102124

150 M 16 19,0 50,0 30,0 24,0 17,0 10 7,500 102126

l
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Quetschkabelschuhe Ringform Non-insulated terminals ring type

Non-insulated terminals fork typeQuetschkabelschuhe Gabelform

Ringform, DIN 46234 und ähnlich 
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet,  galv. Sn
wärmebeständig bis +125°C

ring type, DIN 46234 or similar
material: Cu-ETP,  brazed seam, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C

d
1

l
2

d
2 b

Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b l2 d2 pack qty. weight part no.

185 M 10 21,0 50,0 36,0 28,0 10,5 10 11,300 102127

185 M 12 21,0 50,0 36,0 28,0 13,0 10 11,300 102128

185 M 14 21,0 50,0 36,0 28,0 15,0 10 11,300 102130

185 M 16 21,0 50,0 36,0 28,0 17,0 10 11,300 102132

240 M 10 23,5 56,0 38,0 32,0 10,5 10 15,900 102133

240 M 12 23,5 56,0 38,0 32,0 13,0 10 15,900 102134

240 M 14 23,5 56,0 38,0 32,0 15,0 10 15,900 102136

240 M 16 23,5 56,0 38,0 32,0 17,0 10 15,900 102138

Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b l2 d2 pack qty. weight part no.

0,1 - 0,5 M 2 1,2 10,0 5,0 4,1 2,2 100 0,017 102990

0,1 - 0,5 M 3 1,2 10,0 5,0 4,1 3,2 100 0,017 102992

0,1 - 0,5 M 3,5 1,2 12,0 6,0 4,1 3,7 100 0,020 102994

0,1 - 0,5 M 4 1,2 12,0 6,5 4,1 4,3 100 0,022 102996

0,1 - 0,5 M 5 1,2 12,0 8,0 4,1 5,3 100 0,022 102998

0,5 - 1,0 M 2,5 1,6 10,8 6,0 5,0 2,7 100 0,060 103000

0,5 - 1,0 M 3 1,6 10,8 6,0 5,0 3,2 100 0,060 103002

0,5 - 1,0 M 3,5 1,6 10,8 6,0 5,0 3,7 100 0,055 103004

0,5 - 1,0 M 4 1,6 11,8 8,0 5,0 4,3 100 0,070 103006

0,5 - 1,0 M 5 1,6 12,8 10,0 5,0 5,3 100 0,090 103008

0,5 - 1,0 M 6 1,6 14,8 11,0 5,0 6,5 100 0,080 103010

0,5 - 1,0 M 8 1,6 14,8 11,0 5,0 8,4 100 0,080 103011

1,5 - 2,5 M 3 2,3 10,8 6,0 5,0 3,2 100 0,065 103012

1,5 - 2,5 M 3,5 2,3 10,8 6,0 5,0 3,7 100 0,065 103014

1,5 - 2,5 M 4 2,3 11,8 8,0 5,0 4,3 100 0,080 103016

1,5 - 2,5 M 5 2,3 13,8 10,0 5,0 5,3 100 0,090 103018

1,5 - 2,5 M 6 2,3 15,8 11,0 5,0 6,5 100 0,110 103020

1,5 - 2,5 M 8 2,3 16,8 14,0 5,0 8,4 100 0,130 103022

4 - 6 M 4 3,6 14,0 8,0 6,2 4,3 50 0,140 103024

4 - 6 M 5 3,6 15,0 10,0 6,2 5,3 50 0,160 103026

4 - 6 M 6 3,6 16,0 11,0 6,2 6,5 50 0,170 103028

4 - 6 M 8 3,6 19,0 14,0 6,2 8,4 50 0,220 103030

4 - 6 M 10 3,6 21,0 18,0 6,2 10,5 50 0,290 103032

Gabelform nach DIN 46234 und ähnlich 
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet,  galv. Sn
wärmebeständig bis +125°C

fork type according DIN 46234 or similar
material: Cu-ETP,  brazed seam, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C
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Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b l2 d2 pack qty. weight part no.

10 M 5 4,5 17,0 10,5 8,3 5,3 50 0,290 103034

10 M 6 4,5 17,0 10,5 8,3 6,4 50 0,340 103036

16 M 5 5,8 20,0 11,0 10,0 5,3 25 0,430 103038

16 M 6 5,8 20,0 11,0 10,0 6,4 25 0,500 103040

25 M 5 7,5 25,0 12,0 11,0 5,3 25 0,920 103042

25 M 6 7,5 25,0 12,0 11,0 6,4 25 0,900 103044

l
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d
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Non-insulated terminals fork type Quetschkabelschuhe Gabelform

Gabelform nach DIN 46234 und ähnlich 
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet,  galv. Sn

wärmebeständig bis +125°C

fork type according DIN 46234 or similar
material: Cu-ETP,  brazed seam, e-plate Sn

heat resistant up to +125°C

Non-insulated terminals pin type  Quetschkabelschuhe Stiftform

Stiftform nach DIN 46230 und ähnlich 
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet,  galv. Sn

wärmebeständig bis +125°C

pin terminals according DIN 46230 or similar
material: Cu-ETP,  brazed seam, e-plate Sn

heat resistant up to +125°C

l
2 l

3

bd
1

Querschnitt Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size d1 l1 b l2 l3 pack qty. weight part no.

0,1 - 0,5 1,2 18,0 1,9 5,0 10,0 1000 0,045 104001

0,5 - 1,0 1,6 18,0 1,9 5,0 10,0 100 0,064 104000

1,5 - 2,5 2,3 18,0 1,9 5,0 10,0 100 0,072 104002

4 - 6 3,6 19,0 2,7 6,0 11,0 50 0,160 104004

10 4,5 22,0 4,3 8,0 11,0 100 0,260 104006

16 5,8 26,5 5,5 10,0 15,0 100 0,440 104007

25 7,0 34,0 7,0 14,0 15,0 100 0,630 104010

35 8,2 40,0 8,0 16,0 20,0 50 1,170 104012

50 9,5 45,0 9,5 19,0 20,0 50 1,850 104014

70 11,2 55,0 11,0 24,0 23,0 50 2,930 104016

95 13,5 55,0 12,5 24,0 23,0 25 4,300 104018
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Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in St. kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b l2 d2 d3 pack 
qty. weight part no.

8 M 6 4,5 9,1 12,7 23,0 6,4 7,2 100 0,440 102262

16 M 8 5,8 13,5 16,0 30,5 8,4 9,0 100 0,890 102272

25 M 8 7,7 13,8 17,5 34,0 8,4 11,5 100 1,140 102276

35 M 8 9,4 13,6 18,3 36,1 8,4 13,3 100 1,750 102280

50 M 8 11,4 17,3 22,3 44,0 8,4 15,5 100 2,500 102286

50 M 10 11,4 17,3 22,3 44,0 10,5 15,5 100 2,650 102288

70 M 8 13,1 17,3 23,9 46,7 8,4 17,5 100 3,650 102292

70 M 10 13,1 17,3 23,9 46,7 10,5 17,5 100 3,400 102294

Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in St. kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b l2 d2 d3 pack 
qty. weight part no.

0,75 M 3 1,3 12,0 6,0 6,0 3,2 2,8 100 0,056 108050

0,75 M 4 1,3 12,0 6,5 6,0 4,3 2,8 100 0,060 108052

0,75 M 5 1,3 14,0 7,5 6,0 5,3 2,8 100 0,065 108054

1,5 M 3 1,8 12,0 6,5 6,0 3,2 3,3 100 0,071 108056

1,5 M 4 1,8 13,0 6,5 6,0 4,3 3,3 100 0,078 108058

1,5 M 5 1,8 14,0 7,5 6,0 5,3 3,3 100 0,084 108060

1,5 M 6 1,8 16,0 9,0 6,0 6,4 3,3 100 0,102 108062

2,5 M 3 2,3 12,0 7,5 6,0 3,2 4,2 100 0,114 108064

2,5 M 4 2,3 13,0 7,5 6,0 4,3 4,2 100 0,124 108066

2,5 M 5 2,3 14,0 8,5 6,0 5,3 4,2 100 0,141 108068

2,5 M 6 2,3 16,0 9,5 6,0 6,4 4,2 100 0,163 108070

2,5 M 8 2,3 20,0 13,0 6,0 8,4 4,2 100 0,190 108072

4,0 M 4 3,0 17,0 8,5 8,0 4,3 5,0 100 0,214 108074

4,0 M 5 3,0 17,0 9,0 8,0 5,3 5,0 100 0,203 108076

4,0 M 6 3,0 19,0 12,0 8,0 6,4 5,0 100 0,226 108078

4,0 M 8 3,0 22,0 13,0 8,0 8,4 5,0 100 0,275 108080

Fahnenkabelschuhe

Kleinkabelschuhe

Flag terminals

Mini cable-lugs

Fahnenkabelschuhe 
Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn
wärmebeständig bis +125°C

flag terminals
material: Cu-ETP, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C

Kleinkabelschuhe handelsüblich 
Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn
wärmebeständig bis +125°C

mini cable-lugs standard
material: Cu-ETP, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C
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Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in St. kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b l2 d2 d3 pack 
qty. weight part no.

6 M 3 3,5 19,5 10,0 9,5 3,2 6,5 100 0,545 106003

6 M 4 3,5 19,0 10,0 9,5 4,3 6,5 100 0,510 106001

6 M 5 3,5 21,0 10,0 9,5 5,3 6,5 100 0,540 106000

6 M 6 3,5 21,0 12,0 9,5 6,4 6,5 100 0,530 106002

6 M 8 3,5 23,0 15,0 9,5 8,4 6,5 100 0,610 106004

6 M 10 3,5 25,0 17,0 9,5 10,5 6,5 100 0,650 106006

6 M 12 3,5 28,0 19,0 9,5 13,2 6,5 100 0,700 106008

10 M 4 4,5 21,5 12,0 10,5 4,3 7,0 100 0,540 106009

10 M 5 4,5 22,5 12,0 10,5 5,3 7,0 100 0,530 106010

10 M 6 4,5 22,5 12,0 10,5 6,4 7,0 100 0,520 106012

10 M 8 4,5 25,0 15,0 10,5 8,4 7,0 100 0,630 106014

10 M 10 4,5 27,0 17,0 10,5 10,5 7,0 100 0,680 106016

10 M 12 4,5 28,5 19,0 10,5 13,2 7,0 100 0,680 106018

16 M 5 5,5 26,0 12,0 13,0 5,3 8,5 100 0,870 106020

16 M 6 5,5 27,0 12,0 13,0 6,4 8,5 100 0,890 106022

16 M 8 5,5 29,0 15,0 13,0 8,4 8,5 100 0,980 106024

16 M 10 5,5 31,0 17,0 13,0 10,5 8,5 100 1,050 106026

16 M 12 5,5 32,5 19,0 13,0 13,2 8,5 100 1,090 106028

25 M 5 7,0 30,0 14,0 15,0 5,3 10,0 100 1,260 106030

25 M 6 7,0 30,0 14,0 15,0 6,4 10,0 100 1,240 106032

25 M 8 7,0 32,5 16,0 15,0 8,4 10,0 100 1,300 106034

25 M 10 7,0 34,5 18,0 15,0 10,5 10,0 100 1,450 106036

25 M 12 7,0 35,5 19,0 15,0 13,2 10,0 100 1,430 106038

25 M 14 7,0 36,5 21,0 15,0 15,0 10,0 100 1,540 106040

35 M 6 8,5 32,5 17,0 17,0 6,4 12,0 100 1,860 106042

35 M 8 8,5 35,0 18,0 17,0 8,4 12,0 100 2,030 106044

35 M 10 8,5 37,0 19,0 17,0 10,5 12,0 100 2,200 106046

35 M 12 8,5 38,0 21,0 17,0 13,2 12,0 100 2,190 106048

35 M 14 8,5 39,5 21,0 17,0 15,0 12,0 100 2,270 106050

35 M 16 8,5 41,0 26,0 17,0 17,0 12,0 100 2,400 106052

50 M 6 10,0 37,0 20,0 19,0 6,4 14,0 100 3,010 106054

50 M 8 10,0 37,0 20,0 19,0 8,4 14,0 100 2,930 106056

50 M 10 10,0 39,0 20,0 19,0 10,5 14,0 100 3,100 106058

50 M 12 10,0 40,0 23,0 19,0 13,2 14,0 100 3,180 106060

50 M 14 10,0 41,5 23,0 19,0 15,0 14,0 100 3,430 106062

50 M 16 10,0 43,0 28,0 19,0 17,0 14,0 100 3,530 106064

50 M 20 10,0 46,0 30,0 19,0 21,0 14,0 100 3,630 106066

70 M 6 12,0 43,0 24,0 21,0 6,4 16,5 100 3,980 106068

70 M 8 12,0 43,0 24,0 21,0 8,4 16,5 100 3,900 106070

70 M 10 12,0 45,0 24,0 21,0 10,5 16,5 100 4,020 106072

70 M 12 12,0 46,0 24,0 21,0 13,2 16,5 100 4,080 106074

70 M 14 12,0 47,5 24,0 21,0 15,0 16,5 100 4,230 106076

70 M 16 12,0 49,0 28,0 21,0 17,0 16,5 100 4,430 106078

70 M 20 12,0 52,0 30,0 21,0 21,0 16,5 100 4,620 106080

Bestell-Nr. mit dem Zusatz “S” = Ausführung mit Sichtloch	 part no. with “S” = version with inspection hole

Tubular terminals Rohrkabelschuhe

handelsübliche Ausführung
Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn

wärmebeständig bis +125°C

standard
material: Cu-ETP, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C
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Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in St. kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b l2 d2 d3 pack 
qty.

weight part no.

95 M 8 13,5 48,0 26,0 25,0 8,4 18,0 50 5,630 106082

95 M 10 13,5 48,0 26,0 25,0 10,5 18,0 50 5,510 106084

95 M 12 13,5 49,0 26,0 25,0 13,2 18,0 50 5,520 106086

95 M 14 13,5 50,5 26,0 25,0 15,0 18,0 50 5,710 106088

95 M 16 13,5 52,0 28,0 25,0 17,0 18,0 50 6,010 106090

95 M 20 13,5 58,0 36,0 25,0 21,0 18,0 50 6,950 106092

120 M 8 15,0 51,0 28,0 26,0 8,4 19,5 50 6,700 106094

120 M 10 15,0 51,0 28,0 26,0 10,5 19,5 50 6,530 106096

120 M 12 15,0 51,0 28,0 26,0 13,2 19,5 50 6,390 106098

120 M 14 15,0 52,0 28,0 26,0 15,0 19,5 50 6,450 106100

120 M 16 15,0 53,0 30,0 26,0 17,0 19,5 50 6,630 106102

120 M 20 15,0 59,0 36,0 26,0 21,0 19,5 50 7,940 106104

150 M 8 16,5 58,0 31,0 30,0 8,4 21,0 50 7,090 106106

150 M 10 16,5 58,0 31,0 30,0 10,5 21,0 50 6,980 106108

150 M 12 16,5 58,0 31,0 30,0 13,2 21,0 50 7,030 106110

150 M 14 16,5 58,0 31,0 30,0 15,0 21,0 50 6,890 106112

150 M 16 16,5 58,0 31,0 30,0 17,0 21,0 50 6,930 106114

150 M 20 16,5 64,0 36,0 30,0 21,0 21,0 50 8,100 106116

185 M 10 19,4 65,0 36,2 30,0 10,5 24,0 50 11,500 106118

185 M 12 19,4 65,0 36,2 30,0 13,2 24,0 50 11,290 106120

185 M 14 19,4 65,0 36,2 30,0 15,0 24,0 50 11,120 106122

185 M 16 19,4 65,0 36,2 30,0 17,0 24,0 50 10,910 106124

185 M 20 19,4 69,0 39,0 30,0 21,0 24,0 50 11,640 106126

240 M 10 21,0 72,0 39,0 35,0 10,5 26,0 50 17,010 106128

240 M 12 21,0 72,0 39,0 35,0 13,2 26,0 50 16,770 106130

240 M 14 21,0 72,0 39,0 35,0 15,0 26,0 50 16,570 106132

240 M 16 21,0 72,0 39,0 35,0 17,0 26,0 50 16,320 106134

240 M 20 21,0 72,0 39,0 35,0 21,0 26,0 50 15,730 106136

300 M 10 23,4 83,0 43,0 44,0 10,5 29,5 25 22,100 106137

300 M 12 23,5 87,0 43,0 44,0 13,2 29,5 25 23,540 106138

300 M 14 23,5 87,0 43,0 44,0 15,0 29,5 25 21,650 106140

300 M 16 23,5 87,0 43,0 44,0 17,0 29,5 25 21,850 106142

300 M 20 23,5 87,0 43,0 44,0 21,0 29,5 25 23,200 106144

400 M 12 27,0 90,0 49,0 44,0 13,2 34,0 25 26,860 106146

400 M 14 27,0 90,0 49,0 44,0 15,0 34,0 25 26,300 106148

400 M 16 27,0 90,0 49,0 44,0 17,0 34,0 25 26,250 106150

400 M 20 27,0 90,0 49,0 44,0 21,0 34,0 25 27,450 106152

Bestell-Nr. mit dem Zusatz “S” = Ausführung mit Sichtloch	 part no. with “S” = version with inspection hole

Rohrkabelschuhe Tubular terminals

handelsübliche Ausführung
Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn
wärmebeständig bis +125°C

standard
material: Cu-ETP, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C
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Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in St. kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b d2 d3 l2 l3 pack 
qty. weight part no.

6 M 5 3,5 9,0 10,0 5,3 6,5 7,5 10,0 100 0,600 106250

6 M 6 3,5 9,0 12,0 6,4 6,5 7,5 10,0 100 0,620 106252

6 M 8 3,5 9,0 15,0 8,4 6,5 10,0 13,0 100 0,640 106254

6 M 10 3,5 9,0 17,0 10,5 6,5 12,0 15,0 100 0,700 106256

6 M12 3,5 9,0 19,0 13,2 6,5 13,0 18,0 100 0,700 106258

10 M 5 4,5 10,0 12,0 5,3 7,0 7,5 10,0 100 0,590 106260

10 M 6 4,5 10,0 12,5 6,4 7,0 7,5 10,0 100 0,570 106262

10 M 8 4,5 10,0 15,0 8,4 7,0 10,0 13,0 100 0,630 106264

10 M 10 4,5 10,0 17,0 10,5 7,0 12,0 15,0 100 0,680 106266

10 M 12 4,5 10,0 19,0 13,2 7,0 13,0 18,0 100 0,680 106268

16 M 5 5,5 13,0 12,0 5,3 8,5 7,5 10,0 100 1,050 106270

16 M 6 5,5 13,0 12,0 6,4 8,5 7,5 10,0 100 1,030 106272

16 M 8 5,5 13,0 15,0 8,4 8,5 9,5 13,0 100 1,150 106274

16 M 10 5,5 13,0 17,0 10,5 8,5 12,0 15,0 100 1,150 106276

16 M 12 5,5 13,0 19,0 13,2 8,5 13,0 18,0 100 1,200 106278

25 M 5 7,0 15,0 14,0 5,3 10,0 7,5 10,0 100 1,450 106280

25 M 6 7,0 15,0 14,0 6,4 10,0 7,5 10,0 100 1,400 106282

25 M 8 7,0 15,0 16,0 8,4 10,0 10,0 13,0 100 1,480 106284

25 M 10 7,0 15,0 18,0 10,5 10,0 12,0 15,0 100 1,570 106286

25 M 12 7,0 15,0 19,0 13,2 10,0 13,0 18,0 100 1,550 106288

25 M14 7,0 15,0 21,0 15,0 10,0 14,5 20,0 100 1,550 106290

35 M 6 8,5 17,0 17,0 6,4 12,0 7,5 10,0 100 2,050 106292

35 M 8 8,5 17,0 17,0 8,4 12,0 10,0 13,0 100 2,250 106294

35 M 10 8,5 17,0 19,0 10,5 12,0 12,0 15,0 100 2,290 106296

35 M 12 8,5 17,0 21,0 13,2 12,0 13,0 18,0 100 2,370 106298

35 M 14 8,5 17,0 21,0 15,0 12,0 14,5 20,0 100 2,410 106300

35 M 16 8,5 17,0 26,0 17,0 12,0 16,0 22,0 100 2,400 106302

50 M 6 10,0 19,0 20,0 6,4 14,0 7,5 10,0 100 3,430 106304

50 M 8 10,0 19,0 20,0 8,4 14,0 10,0 13,0 100 3,280 106306

50 M 10 10,0 19,0 20,0 10,5 14,0 12,0 15,0 100 3,350 106308

50 M 12 10,0 19,0 23,0 13,2 14,0 13,0 18,0 100 3,360 106310

50 M 14 10,0 19,0 23,0 15,0 14,0 14,5 20,0 100 3,550 106312

50 M 16 10,0 19,0 28,0 17,0 14,0 16,0 22,0 100 3,400 106314

50 M 20 10,0 19,0 30,0 21,0 14,0 19,0 24,0 100 3,150 106316

70 M 6 12,0 21,0 24,0 6,4 16,5 7,5 10,0 100 5,180 106318

70 M 8 12,0 21,0 24,0 8,4 16,5 10,0 13,0 100 5,080 106320

70 M 10 12,0 21,0 24,0 10,5 16,5 12,0 15,0 100 5,090 106322

70 M 12 12,0 21,0 24,0 13,2 16,5 13,0 18,0 100 5,150 106324

70 M 14 12,0 21,0 24,0 15,0 16,5 14,5 20,0 50 5,380 106326

70 M 16 12,0 21,0 28,0 17,0 16,5 16,0 22,0 50 5,350 106328

70 M 20 12,0 21,0 30,0 21,0 16,5 19,0 24,0 50 5,300 106330

Tubular angle terminals 90° Winkelrohrkabelschuhe 90°

Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn
wärmebeständig bis +125°C

material: Cu-ETP, e-plate Sn
heat resistant  up to +125°C
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Winkelrohrkabelschuhe 90° Tubular angle terminals 90°

Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn
wärmebeständig bis +125°C

material: Cu-ETP, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C

Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in St. kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b d2 d3 l2 l3 pack 
qty. weight part no.

95 M 8 13,5 25,0 26,0 8,4 18,0 10,0 13,0 50 5,960 106332

95 M 10 13,5 25,0 26,0 10,5 18,0 12,0 15,0 50 6,060 106334

95 M 12 13,5 25,0 26,0 13,2 18,0 13,0 18,0 50 6,070 106336

95 M 14 13,5 25,0 26,0 15,0 18,0 14,5 20,0 50 6,160 106338

95 M 16 13,5 25,0 28,0 17,0 18,0 16,0 22,0 50 6,350 106340

95 M 20 13,5 25,0 36,0 21,0 18,0 22,0 24,0 50 6,480 106342

120 M 8 15,0 26,0 28,0 8,4 19,5 10,0 13,0 50 7,230 106344

120 M 10 15,0 26,0 28,0 10,5 19,5 12,0 15,0 50 7,450 106346

120 M 12 15,0 26,0 28,0 13,2 19,5 13,0 18,0 50 7,300 106348

120 M 14 15,0 26,0 28,0 15,0 19,5 14,5 20,0 50 7,660 106350

120 M 16 15,0 26,0 30,0 17,0 19,5 16,0 22,0 50 7,810 106352

120 M 20 15,0 26,0 36,0 21,0 19,5 22,0 24,0 50 8,330 106354

150 M 10 16,5 30,0 31,0 10,5 21,0 14,0 17,0 50 9,500 106356

150 M 12 16,5 30,0 31,0 13,2 21,0 15,0 18,0 50 9,300 106358

150 M 16 16,5 30,0 31,0 17,0 21,0 16,0 22,0 50 9,850 106359

150 M 20 16,5 30,0 36,0 21,0 21,0 22,0 24,0 50 9,250 106360

185 M 10 19,0 32,0 35,0 10,5 24,0 18,0 22,0 50 11,150 106361

185 M 12 19,0 32,0 35,0 13,2 24,0 18,0 22,0 50 11,820 106362

185 M 16 19,0 32,0 35,0 17,0 24,0 18,0 22,0 50 11,700 106364

185 M 20 19,0 32,0 39,0 21,0 24,0 22,0 24,0 50 12,050 106366

240 M 10 21,0 35,0 39,0 10,5 26,0 21,5 22,0 50 15,600 106367

240 M 12 21,0 35,0 39,0 13,2 26,0 21,5 22,0 50 15,600 106368

240 M 16 21,0 35,0 39,0 17,0 26,0 21,5 22,0 50 15,100 106370

240 M 20 21,0 35,0 39,0 21,0 26,0 22,0 24,0 50 16,080 106372

300 M 12 23,5 44,0 43,0 13,2 29,5 24,0 24,0 50 22,800 106374

300 M 16 23,5 44,0 43,0 17,0 29,5 24,0 24,0 50 22,800 106376

300 M 20 23,5 44,0 43,0 21,0 29,5 24,0 24,0 50 22,600 106378
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Tubular angle terminals 45° Winkelrohrkabelschuhe 45°

Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn
wärmebeständig bis +125°C

material: Cu-ETP, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C
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Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in St. kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b d2 d3 l2 l3 pack 
qty. weight part no.

6 M 5  3,5 9,0 10,0 5,3 6,5 7,5 9,0 100 0,600 106390

6 M 6  3,5 9,0 12,0 6,4 6,5 7,5 10,0 100 0,620 106392

6 M 8 3,5 9,0 15,0 8,4 6,5 10,0 13,0 100 0,640 106394

6 M 10  3,5 9,0 17,0 10,5 6,5 12,0 15,0 100 0,700 106396

6 M 12  3,5 9,0 19,0 13,2 6,5 13,0 17,0 100 0,700 106398

10 M 5  4,5 10,0 12,0 5,3 7,0 6,5 10,0 100 0,590 106400

10 M 6  4,5 10,0 12,0 6,4 7,0 6,5 10,0 100 0,570 106402

10 M 8 4,5 10,0 15,0 8,4 7,0 10,0 13,0 100 0,630 106404

10 M 10  4,5 10,0 17,0 10,5 7,0 12,0 15,0 100 0,680 106406

10 M 12  4,5 10,0 19,0 13,2 7,0 13,0 18,0 100 0,680 106408

16 M 5 5,5  13,0 12,0 5,3 8,5 7,5 10,0 100 1,050 106410

16 M 6  5,5 13,0 12,0 6,4 8,5 7,5 11,0 100 1,030 106412

16 M 8 5,5 13,0 15,0 8,4 8,5 10,0 13,0 100 1,150 106414

16 M 10  5,5 13,0 17,0 10,5 8,5 12,0 15,0 100 1,150 106416

16 M 12  5,5 13,0 19,0 13,2 8,5 13,0 18,0 100 1,200 106418

25 M 5  7,0 15,0 14,0 5,3 10,0 7,5 11,0 100 1,430 106420

25 M 6  7,0 15,0 14,0 6,4 10,0 7,5 11,0 100 1,400 106422

25 M 8 7,0 15,0 16,0 8,4 10,0 10,0 13,0 100 1,480 106424

 25 M 10  7,0 15,0 18,0 10,5 10,0 12,0 15,0 100 1,570 106426

25 M 12  7,0 15,0 19,0 13,2 10,0 13,0 18,0 100 1,550 106428

25 M 14  7,0 15,0 21,0 15,0 10,0 14,5 20,0 100 1,550 106430

35 M 6  8,5 17,0 17,0 6,4 12,0 7,5 11,0 100 2,050 106432

35 M 8 8,5  17,0 17,0 8,4 12,0 10,0 13,0 100 2,250 106434

35 M 10 8,5 17,0 19,0 10,5 12,0 12,0 15,0 100 2,290 106436

35 M 12  8,5 17,0 21,0 13,2 12,0 13,0 18,0 100 2,370 106438

 35 M 14  8,5 17,0 21,0 15,0 12,0 14,5 20,0 100 2,410 106440

35 M 16  8,5 17,0 26,0 17,0 12,0 16,0 22,0 100 2,400 106442

50 M 6 10,0 19,0 20,0 6,4 14,0 10,0 13,0 100 3,430 106444

 50 M 8 10,0 19,0 20,0 8,4 14,0 10,0 13,0 100 3,480 106446

 50 M 10 10,0 19,0 20,0 10,5 14,0 12,0 16,0 100 3,500 106448

50 M 12 10,0 19,0 23,0 13,2 14,0 13,0 18,0 100 3,600 106450

50 M 14 10,0 19,0 23,0 15,0 14,0 14,5 20,0 100 3,650 106452

50 M 16 10,0 19,0 28,0 17,0 14,0 16,0 22,0  100 3,700 106454

50 M 20 10,0 19,0 30,0 21,0 14,0 19,0 24,0 100 3,300 106456
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Winkelrohrkabelschuhe 45° Tubular angle terminals 45°

Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn
wärmebeständig bis +125°C

material: Cu-ETP, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C

Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in St. kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b d2 d3 l2 l3 pack 
qty. weight part no.

70 M 6 12,0 21,0 24,0 6,4 16,5 10,0 13,0 100 5,180 106458

70 M 8 12,0 21,0 24,0 8,4 16,5 10,0 14,0 100 5,200 106460

70 M 10 12,0 21,0 24,0 10,5  16,5 12,0 16,0 100 5,400 106462

70 M 12 12,0 21,0 24,0 13,2 16,5 13,0 18,0 100 5,500 106464

70 M 14 12,0 21,0 24,0 15,0 16,5 14,5 20,0 50 5,710 106466

70 M 16 12,0 21,0 28,0 17,0 16,5 16,0 22,0 50 5,940 106468

70 M 20 12,0 21,0 30,0 21,0 16,5 19,0 24,0 50 5,900 106470

95 M 8 13,5 25,0 26,0 8,4 18,0 12,0 14,0 50 6,280 106472

95 M 10 13,5 25,0 26,0 10,5 18,0 12,0 17,0 50 6,550 106474

95 M 12 13,5 25,0 26,0 13,2 18,0 13,0 18,0 50 6,570 106476

95 M 14 13,5 25,0 26,0 15,0 18,0 14,5 20,0 50 6,600 106478

 95 M 16 13,5 25,0 28,0 17,0 18,0 16,0 22,0  50 6,780 106480

95 M 20 13,5 25,0 36,0 21,0 18,0 22,0 24,0 50 6,800 106482

120 M 8 15,0 26,0 28,0 8,4 19,5 14,0 16,0 50 7,350 106484

120 M 10 15,0 26,0 28,0 10,5 19,5 14,0 17,0 50 7,350 106486

120 M 12 15,0 26,0 28,0 13,2 19,5 14,0 18,0 50 7,550 106488

 120 M 14 15,0 26,0 28,0 15,0 19,5 15,0 20,0 50 7,870 106490

120 M 16 15,0 26,0 30,0 17,0 19,5 16,0 22,0 50 8,030 106492

120 M 20 15,0 26,0 36,0 21,0 19,5 22,0 24,0 50 8,200 106494

150 M 10 16,5 30,0 31,0 10,5 21,0 14,0 17,0 50 8,700 106495

150 M 12 16,5 30,0 31,0 13,0 21,0 15,0 18,0 50 8,800 106496

150 M 16 16,5 30,0 31,0 17,0 21,0 16,0 22,0 50 9,100 106497

150 M 20 16,5 30,0 36,0 21,0 21,0 22,0 24,0 50 9,200 106498

185 M 10 19,0 32,0 35,0 10,5 24,0 18,0 22,0 50 12,600 106499

185 M 12 19,0 32,0 35,0 13,2 24,0 18,0 22,0 50 12,400 106500

185 M 16 19,0 32,0 35,0 17,0 24,0 18,0 22,0 50 12,800 106502

185 M 20 19,0 32,0 39,0 21,0 24,0 22,0 24,0 50 12,800 106506

240 M 10 21,0 35,0 39,0 10,5 26,0 21,5 22,0 50 16,400 106508

240 M 12 21,0 35,0 39,0 13,0 26,0 21,5 22,0 50 16,400 106510

240 M 16 21,0 35,0 39,0 17,0 26,0 21,5 22,0 50 16,000 106512

240 M 20 21,0 35,0 39,0 21,0 26,0 22,0 24,0 50 16,200 106514

300 M 12 23,5 44,0 43,0 13,0 29,5 24,0 24,0 50 24,000 106516

300 M 16 23,5 44,0 43,0 17,0 29,5 24,0 24,0 50 24,000 106518

300 M 20 23,5 44,0 43,0 21,0 29,5 24,0 24,0 50 24,400 106520
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Tubular terminals flex Rohrkabelschuhe flex

für feindrähtige Leiter aus Cu-ETP nach EN 13600
aufgeweiteter Hülse zur einfachen Kabeleinführung

galvanisch verzinnt, mit Sichtloch
wärmebeständig bis +125°C

for fine stranded conductors with inspection hole
belled entry for easy cable insertion

material: Cu-ETP, e-plate Sn
heat resistant  up to+125°C

Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr. 

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in St. kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b l2 d2 d3 pack 
qty. weight part no.

10 M 5 5,5 28,5 12,0 14,0 5,3 8,0 100 0,808 106612S

10 M 6 5,5 28,5 12,0 14,0 6,4 8,0 100 0,780 106614S

10 M 8 5,5 31,5 16,0 14,0 8,4 8,0 100 0,910 106616S

10 M 10 5,5 32,5 16,0 14,0 10,5 8,0 100 0,860 106618S

16 M 5 6,6 31,0 14,0 15,0 5,3 9,5 100 1,100 106622S

16 M 6 6,6 31,0 14,0 15,0 6,4 9,5 100 1,080 106624S

16 M 8 6,6 34,0 16,0 15,0 8,4 9,5 100 1,260 106628S

16 M 10 6,6 35,0 16,0 15,0 10,5 9,5 100 1,200 106630S

25 M 6 7,9 34,0 16,0 17,0 6,4 11,0 100 1,470 106634S

25 M 8 7,9 36,0 17,0 17,0 8,4 11,0 100 1,450 106636S

 25 M 10 7,9 38,0 17,0 17,0 10,5 11,0 100 1,630 106638S

 25 M 12 7,9 39,0 19,0 17,0 13,0 11,0 100 1,688 106640S

35 M 6 9,2 35,5 18,0 19,0 6,4 12,5 100 2,100 106642S

35 M 8 9,2 37,5 18,0 19,0 8,4 12,5 100 2,060 106644S

35 M 10 9,2 40,0 18,0 19,0 10,5 12,5 100 2,270 106646S

35 M 12 9,2 41,0 19,0 19,0 13,0 12,5 100 2,300 106648S

50 M 8 11,0 42,0 21,8 21,0 8,4 15,0 100 3,460 106650S

50 M 10 11,0 43,0 21,8 21,0 10,5 15,0 100 3,360 106652S

50 M 12 11,0 46,0 21,8 21,0 13,0 15,0 100 3,580 106654S

 70 M 8 13,1 47,0 25,0 25,0 8,4 17,0 50 4,290 106658S

 70 M 10 13,1 48,0 25,0 25,0 10,5 17,0 50 4,190 106660S

70 M 12 13,1 50,0 25,0 25,0 13,0 17,0 50 4,250 106662S

 95 M 8 14,5 52,0 28,0 26,0 8,4 19,0 50 6,961 106666S

95 M 10 14,5 52,0 28,0 26,0 10,5 19,0  50 6,760 106668S

95 M 12 14,5 53,0 28,0 26,0 13,0 19,0 50 6,600 106670S

120 M 10 16,2 57,0 30,0 30,0 10,5 21,0 25 9,450 106674S

120 M 12 16,2 58,0 30,0 30,0 13,0 21,0 25 9,330 106676S

150 M 10 18,0 64,0 34,0 32,0 10,5 23,0 10 11,480 106682S

150 M 12 18,0 65,0 34,0 32,0 13,0 23,0 10 11,350 106684S

185 M 12 20,6 71,5 37,0 39,5 13,0 26,0 10 15,740 106690S

185 M 16 20,6 77,0 37,0 39,5 17,0 26,0 10 16,520 106692S

240 M 12 23,1 77,5 41,0 44,0 13,0 28,0 10 17,890 106696S

240 M 16 23,1 82,0 41,0 44,0 17,0 28,0 10 18,380 106698S

Bestell-Nr. ohne Zusatz “S” = Ausführung ohne Sichtloch	 part no. without “S” = version without inspection hole
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Presskabelschuhe Compression cable-lugs

DIN 46235 und ähnlich
Cu-ETP nach EN 13600, galv. Sn,
wärmebeständig bis +125°C

DIN 46235 and similar
material: Cu-ETP, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C

Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr. 

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in St. kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b l2 d2 d3 pack 
qty. weight part no.

6 M 5 3,8 24,0 8,5 10,0 5,3 5,5 100 0,350 107000

6 M 6 3,8 24,0 8,5 10,0 6,4 5,5 100 0,350 107002

6 M 8 3,8 27,5 13,5 10,0 8,4 5,5 100 0,350 107004

10 M 5 4,5 27,0 9,0 10,0 5,3 6,0 100 0,390 107006

10 M 6 4,5 27,0 9,0 10,0 6,4 6,0 100 0,390 107008

10 M 8* 4,5 27,0 13,0 10,0 8,4 6,0 100 0,424 107010

16 M 6 5,5 36,0 13,0 20,0 6,4 8,5 100 1,180 107012

16 M 8 5,5 36,0 13,0 20,0 8,4 8,5 100 1,180 107014

16 M 10 5,5 36,0 17,0 20,0 10,5 8,5 100 1,200 107016

16 M 12* 5,5 36,0 18,0 20,0 13,0 8,5 100 1,180 107018

25 M 6 7,0 38,0 14,0 20,0 6,4 10,0 100 1,490 107020

25 M 8 7,0 38,0 16,0 20,0 8,4 10,0 100 1,650 107022

25 M 10 7,0 38,0 17,0 20,0 10,5 10,0 100 1,520 107024

25 M 12 7,0 38,0 19,0 20,0 13,0 10,0 100 1,540 107026

35 M 6* 8,2 42,0 17,2 20,0 6,4 12,5 100 3,050 107028

35 M 8 8,2 42,0 17,2 20,0 8,4 12,5 100 2,800 107030

35 M 10 8,2 42,0 19,0 20,0 10,5 12,5 100 2,700 107032

35 M 12 8,2 42,0 21,0 20,0 13,0 12,5 100 2,850 107034

50 M 8 10,0 52,0 20,0 28,0 8,4 14,5 100 4,500 107038

50 M 10 10,0 52,0 22,0 28,0 10,5 14,5 100 4,500 107040

50 M 12 10,0 52,0 24,0 28,0 13,0 14,5 100 4,450 107042

50 M 16 10,0 55,0 28,0 28,0 17,0 14,5 100 4,500 107044

70 M 8 11,5 55,0 24,0 28,0 8,4 16,5 100 6,050 107046

70 M 10 11,5 55,0 24,0 28,0 10,5 16,5 100 6,150 107048

70 M 12 11,5 55,0 24,0 28,0 13,0 16,5 100 6,510 107050

70 M 16 11,5 55,0 30,0 28,0 17,0 16,5 100 6,510 107052

70 M 20* 11,5 57,0 30,5 28,0 21,0 16,5 100 7,000 107054

95 M 8* 13,5 65,0 28,0 35,0 8,4 19,0 50 9,150 107056

95 M 10 13,5 65,0 28,0 35,0 10,5 19,0 50 9,250 107058

95 M 12 13,5 65,0 28,0 35,0 13,0 19,0 50 9,150 107060

95 M 16 13,5 65,0 32,0 35,0 17,0 19,0 50 9,100 107062

95 M 20* 13,5 68,0 38,5        35,0 21,0 19,0 50 10,400 107064

* = Abmessungen nicht genormt	 * = dimensions not standardised
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Compression cable-lugs Presskabelschuhe

DIN 46235 und ähnlich
Cu-ETP nach EN 13600, galv. Sn,

wärmebeständig bis +125°C

DIN 46235 and similar
material: Cu-ETP, e-plate Sn
heat resistant  up to +125°C

Querschnitt Flanschloch Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr. 

(in mm2) für Bolzen dimensions (mm) in St. kg/100 St.

wire size stud size d1 l1 b l2 d2 d3 pack 
qty. weight part no.

120 M 10 15,5 70,0 32,0 35,0 10,5 21,0 25 11,400 107066

120 M 12 15,5 70,0 32,0 35,0 13,0 21,0 25 11,400 107068

120 M 16 15,5 70,0 32,0 35,0 17,0 21,0 25 11,300 107070

120 M 20 15,5 70,0 38,0 35,0 21,0 21,0 25 12,800 107072

150 M 10 17,0 78,0 34,0 35,0 10,5 23,5 10 16,400 107074

150 M 12 17,0 78,0 34,0 35,0 13,0 23,5 10 16,300 107076

150 M 16 17,0 78,0 34,0 35,0 17,0 23,5 10 16,200 107078

150 M 20 17,0 78,0 40,0 35,0 21,0 23,5 10 16,000 107080

185 M 10 19,0 82,0 37,0 40,0 10,5 25,5 10 19,000 107082

185 M 12 19,0 82,0 37,0 40,0 13,0 25,5 10 19,300 107084

185 M 16 19,0 82,0 37,0 40,0 17,0 25,5 10 19,300 107086

185 M 20 19,0 82,0 40,0 40,0 21,0 25,5 10 19,300 107088

240 M 10* 21,5 92,0 42,0 40,0 10,5 29,0 10 27,550 107090

240 M 12 21,5 92,0 42,0 40,0 13,0 29,0 10 27,100 107092

240 M 16 21,5 92,0 42,0 40,0 17,0 29,0 10 28,440 107094

240 M 20 21,5 92,0 45,0 40,0 21,0 29,0 10 28,440 107096

300 M 12* 24,5 100,0 48,0 50,0 13,0 32,0 10 33,270 107098

300 M 16 24,5 100,0 48,0 50,0 17,0 32,0 10 32,460 107100

300 M 20 24,5 100,0 48,0 50,0 21,0 32,0 10 32,720 107102

400 M 12* 27,5 115,0 55,0 70,0 13,0 38,5 10 66,800 107104

400 M 16 27,5 115,0 55,0 70,0 17,0 38,5 10 67,900 107106

400 M 20 27,5 115,0 55,0 70,0 21,0 38,5 10 68,000 107108

500 M 16* 31,0 125,0 60,0 70,0 17,0 42,0 10 81,000 107110

500 M 20 31,0 125,0 60,0 70,0 21,0 42,0 10 81,000 107112

625 M 16* 34,5 135,0 60,0 80,0 17,0 44,0 10 81,000 107114

625 M 20 34,5 135,0 60,0 80,0 21,0 44,0 10 80,090 107116

800 M 20 40,0 165,0 75,0 100,0 21,0 52,0 10 150,200 107118

1000 M 20 44,0 165,0 85,0 100,0 21,0 58,0 10 199,000 107120

* = Abmessungen nicht genormt	 * = dimensions not standardised
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Stoßverbinder

Parallelverbinder

Butt connectors

Parallel connectors

DIN 46341 Teil 1 u. ähnlich
Cu-DHP nach EN 13600 + EN 12449, galv. Sn
wärmebeständig bis +125˚C

DIN 46341 part 1 and similar 
material: Cu-DHP, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C

DIN 46341 Teil 1 u. ähnlich
Cu-DHP nach EN 13600 + EN 12449, galv. Sn
wärmebeständig bis +125˚C

DIN 46341 part 1 and similar
material: Cu-DHP, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C

Querschnitt Nenngröße Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size nominal size d1 l1 l2 d2 pack qty. weight part no.

0,1 - 0,5 0,5 1,2 12,0 5,5 2,0 2000 0,029 105100

0,25 - 0,75 0,75 1,4 12,0 5,5 2,6 1000 0,060 105101

0,5 - 1,0 1 1,6 14,5 6,5 3,2 2000 0,090 105102

1,5 - 2,5 2,5 2,3 14,5 6,5 3,9 2000 0,110 105104

4 - 6 6 3,6 14,5 7,0 5,6 1000 0,238 105106

10 10 4,5 20,0 9,0 6,7 1000 0,350 105108

16 16 5,8 23,0 10,5 8,2 500 0,550 105110

25 25 7,5 25,0 11,0 10,5 250 1,090 105112

35 35 9,0 28,0 12,5 12,2 100 1,530 105114

50 50 11,0 38,0 16,0 14,6 100 2,500 105116

70 70 13,0 40,0 17,5 17,0 50 3,500 105118

95 95 15,0 42,0 18,0 20,0 50 5,900 105120

120 120 16,5 46,0 20,0 22,5 25 8,700 105122

150 150 19,0 54,0 24,0 25,4 25 11,200 105124

d
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Querschnitt Nenngröße Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size nominal size d1 l d2 pack qty. weight part no.

0,1 - 0,5 0,5 1,2 5,0 2,0 2000 0,018 105200

0,5 - 1,0 1 1,6 5,0 3,2 2000 0,030 105201

0,5 - 1,0 1 1,6 7,0 3,2 2000 0,040 105202

1,5 - 2,5 2,5 2,3 5,0 3,9 2000 0,040 105203

1,5 - 2,5 2,5 2,3 7,0 3,9 2000 0,050 105204

2,5 - 4 4 3,0 7,0 5,0 1000 0,075 105205

4 - 6 6 3,6 7,0 5,6 1000 0,090 105206

10 10 4,5 9,0 6,7 1000 0,150 105208

16 16 5,8 10,5 8,2 500 0,246 105210

25 25 7,5 11,5 10,5 500 0,420 105212

25 25 7,5 14,0 10,5 500 0,515 105213

35 35 9,0 12,5 12,2 250 0,608 105214

35 35 9,0 16,0 12,2 250 0,781 105215

50 50 11,0 16,5 14,6 250 1,020 105216

50 50 11,0 19,0 14,6 100 1,130 105217

70 70 13,0 18,5 17,0 100 1,500 105218

95 95 15,0 20,0 20,0 100 2,400 105220

120 120 16,5 22,0 22,5 100 3,350 105222

150 150 19,0 25,0 25,4 50 4,950 105224

2
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Butt connectors Stoßverbinder

Butt connectors for solid conductors Stoßverbinder für Massivleiter

d
1 

 

d2  
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l2 

Querschnitt Nenngröße Abmessungen (in mm)
dimensions (mm)

VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) in Stück kg/100 St.

wire size nominal size d1 l1 l2 d2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 1 1,6 14,5 6,5 3,2 100 0,090 105000

1,5 - 2,5 2,5 2,3 14,5 6,5 3,9 100 0,114 105002

1,5 - 2,5 2,5 2,3 25,0 12,0 3,9 100 0,170 105002L

4 - 6 4 3,6 14,5 7,0 5,6 100 0,180 105004

4 - 6 4 3,6 25,0 12,0 5,6 100 0,290 105004L

6 6 3,6 25,0 11,5 6,5 100 0,550 105006

10 10 4,5 30,0 12,5 7,0 100 0,620 105008

16 16 5,5 30,0 14,0 8,5 100 1,060 105010

25 25 7,0 38,5 16,0 10,0 100 1,460 105012

35 35 8,5 42,5 18,0 12,0 100 2,340 105014

50 50 10,0 48,0 22,0 14,0 100 3,430 105016

70 70 12,0 52,5 24,0 16,5 100 5,060 105018

95 95 13,5 58,5 26,0 18,0 50 6,080 105020

120 120 15,0 62,5 28,0 19,5 50 7,310 105022

150 150 16,5 68,5 30,0 21,0 50 7,700 105024

185 185 19,4 72,5 33,0 24,0 25 11,190 105026

240 240 21,2 88,0 36,0 26,0 25 16,990 105028

300 300 23,4 100,0 44,0 29,5 10 26,676 105030

400 400 26,7 110,0 44,0 33,5 10 34,030 105032

Querschnitt Nenngröße Abmessungen (in mm)
dimensions (mm)

VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) in Stück kg/100 St.

wire size nominal size d1 l1 l2 d2 pack qty. weight part no.

1,5 - 2,5 2,5 1,9 25,0 11,5 3,9 1000 0,200 105150

handelsüblich
Cu-ETP nach EN 13600, galv. Sn

wärmebeständig bis +125˚C

standard
material: Cu-ETP, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C

Cu-ETP nach EN 13600, galv. Sn
wärmebeständig bis +125˚C

material: Cu-ETP, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C

d
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Pressverbinder

Al-Cu Unterlagsscheiben

Compression connectors

Al-Cu  washers

DIN 46267
Cu-ETP nach EN 13600, galv. Sn
wärmebeständig bis +125˚C

DIN 46267
material: Cu-ETP, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C

DIN 46267
Cu-ETP nach EN 13600, AL 99,5
wärmebeständig bis +125˚C

DIN 46267
material: Cu-ETP, AL 99,5
heat resistant up to +125°C

Querschnitt Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

wire size d1 l d2 pack qty. weight part no.

6 3,8 30 5,5 100 0,270 105300

10 4,5 30 6,0 100 0,350 105302

16 5,5 50 8,5 100 1,440 105304

25 7,0 50 10,0 100 1,760 105306

35 8,2 50 12,5 100 2,900 105308

50 10,0 55 14,5 50 4,200 105310

70 11,5 55 16,5 50 5,300 105312

95 13,5 70 19,0 50 8,700 105314

120 15,5 70 21,0 50 9,700 105316

150 17,0 80 23,5 50 14,500 105318

185 19,0 85 25,5 25 17,000 105320

240 21,5 90 29,0 25 23,500 105322

300 24,5 100 32,0 20 29,200 105324

400 27,5 150 38,5 10 75,300 105326

500 31,0 160 42,0 5 89,400 105328

625 34,5 160 44,0 5 79,100 105330

800 40,0 200 52,0 3 151,200 105332

Anschluss- Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

bohrung dimensions (mm) in Stück kg/100 St.

bolt-size d1 S d2 pack qty. weight part no.

M 3 3,5 1 8,5 100 0,027 107550

M 4 4,5 1 8,5 100 0,025 107552

M 5 5,5 1 11,0 100 0,041 107554

M 6 6,5 1 13,0 100 0,055 107556

M 8 8,5 1 17,0 100 0,100 107558

M 10 11,0 1 22,0 100 0,140 107560

M 12 13,0 1 28,0 100 0,262 107562

M 16 17,0 1 35,0 100 0,410 107566

M 20 21,0 1 40,0 100 0,510 107568

d
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Female disconnects Flachsteckhülsen

DIN 46247; DIN 46330 und ähnliche Ausführungen
Messing (CuZn) galv. Sn 

wärmebeständig bis +110˚C 

DIN 46247,  DIN 46330 and similar
material: CuZn, e-plate Sn 

heat resistant up to +110°C

Querschnitt Steckbreite Steckdicke Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stck.

wire size tab-width tab-thickness l1 l2 pack qty. weight part no.

0,1 - 0,25 2,8 0,8 14,0 6,3 2000 0,020 109000

0,5 - 1,5 2,8 0,5 12,5 5,0 100 0,025 109002

0,5 - 1,5 2,8 0,5 14,0 6,3 100 0,023 109004

0,5 - 1,5 2,8 0,8 12,5 5,0 100 0,025 109006

0,5 - 1,5 2,8 0,8 14,0 6,3 100 0,023 109008

0,5 - 1,5 4,8 0,5 15,6 6,0 100 0,050 109010

0,5 - 1,5 4,8 0,8 15,6 6,0 100 0,050 109012

0,5 - 1,5 6,3 0,8 19,0 7,4 100 0,082 109014

1,5 - 2,5 4,8 0,5 15,6 6,0 100 0,054 109018

1,5 - 2,5 4,8 0,8 15,6 6,0 100 0,054 109020

1,5 - 2,5 6,3 0,8 19,0 7,4 100 0,092 109022

2,5 - 6,0 6,3 0,8 19,0 7,4 100 0,098 109026

2,5 - 6,0 9,5 1,2 24,5 12,0 100 0,150 109030

Female disconnects with retaining snap Flachsteckhülsen mit Rastzunge

DIN 46340 und ähnliche Ausführungen
Messing (CuZn) galv. Sn 

wärmebeständig bis +110˚C 

DIN 46340 and similar
material: CuZn, e-plate Sn 

heat resistant up to +110°C

Querschnitt Steckbreite Steckdicke Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stck.

wire size tab-width tab-thickness l1 l2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 2,8 0,8 14,0 6,3 500 0,023 109009

0,5 - 1,5 4,8 0,8 19,0 7,4 100 0,082 109013

0,5 - 1,5 6,3 0,8 19,2 7,4 100 0,080 109016

1,5 - 2,5 4,8 0,8 15,6 6,0 100 0,054 109021

1,5 - 2,5 6,3 0,8 19,2 7,4 100 0,085 109024

4,0 - 6,0 6,3 0,8 19,2 7,4 100 0,090 109028

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage.�
further dimensions, materials and surface finishes on request
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Winkelflachsteckhülsen Flag female disconnects

mit seitlichem Leiteranschluss, DIN 46346 Form A
Messing (CuZn) galv. Sn 
wärmebeständig bis +110˚C

material: CuZn, e-plate Sn 
heat resistant up to +110°C

Winkelflachsteckhülsen Flag female disconnects

Flachsteckhülsen mit Abzweig Piggy back disconnects

Querschnitt Steckbreite Steckdicke Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stck.

wire size tab-width tab-thickness l1 l2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 6,3 0,8 11,5 7,5 100 0,081 109040B

Querschnitt Steckbreite Steckdicke Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stck.

wire size tab-width tab-thickness l1 l2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 6,3 0,8 12,5 7,4 100 0,081 109040A

1,0 - 2,5 6,3 0,8 14,2 7,4 100 0,087 109044A

mit seitlichem Leiteranschluss, DIN 46346 Form B
Messing (CuZn) galv. Sn 
wärmebeständig bis +110˚C

material: CuZn, e-plate Sn 
heat resistant up to +110C

DIN 46345 u. ähnliche Ausführungen
Messing (CuZn) galv. Sn 
wärmebeständig bis +110˚C 

DIN 46345 and similar
material: CuZn, e-plate Sn 
heat resistant up to +110C

Querschnitt Steckbreite Steckdicke Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stck.

wire size tab-width tab-thickness l1 l2 l3 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,0 4,8 0,8 15,6 6,0 7,0 100 0,068 109060

0,5 - 1,0 6,3 0,8 19,2 7,4 8,0 100 0,112 109062

1,0 - 2,5 4,8 0,8 15,6 6,0 7,0 100 0,070 109064

1,0 - 2,5 6,3 0,8 19,2 7,4 8,0 100 0,114 109066

l1
l2

l3

 

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage.�
further dimensions, materials and surface finishes on request
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Male disconnects Flachstecker

DIN 46248 u. ähnlich
Messing (CuZn) galv. Sn 

wärmebeständig bis +110˚C

DIN 46248 and similar
material: CuZn, e-plate Sn 

heat resistant up to +110°C

Querschnitt Steckbreite Steckdicke Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stck.

wire size tab-width tab-thickness l1 l2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 2,8 0,8 12,6 5,5 100 0,038 109080

0,5 - 1,5 4,8 0,8 27,5 15,0 100 0,045 109083

0,5 - 1,5 6,3 0,8 20,0 8,0 100 0,058 109084

1,5 - 2,5 6,3 0,8 20,0 8,0 100 0,066 109088

2,5 - 6 6,3 0,8 20,0 8,0 100 0,077 109092

Flachstecker mit Rastzunge Male disconnects with retaining snap

DIN 46343 u. ähnlich
Messing (CuZn) galv. Sn 

wärmebeständig bis +110˚C

DIN46343 and similar
material: CuZn, e-plate Sn 

heat resistant up to +110°C

Querschnitt Steckbreite Steckdicke Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stck.

wire size tab-width tab-thickness l1 l2 pack qty. weight part no.

0,5 - 1,5 2,8 0,8 22,5 12,7 100 0,039   109082

0,5 - 1,5 6,3 0,8 28,0 16,0 100 0,085   109086

1,5 - 2,5 6,3 0,8 28,0 16,0 100 0,090   109090

2,5 - 6 6,3 0,8 28,0 16,0 100 0,090   109094

FlachsteckverteilerMultiple tabs

DIN 46347 u. ähnlich
Messing (CuZn) galv. Sn 

wärmebeständig bis +110˚C

DIN 46347 and similar
material: CuZn, e-plate Sn 

heat resistant up to +110°C

Querschnitt Steckbreite Steckdicke Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück kg/100 Stk.

wire size tab-width tab-thickness l1 l2 l3 pack qty. weight part no.

--- 6,3 0,8 18,0 7,5 8,2 1000 0,114 109096

l1
l2

l3

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage.�
further dimensions, materials and surface finishes on request
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Isolationstüllen Insulation housings

für unisolierte Flachsteckhülsen und Flachstecker ohne Rastzunge
Werkstoff: Weich-PVC
wärmebeständig bis +75°C
Farbe: transparent

for non-insulated female and male disconnects without retaining snap
material: PVC
heat resistant up to +75°C
colour: transparent

Isolationstülle für Typ VE Bestell-Nr. 

in Stück 

housing for type pack qty. part no. 

Flachsteckhülsen 2,8 mm B3 1000 202000 

Flachsteckhülsen 4,8 mm B4 1000 202002 

Flachsteckhülsen 6,3 mm B6 1000 202004 

Flachstecker 6,3 mm BW6 1000 202006 

Winkelflachsteckhülsen 6,3 mm BE6 1000 202008 

Auf Wunsch in den Farben schwarz, rot, blau und weiß lieferbar. colour black, red, blue and white on request

B3 B4 

B6 BE6

B6 BE6
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Insulation housings Isoliertüllen

für unisolierte Flachsteckhülsen und Flachstecker ohne Rastzunge
Werkstoff: Polyamid 6.6 

wärmebeständig bis +105°C
Farbe: Natur

for non-insulated female and male disconnects without retaining snap
material: PA 6.6

heat resistant up to +105°C
colour: natural

Nenngröße Bemerkung Abmessungen in mm VE Bestell-Nr. 

dimensions mm in Stück  

nominal size comment l b h pack qty. part no. 

6,3 gerade, einrastend 25,0 9,0 5,0 1000 109200 

4,8 gerade, einrastend 20,0 7,0 4,5 1000 109202 

4,8 für Doppeladern 21,0 7,0 4,3 1000 109204 

2,8 gerade, einrastend 20,0 5,0 4,0 1000 109206 

2,8 kurze Ausführung 17,0 5,5 4,0 1000 109208 

Nenngröße Bemerkung Abmessungen in mm VE Bestell-Nr. 

dimensions mm in Stück  

nominal size comment l b h pack qty. part no. 

6,3 Klapptülle verriegelbar 18,5 12,0 5,0 500 109210 

b

l

h

Nenngröße Bemerkung Abmessungen in mm VE Bestell-Nr. 

dimensions mm in Stück  

nominal size comment l b h pack qty. part no. 

2,8 gew. Iso-Tülle 1,0 mm2 15,0 7,3 4,3 3000 109209 

4,8 gew. Iso-Tülle 1,0 mm2 15,0 7,3 4,3 500 109211 

6,3 gew. Iso-Tülle 1,0 mm2 18,0 9,7 5,0 500 109212 

6,3 gew. Iso-Tülle 2,5 mm2 18,0 9,7 5,0 500 109214 

Nenngröße Bemerkung Abmessungen in mm VE Bestell-Nr. 

dimensions mm in Stück  

nominal size comment l b h pack qty. part no. 

6,3 Material: PA 6.6 20,0 9,0 5,0 1000 109218 

6,3 für Doppeladern (PA6.6) 24,0 10,0 6,0 1000 109222 
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Gehäuse Housings

für Flachsteckhülsen und Flachstecker mit Rastzunge
Werkstoff: Polyamid 6.6
wärmebeständig bis +105°C
Farbe: Natur

for female and male disconnects with retaining snap
material: PA 6.6
heat resistant up to +105°C
colour: natural

1 x 6,3

Typ Abmessungen in mm VE Bestell-Nr. 

dimensions mm in Stück  

housings for l b h pack qty. part no. 

Flachsteckhülsen 24,0 10,0 8,0 100 109300 

Flachstecker 32,0 12,5 9,5 100 109302 

2 x 6,3

Typ Abmessungen in mm VE Bestell-Nr. 

dimensions mm in Stück  

housings for l b h pack qty. part no. 

Flachsteckhülsen 23,0 10,0 16,7 100 109308 

Flachstecker 32,3 12,6 20,0 100 109310 

2 x 6,3

Typ Abmessungen in mm VE Bestell-Nr. 

dimensions mm in Stück  

housings for l b h pack qty. part no. 

Flachsteckhülsen 23,0 13,0 10,3 100 109304 

Flachstecker 32,3 13,3 13,3 100 109306 

3 x 6,3

Typ Abmessungen in mm VE Bestell-Nr. 

dimensions mm in Stück  

housings for l b h pack qty. part no. 

Flachsteckhülsen 23,0 15,3 18,0 100 109316 

Flachstecker 32,0 15,3 20,0 100 109318 

2 x 6,3

Typ Abmessungen in mm VE Bestell-Nr. 

dimensions mm in Stück  

housings for l b h pack qty. part no. 

Flachsteckhülsen 24,0 12,5 10,0 100 109312 

Flachstecker 32,0 15,3 13,0 100 109314 
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Housings Gehäuse

für Flachsteckhülsen und Flachstecker mit Rastzunge
Werkstoff: Polyamid 6.6

wärmebeständig bis +105°C
Farbe: Natur

for female and male disconnects with retaining snap
material: PA 6.6

heat resistant up to +105°C
colour: natural

4 x 6,3

Typ Abmessungen in mm VE Bestell-Nr. 

dimensions mm in Stück  

housings for l b h pack qty. part no. 

Flachsteckhülsen 24,0 23,0 14,0 100 109320  

Flachstecker 32,4 27,6 16,8 100 109322  

6 x 6,3

Typ Abmessungen in mm VE Bestell-Nr. 

dimensions mm in Stück  

housings for l b h pack qty. part no. 

Flachsteckhülsen 24,0 38,0 15,0 100 109324  

Flachstecker 32,5 31,5 18,2 100 109326  

8 x 6,3

Typ Abmessungen in mm VE Bestell-Nr. 

dimensions mm in Stück  

housings for l b h pack qty. part no. 

Flachsteckhülsen 24,0 37,6 15,0 50 109328  

Flachstecker 32,5 50,0 18,2 50 109330  

11 x 6,3

Typ Abmessungen in mm VE Bestell-Nr. 

dimensions mm in Stück  

housings for l b h pack qty. part no. 

Flachsteckhülsen 24,2 29,2 26,0 25 109332  

Flachstecker 32,5 30,0 29,4 25 109334  
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ADERENDHÜLSEN

Aderendhülsen sind verzinnte Kupferhülsen 
und sowohl isoliert als auch in unisolierter 
Ausführung lieferbar. Die Aderendhülsen 
werden auf das abisolierte Ende des Leiters 
mit einer Presszange ,gecrimpt‘. Dadurch wird 
ein leichtes Einführen in den Anschluss oder 
die Klemme ermöglicht, ohne dass einzelne 
Kabellitzen beschädigt werden. Isolierte 
Aderendhülsen bieten zudem eine erhöhte 
elektrische Sicherheit sowie eine erhöhte 
mechanische Stabilität und erlauben durch 
die genormten Farben eine schnelle optische 
Identifikation des Leiterquerschnitts.

Folgende Produkte können wir in diesem Bereich anbieten:
• Isolierte Aderendhülsen DIN46228 Teil 4 und ähnlich
• Twin-Aderendhülsen 
• Aderendhülsen Bandware
• Sortimentsboxen mit isolierten Aderendhülsen
• Unisolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und ähnlich
• Sortimentsboxen mit unisolierten Aderendhülsen 
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Aderendhülsen mit Isolation Insulated wire end sleeves

Farbserie III (DIN)
Cu-SF, galv. Sn, Einführungstrichter aus Polypropylen (PP), 
wärmebeständig bis +110°C
Abmessungen entsprechend DIN 46228 Teil 4

material: Cu-SF, e-plate Sn
insulation: polypropylene (PP)
heat resistant up to +110°C
dimensions according to DIN 46228 part 4

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück

wire size colour l2 l1 d1 s1 d2 s2 pack qty. part no.

0,5 K █ 6,0 11,5 1,1 0,15 2,5 0,25 500 	 100001 

0,5 N █ 8,0 13,5 1,1 0,15 2,5 0,25 500 	 100000 

0,5 HL █ 10,0 15,5 1,1 0,15 2,5 0,25 500 	 100002 

0,5 L █ 12,0 17,5 1,1 0,15 2,5 0,25 500 	 100002/12

0,75 K █ 6,0 12,0 1,3 0,15 2,8 0,25 500 	 100003 

0,75 N █ 8,0 14,0 1,3 0,15 2,8 0,25 500 	 100004 

0,75 HL █ 10,0 16,0 1,3 0,15 2,8 0,25 500 	 100006 

0,75 L █ 12,0 18,0 1,3 0,15 2,8 0,25 500 	 100007 

1 K █ 6,0 12,5 1,5 0,15 3,0 0,30 500 	 100009 

1 N █ 8,0 14,5 1,5 0,15 3,0 0,30 500 	 100008 

1 HL █ 10,0 16,5 1,5 0,15 3,0 0,30 500 	 100010 

1 L █ 12,0 18,5 1,5 0,15 3,0 0,30 500 	 100011 

1,5 K █ 6,0 12,5 1,8 0,15 3,4 0,30 500 	 100012/6 

1,5 N █ 8,0 14,5 1,8 0,15 3,4 0,30 500 	 100012 

1,5 HL █ 10,0 16,5 1,8 0,15 3,4 0,30 500 	 100014 

1,5 HLS █ 12,0 18,5 1,8 0,15 3,4 0,30 500 	 100013 

1,5 L █ 18,0 24,5 1,8 0,15 3,4 0,30 500 	 100015 

2,5 N █ 8,0 15,0 2,3 0,15 4,2 0,30 500 	 100016 

2,5 HL █ 10,0 17,0 2,3 0,15 4,2 0,30 500 	 100017

2,5 HLS █ 12,0 19,0 2,3 0,15 4,2 0,30 500 	 100018 

2,5 L █ 18,0 25,0 2,3 0,15 4,2 0,30 500 	 100019 

4 N █ 10,0 17,5 2,9 0,20 4,8 0,30 500 	 100020 

4 HL █ 12,0 20,0 2,9 0,20 4,8 0,30 500 	 100022 

4 L █ 18,0 26,0 2,9 0,20 4,8 0,30 100 	 100023 

6 N █ 12,0 20,0 3,6 0,20 6,2 0,30 100 	 100024 

6 L █ 18,0 26,0 3,6 0,20 6,2 0,30 100 	 100025 

10 N █ 12,0 21,0 4,6 0,20 7,5 0,30 100 	 100026 

10 L █ 18,0 27,0 4,6 0,20 7,5 0,30 100 	 100027 

16 N █ 12,0 23,0 6,0 0,20 8,8 0,40 100 	 100028 

16 L █ 18,0 29,0 6,0 0,20 8,8 0,40 100 	 100029 

25 N █ 16,0 29,0 7,5 0,20 11,0 0,50 50 	 100030 

25 HL █ 18,0 31,0 7,5 0,20 11,0 0,50 50 	 100032 

25 L █ 22,0 35,0 7,5 0,20 11,0 0,50 50 	 100033 

35 N █ 16,0 30,0 8,5 0,20 12,5 0,50 50 	 100034 

35 HL █ 18,0 32,0 8,5 0,20 12,5 0,50 50 	 100036 

35 L █ 25,0 39,0 8,5 0,20 12,5 0,50 50 	 100037 

50 N █ 20,0 36,0 10,3 0,30 15,0 0,50 50 	 100038 

50 L █ 25,0 40,0 10,3 0,30 15,0 0,50 50 	 100039 

70 N █ 20,0 37,0 12,7 0,40 16,0 0,60 25 	 100040 

70 L █ 27,0 43,0 12,7 0,40 16,0 0,60 25 	 100041 

95 N █ 25,0 44,0 14,7 0,40 18,0 0,60 25 	 100042 

120 N █ 27,0 48,0 16,7 0,45 20,0 0,70 25 	 100044 

150 N █ 32,0 58,0 19,0 0,50 23,0 1,00 25 	 100046 
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Insulated wire end sleeves Aderendhülsen mit Isolation

Farbserie II (ZF)
Cu-SF, galv. Sn, Einführungstrichter aus Polypropylen (PP), 

wärmebeständig bis +110°C
Abmessungen entsprechend DIN 46228 Teil 4

material: Cu-SF, e-plate Sn
insulation: polypropylene (PP)

heat resistant up to +110°C
dimensions according to DIN 46228 part 4

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück

wire size colour l2 l1 d1 s1 d2 s2 pack qty. part no.

0,14 N █ 6,0 10,5 0,7 0,25 2,0 0,25 500 	 100102GR

0,14 L █ 8,0 12,5 0,7 0,25 2,0 0,25 500 	 100103GR 

0,25 N █ 6,0 10,5 0,8 0,25 2,0 0,25 500 	 100200 

0,25 L █ 8,0 12,5 0,8 0,25 2,0 0,25 500 	 100201 

0,25 LS █ 12,0 12,5 0,8 0,25 2,0 0,25 500 	 100201/12 

0,34 N █ 6,0 10,5 0,8 0,25 2,0 0,25 500 	 100202 

0,34 L █ 8,0 12,5 0,8 0,25 2,0 0,25 500 	 100203 

0,5 K █ 6,0 11,5 1,1 0,15 2,5 0,25 500 	 100205 

0,5 N █ 8,0 13,5 1,1 0,15 2,5 0,25 500 	 100204 

0,5 HL █ 10,0 15,5 1,1 0,15 2,5 0,25 500 	 100206 

0,75 K █ 6,0 12,0 1,3 0,15 2,8 0,25 500 	 100207 

0,75 N █ 8,0 14,0 1,3 0,15 2,8 0,25 500 	 100208 

0,75 HL █ 10,0 16,0 1,3 0,15 2,8 0,25 500 	 100210 

0,75 L █ 12,0 18,0 1,3 0,15 2,8 0,25 500 	 100213 

1 K █ 6,0 12,5 1,5 0,15 3,0 0,30 500 	 100211 

1 N █ 8,0 14,5 1,5 0,15 3,0 0,30 500 	 100212 

1 HL █ 10,0 16,5 1,5 0,15 3,0 0,30 500 	 100214 

1 L █ 12,0 18,5 1,5 0,15 3,0 0,30 500 	 100215 

1,5 K █ 6,0 12,5 1,8 0,15 3,4 0,30 500 	 100117 

1,5 N █ 8,0 14,5 1,8 0,15 3,4 0,30 500 	 100216 

1,5 HL █ 10,0 16,5 1,8 0,15 3,4 0,30 500 	 100218 

1,5 HLS █ 12,0 18,5 1,8 0,15 3,4 0,30 500 	 100220 

1,5 L █ 18,0 24,5 1,8 0,15 3,4 0,30 500 	 100222 

2,5 N █ 8,0 15,0 2,3 0,15 4,2 0,30 500 	 100016 

2,5 HL █ 10,0 17,0 2,3 0,15 4,2 0,30 500 	 100017 

2,5 HLS █ 12,0 19,0 2,3 0,15 4,2 0,30 500 	 100018 

2,5 L █ 18,0 25,0 2,3 0,15 4,2 0,30 500 	 100019 

4 N █ 10,0 17,5 2,9 0,20 4,8 0,30 500 	 100020 

4 HL █ 12,0 20,0 2,9 0,20 4,8 0,30 500 	 100022 

4 L █ 18,0 26,0 2,9 0,20 4,8 0,30 100 	 100023 

6 N █ 12,0 20,0 3,6 0,20 6,2 0,30 100 	 100228 

6 L █ 18,0 26,0 3,6 0,20 6,2 0,30 100 	 100229 

10 N █ 12,0 21,0 4,6 0,20 7,5 0,30 100 	 100230 

10 L █ 18,0 27,0 4,6 0,20 7,5 0,30 100 	 100231 

16 N █ 12,0 23,0 6,0 0,20 8,8 0,40 100 	 100232 

16 L █ 18,0 29,0 6,0 0,20 8,8 0,40 100 	 100233 

25 N █ 16,0 29,0 7,5 0,20 11,0 0,50 50 	 100234 

25 HL █ 18,0 31,0 7,5 0,20 11,0 0,50 50 	 100236 

25 L █ 22,0 35,0 7,5 0,20 11,0 0,50 50 	 100237 

35 N █ 16,0 30,0 8,5 0,20 12,5 0,50 50 	 100238 

35 HL █ 18,0 32,0 8,5 0,20 12,5 0,50 50 	 100240 

35 L █ 25,0 39,0 8,5 0,20 12,5 0,50 50 	 100241 

50 N █ 20,0 36,0 10,3 0,30 15,0 0,50 50 	 100242 

50 L █ 25,0 41,0 10,3 0,30 15,0 0,50 50 	 100244 



64

Aderendhülsen mit Isolation Insulated wire end sleeves

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück

wire size colour l2 l1 d1 s1 d2 s2 pack qty. part no.

0,14 N █ 6,0 10,5 0,7 0,25 2,0 0,25 500 	 100102 

0,14 L █ 8,0 12,5 0,7 0,25 2,0 0,25 500 	 100103 

0,25 N █ 6,0 10,5 0,8 0,25 2,0 0,25 500 	 100104 

0,25 L █ 8,0 12,5 0,8 0,25 2,0 0,25 500 	 100105 

0,34 N █ 6,0 10,5 0,9 0,25 2,0 0,25 500 	 100106 

0,34 L █ 8,0 12,5 0,9 0,25 2,0 0,25 500 	 100108 

0,5 K █ 6,0 11,5 1,1 0,15 2,5 0,25 500 	 100001 

0,5 N █ 8,0 13,5 1,1 0,15 2,5 0,25 500 	 100000 

0,5 HL █ 10,0 15,5 1,1 0,15 2,5 0,25 500 	 100002 

0,75 K █ 6,0 12,0 1,3 0,15 2,8 0,25 500 	 100110 

0,75 N █ 8,0 14,0 1,3 0,15 2,8 0,25 500 	 100112 

0,75 HL █ 10,0 16,0 1,3 0,15 2,8 0,25 500 	 100114 

0,75 L █ 12,0 18,0 1,3 0,15 2,8 0,25 500 	 100116 

1 K █ 6,0 12,5 1,5 0,15 3,0 0,30 500 	 100009 

1 N █ 8,0 14,5 1,5 0,15 3,0 0,30 500 	 100008 

1 HL █ 10,0 16,5 1,5 0,15 3,0 0,30 500 	 100010 

1 L █ 12,0 18,5 1,5 0,15 3,0 0,30 500 	 100011 

1,5 K █ 6,0 12,5 1,8 0,15 3,4 0,30 500 	 100111

1,5 N █ 8,0 14,5 1,8 0,15 3,4 0,30 500 	 100012 

1,5 HL █ 10,0 16,5 1,8 0,15 3,4 0,30 500 	 100014 

1,5 HLS █ 12,0 18,5 1,8 0,15 3,4 0,30 500 	 100013 

1,5 L █ 18,0 24,5 1,8 0,15 3,4 0,30 500 	 100015 

2,5 N █ 8,0 15,0 2,3 0,15 4,2 0,30 500 	 100124 

2,5 HLS █ 12,0 19,0 2,3 0,15 4,2 0,30 500 	 100123 

2,5 L █ 18,0 25,0 2,3 0,15 4,2 0,30 500 	 100125 

4 N █ 10,0 17,5 2,9 0,2 4,8 0,30 500 	 100126 

4 HL █ 12,0 20,0 2,9 0,2 4,8 0,30 500 	 100127/12 

4 L █ 18,0 26,0 2,9 0,2 4,8 0,30 100 	 100127 

6 N █ 12,0 20,0 3,6 0,2 6,2 0,30 100 	 100128 

6 L █ 18,0 26,0 3,6 0,2 6,2 0,30 100 	 100129 

10 N █ 12,0 21,0 4,6 0,2 7,5 0,30 100 	 100130 

10 L █ 18,0 27,0 4,6 0,2 7,5 0,30 100 	 100131 

16 N █ 12,0 23,0 6,0 0,2 8,8 0,40 100 	 100132 

16 L █ 18,0 29,0 6,0 0,2 8,8 0,40 100 	 100133 

25 N █ 16,0 29,0 7,5 0,2 11,0 0,50 50 	 100134 

25 HL █ 18,0 31,0 7,5 0,2 11,0 0,50 50 	 100135 

25 L █ 22,0 35,0 7,5 0,2 11,0 0,50 50 	 100136 

Farbserie I (TM)
Cu-SF, galv. Sn, Einführungstrichter aus Polypropylen (PP), 
wärmebeständig bis +110°C
Abmessungen entsprechend DIN 46228 Teil 4

material: Cu-SF, e-plate Sn
insulation: polypropylene (PP)
heat resistant up to +110°C
dimensions according to DIN 46228 part 4
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Twin wire end sleeves TWIN-Aderendhülsen mit Isolation

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück

wire size colour l2 l1 d1 s1 d2 / d3 s2 pack qty. part no.

2 x 0,25 N █ 8,0 15,0 1,5 0,15 2,3 / 4,5 0,25 500 	 100346 

2 x 0,34 N █ 8,0 15,0 1,5 0,15 2,3 / 4,5 0,25 500 	 100348 

2 x 0,5 N █ 8,0 15,0 1,5 0,15 2,3 / 4,5 0,25 500 	 100350 

2 x 0,5 L █ 10,0 17,0 1,5 0,15 2,3 / 4,5 0,25 500 	 100350/10

2 x 0,75 N █ 8,0 15,0 1,8 0,15 2,6 / 5,1 0,25 500 	 100351

2 x 0,75 HL █ 10,0 17,0 1,8 0,15 2,6 / 5,1 0,25 500 	 100352 

2 x 0,75 L █ 12,0 19,0 1,8 0,15 2,6 / 5,1 0,25 500 	 100354 

2 x 1,0 N █ 8,0 15,0 2,1 0,15 3,0 / 5,1 0,30 500 	 100356 

2 x 1,0 HL █ 10,0 17,0 2,1 0,15 3,0 / 5,1 0,30 500 	 100357 

2 x 1,0 L █ 12,0 19,0 2,1 0,15 3,0 / 5,1 0,30 500 	 100358 

2 x 1,0 LS █ 18,0 25,0 2,1 0,15 3,0 / 5,1 0,30 500 	 100359 

2 x 1,5 N █ 8,0 16,0 2,3 0,15 3,5 / 6,4 0,30 500 	 100360 

2 x 1,5 L █ 12,0 20,0 2,3 0,15 3,5 / 6,4 0,30 500 	 100362 

2 x 1,5 LS █ 18,0 25,0 2,3 0,15 3,5 / 6,4 0,30 500 	 100363 

2 x 2,5 N █ 10,0 18,5 2,9 0,20 4,0 / 7,5 0,30 250 	 100364 

2 x 2,5 L █ 13,0 21,5 2,9 0,20 4,0 / 7,5 0,30 250 	 100366 

2 x 4 N █ 12,0 23,0 3,8 0,20 4,9 / 8,6 0,30 100 	 100368 

2 x 6 N █ 14,0 25,0 4,6 0,20 5,8 / 9,6 0,40 100 	 100370 

2 x 6 L █ 18,0 29,0 4,6 0,20 5,8 / 9,6 0,40 100 	 100371 

2 x 10 K █ 12,0 24,0 6,5 0,20  7,0 / 12,6 0,40 100 	 100372/12 

2 x 10 N █ 14,0 26,0 6,5 0,20  7,0 / 12,6 0,40 100 	 100372 

2 x 16 N █ 16,0 31,0 8,5 0,20  8,8 / 16,6 0,50 50 	 100374 

Farbserie ZF u. TM auf Anfrage lieferbar colour code ZF and TM on request

Farbserie III (DIN) u. ähnlich
Cu-SF, galv. Sn, Einführungstrichter aus Polypropylen (PP), 

wärmebeständig bis +110°C
Abmessungen ähnlich DIN 46228 Teil 4

material: Cu-SF, e-plate Sn
insulation: polypropylene (PP)

heat resistant up to +110°C
dimensions similar to DIN 46228 part 4

Aderendhülsen AWGAWG wire end sleeves

Farbserie III (DIN)
für Leiter mit dicker Isolation (AWG)

Cu-SF, galv. Sn Einführungstrichter aus Polypropylen (PP), 
wärmebeständig bis +110°C

Abmessungen entsprechend DIN 46228 Teil 4

for wires with thick insulation (tri-rated cables)
material: Cu-SF, e-plate Sn

insulation: polypropylene (PP)
heat resistant up to +110°C

dimensions according to DIN 46228 part 4

Querschnitt AWG Farbe Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück

wire size AWG colour l2 l1 d1 s1 d2 s2 pack qty. part no.

0,34 22 █ 6,0 11,0 0,85 0,15 2,6 0,25 500 100202AWG 

0,5 20 █ 8,0 13,5 1,1 0,15 3,0 0,25 500 100000AWG 

0,75 18 █ 8,0 14,0 1,3 0,15 3,4 0,30 500 100004AWG 

1 17 █ 8,0 14,0 1,5 0,15 3,4 0,30 500 100008AWG 

1,5 16 █ 8,0 14,0 1,8 0,15 3,8 0,30 500 100012AWG 

16 6 █ 12,0 23,0 6,0 0,20 9,5 0,40 100 100028AWG 
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Aderendhülsen kurzschlusssicher Wire end sleeves short-circuit-proof

Farbserie III (DIN)
für kurzschlusssichere Leitungen (NSGAFÖU)
Cu-SF, galv. Sn, Einführungstrichter aus Polypropylen (PP), 
wärmebeständig bis +110°C
Abmessungen entsprechend DIN 46228 Teil 4

protection of leads (NSGAFÖU)
material: Cu-SF, e-plate Sn
insulation: polypropylene (PP)
heat resistant up to +110°C
dimensions according to DIN 46228 part 4

Aderendhülsen Streifenform Wire end sleeves stripes

r

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück

wire size colour l2 l1 d1 d2 s r pack qty. part no.

0,5 N █ 8,0 14,5 1,1 2,6 0,15 3,5 10 x 50 100000S 

0,75 N █ 8,0 14,5 1,3 2,8 0,15 3,6 10 x 50 100004S 

1 N █ 8,0 14,5 1,5 3,0 0,15 3,9 10 x 50 100008S 

1,5 N █ 8,0 14,5 1,8 3,4 0,15 4,2 10 x 50 100012S 

2,5 N █ 8,0 14,5 2,3 4,2 0,15 5,0 10 x 50 100016S 

Farbserie III (DIN)
Cu-SF, galv. Sn, Einführungstrichter aus Polypropylen (PP), 
wärmebeständig bis +110°C
Abmessungen entsprechend DIN 46228 Teil 4

material: Cu-SF, e-plate Sn
insulation: polypropylene (PP)
heat resistant up to +110°C
dimensions according to DIN 46228 part 4

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück

wire size colour l2 l1 d1 s1 d2 s2 pack qty. part no.

1,5 N █ 8,0 17,5 1,8 0,15 6,9 0,30 100 100012K 

1,5 L █ 10,0 19,5 1,8 0,15 6,9 0,30 100 100014K 

2,5 N █ 8,0 17,5 2,3 0,15 7,8 0,30 100 100016K 

2,5 L █ 12,0 21,5 2,3 0,15 7,8 0,30 100 100018K 

4 N █ 10,0 19,5 2,9 0,20 7,8 0,30 100 100020K 

6 N █ 12,0 23,0 3,6 0,20 8,3 0,30 100 100024K 

10 N █ 12,0 24,0 4,6 0,20 9,8 0,30 100 100026K 

16 N █ 12,0 25,5 6,0 0,20 12,0 0,30 100 100028K 

Farbserie ZF u. TM auf Anfrage lieferbar colour code ZF and TM on request
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Wire end sleeves tape-mounted k-coil Aderendhülsen Bandware K-Spule

Aderendhülsen Bandware MittelspuleWire end sleeves tape-mounted middle coil

Aderendhülsen Bandware GroßspuleWire end sleeves tape-mounted big coil

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück

wire size colour l2 l1 d1 d2 s r pack qty. part no.

0,5 N █ 8,0 14,5 1,1 2,6 0,15 3,5 1000 100000BK 

0,75 N █ 8,0 14,5 1,3 2,8 0,15 3,6 1000 100004BK 

1 N █ 8,0 14,5 1,5 3,0 0,15 3,9 1000 100008BK 

1,5 N █ 8,0 14,5 1,8 3,4 0,15 4,2 1000 100012BK 

2,5 N █ 8,0 14,5 2,3 4,2 0,15 5,0 500 100016BK 

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück

wire size colour l2 l1 d1 d2 s r pack qty. part no.

0,5 N █ 8,0 14,5 1,1 2,6 0,15 3,5 3000 100000B 

0,75 N █ 8,0 14,5 1,3 2,8 0,15 3,6 3000 100004B 

1 N █ 8,0 14,5 1,5 3,0 0,15 3,9 3000 100008B 

1,5 N █ 8,0 14,5 1,8 3,4 0,15 4,2 2500 100012B 

2,5 N █ 8,0 14,5 2,3 4,2 0,15 5,0 1500 100016B 

Querschnitt Farbe Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr.

(in mm2) dimensions (mm) in Stück

wire size colour l2 l1 d1 d2 s r pack qty. part no.

0,5 N █ 8,0 14,0 1,0 2,6 0,15 3,6 10000 100000BB

0,75 N █ 8,0 14,0 1,2 2,8 0,15 3,6 10000 100004BB

1 N █ 8,0 14,0 1,4 3,0 0,15 4,2 7500 100008BB

1,5 N █ 8,0 14,0 1,7 3,5 0,15 4,2 7500 100012BB

2,5 N █ 8,0 14,0 2,2 4,2 0,15 5,0 5000 100016BB

r

r

r

Farbserie III (DIN)
Cu-SF, galv. Sn, Einführungstrichter aus Polypropylen (PP), 

wärmebeständig bis +110°C
Abmessungen entsprechend DIN 46228 Teil 4

material: Cu-SF, e-plate Sn
insulation: polypropylene (PP)

heat resistant up to +110°C
dimensions according to DIN 46228 part 4

Farbserie III (DIN)
Cu-SF, galv. Sn, Einführungstrichter aus Polypropylen (PP), 

wärmebeständig bis +110°C
Abmessungen entsprechend DIN 46228 Teil 4

material: Cu-SF, e-plate Sn
insulation: polypropylene (PP)

heat resistant up to +110°C
dimensions according to DIN 46228 part 4

Farbserie III (DIN)
Cu-SF, galv. Sn, Einführungstrichter aus Polypropylen (PP), 

wärmebeständig bis +110°C
Abmessungen entsprechend DIN 46228 Teil 4

material: Cu-SF, e-plate Sn
insulation: polypropylene (PP)

heat resistant up to +110°C
dimensions according to DIN 46228 part 4
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SLIDE BOX mit isolierten Aderendhülsen Slide Box with insulated wire end sleeves

Inhalt Farbe VE Bestell-Nr.
Querschnitt Länge

(in mm2) (in mm ) in Stück

wire size length colour pack qty. part no.

0,5 8,0 DIN █ 50 

100300

0,75 8,0 DIN █ 100 

1,0 8,0 DIN █ 100 

1,5 8,0 DIN █ 100 

2,5 8,0 DIN █ 50 

Sortimentsbox mit Farbcode ZF bestückt 100300ZF

Sortimentsbox mit Farbcode TM bestückt 100300TM

4,0 10,0 DIN █ 50

100302
6,0 12,0 DIN █ 20

10,0 12,0 DIN █ 20

16,0 12,0 DIN █ 10

Sortimentsbox mit Farbcode ZF bestückt 100302ZF

Sortimentsbox mit Farbcode TM bestückt 100302TM

Inhalt Farbe VE Bestell-Nr.
Querschnitt Länge

(in mm2) (in mm ) in Stück

wire size length colour pack qty. part no.

0,5 8,0 DIN █ 50 

100320
0,75 8,0 DIN █ 100 

1,0 8,0 DIN █ 100 

1,5 8,0 DIN █ 100 

2,5 8,0 DIN █ 50 

Slidebox mit Farbcode TM bestückt 100322

Slidebox mit Farbcode ZF bestückt 100324

4,0 10,0 DIN █ 50

100330
6,0 12,0 DIN █ 20

10,0 12,0 DIN █ 20

16,0 12,0 DIN █ 10

Slidebox mit Farbcode ZF bestückt 100332

Slidebox mit Farbcode TM bestückt 100334

Die verschiebbaren Abdeckungen ermöglichen einen schnellen
Zugriff und verhindern ein Vermischen des Inhaltes.
Werkstoff: Polypropylen
Maße: 165 x 58 x 38 mm

The relocatable covers provide a fast grasp and furthermore any 
mixing of the contents can be avoided.

Die verschiebbaren Abdeckungen ermöglichen einen schnellen
Zugriff und verhindern ein Vermischen des Inhaltes.
Werkstoff: Polypropylen
Maße: 92 x 92 x 43 mm

The relocatable covers provide a fast grasp and furthermore any 
mixing of the contents can be avoided.

Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen Assortment box with insulated wire end sleeves
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Wire end sleeves Aderendhülsen

DIN 46228 Teil 1
sowie Sonderquerschnitte und

Sonderlängen aus Rohr geschnitten, Form A
Werkstoff: SF-Cu nach DIN 1787
Oberfläche: galvanisch verzinnt

material: Cu-SF, e-plate Sn
heat resistant up to +110°C

Querschnitt Länge Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm) dimensions (mm) in Stück kg/1000 Stck.

wire size length l d1 d2 s pack qty. weight part no.

0,08 7 7,0 0,5 1,6 0,15 1000 0,033 100400 

0,14 7 7,0 0,7 1,6 0,15 1000 0,034 100402 

0,25 5 5,0 0,8 1,7 0,15 1000 0,023 100404 

0,25 7 7,0 0,8 1,7 0,15 1000 0,035 100406 

0,25 10 10,0 0,8 1,7 0,15 1000 0,035 100407 

0,34 5 5,0 0,9 1,8 0,15 1000 0,026 100408 

0,34 7 7,0 0,9 1,8 0,15 1000 0,037 100410 

0,5 6 6,0 1,0 2,1 0,15 1000 0,034 100412 

0,5 8 8,0 1,0 2,1 0,15 1000 0,045 100414 

0,5 10 10,0 1,0 2,1 0,15 1000 0,056 100416 

0,5 12 12,0 1,0 2,1 0,15 1000 0,066 100418 

0,75 6 6,0 1,2 2,3 0,15 1000 0,040 100420 

0,75 8 8,0 1,2 2,3 0,15 1000 0,052 100422 

0,75 10 10,0 1,2 2,3 0,15 1000 0,064 100424 

0,75 12 12,0 1,2 2,3 0,15 1000 0,084 100426 

0,75 15 15,0 1,2 2,3 0,15 1000 0,096 100428 

0,75 20 20,0 1,2 2,3 0,15 1000 0,135 100430 

1 6 6,0 1,4 2,5 0,15 1000 0,045 100432 

1 7 7,0 1,4 2,5 0,15 1000 0,059 100434 

1 8 8,0 1,4 2,5 0,15 1000 0,063 100436 

1 10 10,0 1,4 2,5 0,15 1000 0,074 100438 

1 12 12,0 1,4 2,5 0,15 1000 0,081 100440 

1 15 15,0 1,4 2,5 0,15 1000 0,108 100442 

1 18 18,0 1,4 2,5 0,15 1000 0,139 100444 

1 20 20,0 1,4 2,5 0,15 1000 0,155 100446 

1,5 6 6,0 1,7 2,8 0,15 1000 0,068 100447 

1,5 7 7,0 1,7 2,8 0,15 1000 0,068 100448 

1,5 8 8,0 1,7 2,8 0,15 1000 0,077 100450 

1,5 10 10,0 1,7 2,8 0,15 1000 0,095 100452 

1,5 12 12,0 1,7 2,8 0,15 1000 0,110 100454 

1,5 15 15,0 1,7 2,8 0,15 1000 0,150 100456 

1,5 18 18,0 1,7 2,8 0,15 1000 0,161 100458 

1,5 20 20,0 1,7 2,8 0,15 1000 0,179 100460 

2,5 7 7,0 2,2 3,4 0,15 1000 0,084 100462 

2,5 8 8,0 2,2 3,4 0,15 1000 0,096 100464 

2,5 10 10,0 2,2 3,4 0,15 1000 0,118 100466 

2,5 12 12,0 2,2 3,4 0,15 1000 0,141 100468 

2,5 15 15,0 2,2 3,4 0,15 1000 0,165 100470 

2,5 18 18,0 2,2 3,4 0,15 1000 0,208 100472 

2,5 20 20,0 2,2 3,4 0,15 1000 0,231 100474 
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Aderendhülsen Wire end sleeves

Querschnitt Länge Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm) dimensions (mm) in Stück kg/1000 Stck.

wire size length l d1 d2 s pack qty. weight part no.

4 9 9,0 2,8 4,0 0,20 1000 0,168 100476 

4 10 10,0 2,8 4,0 0,20 1000 0,185 100478 

4 12 12,0 2,8 4,0 0,20 1000 0,221 100480 

4 15 15,0 2,8 4,0 0,20 1000 0,274 100482 

4 18 18,0 2,8 4,0 0,20 1000 0,327 100484 

4 20 20,0 2,8 4,0 0,20 1000 0,362 100486 

6 10 10,0 3,5 4,7 0,20 1000 0,235 100488 

6 12 12,0 3,5 4,7 0,20 500 0,280 100490 

6 15 15,0 3,5 4,7 0,20 500 0,347 100492 

6 18 18,0 3,5 4,7 0,20 500 0,414 100494 

6 20 20,0 3,5 4,7 0,20 500 0,456 100496 

10 12 12,0 4,5 5,8 0,20 500 0,346 100498 

10 15 15,0 4,5 5,8 0,20 500 0,429 100500 

10 16 16,0 4,5 5,8 0,20 500 0,457 100502 

10 18 18,0 4,5 5,8 0,20 500 0,515 100504 

10 20 20,0 4,5 5,8 0,20 250 0,568 100506 

10 25 25,0 4,5 5,8 0,20 250 0,699 100508 

16 12 12,0 5,8 7,5 0,20 500 0,435 100510 

16 15 15,0 5,8 7,5 0,20 500 0,534 100512 

16 16 16,0 5,8 7,5 0,20 500 0,575 100514 

16 18 18,0 5,8 7,5 0,20 500 0,636 100516 

16 20 20,0 5,8 7,5 0,20 250 0,703 100518 

16 22 22,0 5,8 7,5 0,20 250 0,773 100520 

16 25 25,0 5,8 7,5 0,20 250 0,878 100522 

16 30 30,0 5,8 7,5 0,20 250 1,045 100524 

16 32 32,0 5,8 7,5 0,20 250 1,119 100526 

25 12 12,0 7,3 9,5 0,22 100 0,636 100528 

25 15 15,0 7,3 9,5 0,22 100 0,790 100530 

25 18 18,0 7,3 9,5 0,22 250 0,960 100532 

25 20 20,0 7,3 9,5 0,22 250 1,010 100534 

25 25 25,0 7,3 9,5 0,22 100 1,305 100536 

25 30 30,0 7,3 9,5 0,22 250 1,596 100538 

25 32 32,0 7,3 9,5 0,22 100 1,715 100540 

DIN 46228 Teil 1
sowie Sonderquerschnitte und
Sonderlängen aus Rohr geschnitten,
Form A
Werkstoff: SF-Cu nach DIN 1787
Oberfläche: galvanisch verzinnt

material: Cu-SF, e-plate Sn
heat resistant up to +110°C
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Wire end sleeves Aderendhülsen

Querschnitt Länge Abmessungen (in mm) VE Gewicht Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm) dimensions (mm) in Stück kg/1000 Stck.

wire size length l d1 d2 s pack qty. weight part no.

35 12 12,0 8,3 11,0 0,22 100 0,898 100541 

35 15 15,0 8,3 11,0 0,22 100 0,898 100542 

35 18 18,0 8,3 11,0 0,22 100 1,090 100544 

35 20 20,0 8,3 11,0 0,22 100 1,219 100546 

35 25 25,0 8,3 11,0 0,22 100 1,442 100548 

35 30 30,0 8,3 11,0 0,22 100 1,665 100550 

35 32 32,0 8,3 11,0 0,22 100 1,892 100552 

50 18 18,0 10,3 13,0 0,30 100 1,764 100554 

50 22 22,0 10,3 13,0 0,30 100 2,150 100556 

50 25 25,0 10,3 13,0 0,30 100 2,433 100558 

50 30 30,0 10,3 13,0 0,30 100 2,770 100560 

50 32 32,0 10,3 13,0 0,30 100 3,106 100562 

70 22 22,0 12,5 15,0 0,40 100 3,310 100564 

70 25 25,0 12,5 15,0 0,40 100 3,750 100566 

70 30 30,0 12,5 15,0 0,40 100 4,480 100568 

70 32 32,0 12,5 15,0 0,40 100 4,780 100570 

95 25 25,0 14,5 17,0 0,40 50 4,320 100572 

95 30 30,0 14,5 17,0 0,40 50 5,170 100574 

95 32 32,0 14,5 17,0 0,40 50 5,200 100576 

95 34 34,0 14,5 17,0 0,40 50 5,840 100578 

120 30 30,0 16,5 19,0 0,50 50 7,350 100580 

120 32 32,0 16,5 19,0 0,50 50 7,830 100582 

120 34 34,0 16,5 19,0 0,50 50 8,310 100584 

120 38 38,0 16,5 19,0 0,50 50 9,280 100586 

120 40 40,0 16,5 19,0 0,50 50 9,760 100588 

150 32 32,0 18,5 21,0 0,50 50 8,750 100590 

150 34 34,0 18,5 21,0 0,50 50 9,280 100592 

150 38 38,0 18,5 21,0 0,50 50 10,360 100594 

150 40 40,0 18,5 21,0 0,50 50 10,890 100596 

185 32 32,0 20,0 23,5 0,60 25 11,380 100598 

185 40 40,0 20,0 23,5 0,60 25 14,170 100600 

240 32 32,0 23,0 26,0 0,60 25 14,610 100602 

240 34 34,0 23,0 26,0 0,60 25 14,610 100604 

240 40 40,0 23,0 26,0 0,60 25 18,260 100606 

DIN 46228 Teil 1
sowie Sonderquerschnitte und

Sonderlängen aus Rohr geschnitten,
Form A

Werkstoff: SF-Cu nach DIN 1787
Oberfläche: galvanisch verzinnt

material: Cu-SF, e-plate Sn
heat resistant up to +110°C
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SLIDE BOX mit unisolierten Aderendhülsen Slide Box with uninsulated wire end sleeves

Die verschiebbaren Abdeckungen ermöglichen einen schnellen
Zugriff und verhindern ein Vermischen des Inhaltes.
Werkstoff: Polypropylen
Maße: 165 x 58 x 38 mm

The relocatable covers provide a fast grasp and furthermore any 
mixing of the contents can be avoided.

Die verschiebbaren Abdeckungen ermöglichen einen schnellen
Zugriff und verhindern ein Vermischen des Inhaltes.
Werkstoff: Polypropylen
Maße: 92 x 92 x 43 mm

The relocatable covers provide a fast grasp and furthermore any 
mixing of the contents can be avoided.

Sortimentsbox mit unisolierten Aderendhülsen Assortment box with uninsulated wire end sleeves

Inhalt VE Bestell-Nr.
Querschnitt Länge

(in mm2) (in mm ) in Stück

wire size length pack qty. part no.

0,5 6 500 

100610
0,75 6 500 

1,0 7 400 

1,5 7 300 

2,5 7 200 

0,75 8 400

100612

1,0 10 300

1,5 10 200

2,5 12 150

4,0 12 100

Inhalt VE Bestell-Nr.
Querschnitt Länge

(in mm2) (in mm ) in Stück

wire size length pack qty. part no.

0,5 6 500 

100616
0,75 6 500 

1,0 6 400 

1,5 7 300 

2,5 7 200 

4,0 9 150

100618
6,0 12 75

10,0 12 75

16,0 12 50
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NotizenNotes
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KABELBINDER-,  
BEFESTIGUNGSTECHNIK  
UND KANTENSCHUTZ

Die Verwendung von Kabelbindern ist die schnellste und wirtschaftlichste 
Art, Kabel und andere Produkte zu bündeln. Durch die Vielzahl an 
Ausführungen (innen- oder außenverzahnt, mit Befestigungsöse oder –
clip usw.) und Materialien (PA 6.6, PA 4.6, PA 12, ETFE, Edelstahl usw.) ist 
das Einsatzgebiet nahezu unbegrenzt. Unsere Kabelbinder und die darauf 
perfekt abgestimmten Befestigungselemente dienen hauptsächlich der 
Befestigung  von Kabelbäumen und Schläuchen. Primäre Anwendung 
finden sie in der Elektro- und Automobilindustrie sowie im Schaltschrank-
bau.

Wir bieten Ihnen folgende Komplettlösungen: 
• Kabelbinder T-Serie
• Standardkabelbinder 
• Sonder- und Befestigungsbinder
• Edelstahlkabelbinder
• Befestigungssockel und Schellen
• Kabel- und Leitungsbündelhalter
• Spiralbänder
• Kantenschutzprofile
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Kabelbinder innenverzahnt T-Serie Cable ties T-series

Werkstoff: Polyamid 6.6 
Farbe: Natur und schwarz
Temperaturbereich: -40°C bis +85°C / UL94V-2
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmierstoffe, 
Kohlenwasserstoffe und KFZ-Treibstoffe

material: PA 6.6
colour: natural or black
temperature range:  -40°C up to +85°C
UL 94V-2

Länge Breite Bündel Ø Mindest- Typ VE Karton Bestell-Nr. 

(mm) (mm) max. bis abbindekraft N in Stück 

lenght width max. bundle min. tensile type pack qty. box part no. 

 83 2,3 16 80 T18 S  1000  5000 200000 

100 2,5 22 80 T18 R  100  8000 200002 

145 2,5 35 80 T18 I  100  5000 200006 

205 2,5 55 80 T18 L  100  5000 200004 

240 2,8 65  110 T25 L  100  6000 200008 

330 2,8 95  110 T25 LL  100  1000 200010 

260 3,3 70 135 T30 LR 100 200020

150 3,5 35  135 T30 R  100  3000 200012 

190 3,5 50  135 T30 L  100  10000 200014 

290 3,5 80  135 T30 LL  100  7000 200016 

175 4,0 40  180 T40 R  100  5000 200018 

150 4,6 35  225 T50 S  100  8000 200022 

245 4,6 65 225 T50 M 100 200025

270 4,6 73  225 LK 2 A  100  6000 200032 

300 4,6 81  225 T50 I  100  5000 200026 

210 4,7 55  355 T80 R  100  7000 200024 

300 4,7 85  355 T80 I  100  5000 200036 

390 4,7 110  355 T80 L  100  4000 200028 

120 4,8 28  135 LK 2  200  10000 200030 

225 7,6 55  535 T120 S 50  2000 200040 

300 7,6 80  535 T120 I 50  6000 200042 

365 7,6  100  780 T150 R 100  2000 200048 

390 7,6  105  535 T120 R  100  2000 200038 

460 7,6  130  535 T120 M 100  1500 200046 

760 7,6  225  535 T120 L 25  1000 200044 

530 8,9  150  780 T150 M 25 500 200050 

820 8,9  245  780 T150 L 25 500 200052

925 8,9  275  780 T150 LL 25 500 200056 

 1095 8,9  330  780 T150 XL 25 500 200054 

535 13,2  150  1115 LK 5 50 800 200060 

Bestell-Nr. mit Zusatz	
S = schwarz
H = hitzestabil
HS = hitzestabil schwarz
W = witterungsstabil

part no. with 
S = black

H = heat stabilized
HS = heat stabilized black

W = ultraviolet ray resistant

B



77

Cable ties standard Standardkabelbinder

innenverzahnt
Werkstoff: Polyamid 6.6

Farbe: natur und schwarz
Temperaturbereich: -40°C bis + 85°C

Entflammbarkeit: gem. UL94 V2, auf Anfrage UL94 V0

material: PA 6.6
colour: natural or black

temperature range: -40°C up to +85°C
UL 94V-2 on request UL 94 VO

Länge Breite Bündel Ø Mindest- VE Karton Bestell-Nr. 

(mm) (mm) max. bis abbindekraft N in Stück 

lenght width max. bundle min. tensile pack qty. box part no. 

75 2,2 15 60 1000 80.000 	 200102

100 2,5 18 81 1000 40.000 	 200100 

160 2,5 40 81 1000 25.000 	 200104 

200 2,5 50 81 1000 25.000 	 200106 

140 3,6 33 130 1000 20.000 	 200108 

200 3,6 50 130 1000 15.000 	 200110 

250 3,6 66 130 1000 20.000 	 200111*

290 3,6 80 130 1000 10.000 	 200112 

370 3,6 102 130 1000 7.500 	 200113 

160 4,5 40 222 1000 15.000 	 200114

200 4,8 50 222 1000 10.000 	 200116 

250 4,8 66 222 100 9.000 	 200118 

290 4,8 76 222 100 7.500 	 200120 

360 4,8 100 222 100 6.000 	 200121 

390 4,8 106 222 100 5.000 	 200122 

430 4,8 115 222 100 5.000 	 200117

530 4,8 140 222 100 8.000 	 200123*

200 7,6 50 545 100 9.000 	 200124* 

300 7,6 76 545 100 6.500 	 200125*

370 7,6 102 545 100 2.500 	 200126 

450 7,6 130 545 100 2.500 	 200138

540 7,6 158 545 100 2.000 	 200140

530 9,0 140 750 100 3.000 	 200127* 

710 9,0 190 750 100 1.000 	 200130* 

780 9,0 233 750 100 1.300 	 200132 

1018 9,0 295 750 100 1.000 	 200133* 

430 12,7 125 1100 100 2.000 	 200131*

580 12,7 152 1100 100 1.500 	 200128* 

720 12,7 210 1100 100 600 	 200134

850 12,7 255 1100 50 600 	 200135

 1025 12,7 300 1100 50 500 	 200136* 

Auf Anfrage sind schwarze, UV-beständige und hitzestabilisierte 
Kabelbinder lieferbar.

black, ultraviolet ray resistant and heat stabilized
cable ties on request

B

* ohne UL Zulassung | not UL listed



78

B

Kabelbinder außenverzahnt A-Serie Cable ties A-series

Werkstoff: PA 6.6 hitzestabilisiert
Temperaturbereich: -40 bis +105°C
kurzfristig bis +145°C (500h)
Farbe: schwarz

material: PA 6.6 heat resistant
temperature range: -40°C up to +105°C (+145°C for 500h)
colour: black

Länge Breite Bündel Ø Mindestab- VE Typ Bestell-Nr. 

(mm) (mm) max. bis bindekraft N 

lenght width max. bundle min. tensile pack qty. type part no. 

100 2,5 20 80 1000 T18ROS 200450 

145 3,4 35 135 100 T30ROS 200452 

200 3,4 50 135 100 T30LOS 200454 

150 4,6 35 225 100 T50SOS 200456 

200 4,6 50 225 100 T50ROS 200458 

384 4,6 110 225 100 T50LOS 200460 

B

Werkstoff: PA 4.6 hochtemperaturbeständig
Temperaturbereich: -40 bis +150°C (5000h)
kurzfristig bis +195°C (500h)
Farbe: schwarz

material: PA 4.6 high temperature
temperature range: -40°C up to +150°C (+195°C for 500h)
colour: black

Länge Breite Bündel Ø Mindestab- VE Typ Bestell-Nr. 

mm mm max bis bindekraft N 

lenght width max. bundle min. tensile pack qty. type part no. 

100 2,5 22 80 1000 T18RHR 200280 

150 3,5 35 135 100 T30RHR 200282 

200 4,6 50 225 100 T50RHR 200284 

385 4,6 107 225 100 T50LHR 200286 

390 7,6 105 535 100 T120RHR 200288 

Kabelbinder hochtemperaturbeständig Cable ties high temperature

Werkstoff: E/TFE
Temperaturbereich: -80 bis +150°C
Farbe: blau

material: E/TFE
temperature range: -80°C up to +150°C
colour: blue

Länge Breite Bündel Ø Mindestabbindekraft N VE Bestell-Nr. 

mm mm max bis 

lenght width max. bundle min. tensile pack qty. part no. 

100 2,5 22 40 100 200200 

150 3,5 36 130 100 200201 

200 4,6 44 220 100 200202 

380 4,7 105 220 100 200204 

380 7,6 105 535 100 200206 

Kabelbinder Tefzel Cable ties Tefzel

B
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Cable ties stainless steel Kabelbinder Edelstahl

Werkstoff: Edelstahl AISI 316
Temperaturbereich: -100°C bis +500°C

material: stainless steel AISI 316
temperature range: -100°C up to +500°C

Länge Breite Bündel Ø Mindestab- Material VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) max. bis bindekraft N 

lenght width max. bundle min. tensile material pack qty. part no. 

127 4,6 25 45 AISI 316 100 200650 

150 4,6 35 45 AISI 316 100 200652 

201 4,6 50 45 AISI 316 100 200654 

266 4,6 67 45 AISI 316 100 200656 

300 4,6 75 45 AISI 316 100 200658 

360 4,6 102 45 AISI 316 100 200660 

521 4,6 152 45 AISI 316 100 200662 

679 4,6 203 45 AISI 316 100 200666 

838 4,6 254 45 AISI 316 100 200668 

152 7,9 45 110 AISI 316 100 200672 

201 7,9 50 110 AISI 316 100 200674

266 7,9 67 110 AISI 316 100 200676 

360 7,9 102 110 AISI 316 100 200678

521 7,9 152 110 AISI 316 100 200680 

679 7,9 203 110 AISI 316 100 200684 

838 7,9 254 110 AISI 316 100 200686 

B

L

B

L

Cable ties releasable Kabelbinder wiederlösbar

wiederlösbar
Werkstoff: Polyamid 6.6

Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
Farbe: natur

releasable
material: PA 6.6

temperature range: -40°C up to +85°C
colour: natural

Länge Breite Bündel Ø Mindestabbindekraft N VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) max. bis 

lenght width max. bundle min. tensile pack qty. part no. 

200 7,5 50 220 100 200212 

250 7,5 65 220 100 200214 

350 7,5 100 220 100 200216
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Kugelkabelbinder wiederlösbar Releasable ball tie

Werkstoff: PA 6.6
Temperaturbereich: -40 bis +85°C
kurzfristig bis +105°C (500h)
Farbe: natur

material: PA 6.6
temperature range: -40°C up to +85°C (+105°C for 500h)
colour: natural

Länge Breite Bündel Ø Mindestabbindekraft N VE Bestell-Nr. 

mm mm max bis 

lenght width max. bundle min. tensile pack qty. part no. 

150 2,0 39 140 100 200227 

200 2,0 54 180 100 200228 

280 2,0 75 220 100 200229

Befestigungsbinder EdgeClip side Cable ties EdgeClip side

Länge Breite Blechstärke Bündel Ø Mindestab- Kanten VE Typ Bestell-Nr. 

(mm) (mm) (mm) max. bis bindekraft N führung 

lenght width plate thickness max. bundle min. tensile pack qty. type part no. 

200 4,6 1,0-3,0 45 225 parallel 500  T50ROSEC21 200350 

200 4,6 1,0-3,0 45 225 quer 500  T50ROSEC22 200352 

200 4,6 3,0-6,0 45 225 parallel 500  T50ROSEC23 200354 

200 4,6 3,0-6,0 45 225 quer 500  T50ROSEC24 200356 

Weitere Abmessungen auf Anfrage. further dimensions on request

Zur Befestigung an Kunstoff- oder Blechkanten mit 1,0-6,0mm
Kantendicke. Führung des Bündels seitlich der Kante.
Werkstoff: Polyamid 6.6 HS
Temperaturbereich: -40°C bis +105°C
Farbe: schwarz

material: PA 6.6 HS
temperature range: -40°C up to +105°C
colour: black

Länge Breite Blechstärke Bündel Ø Mindestab- Kanten VE Typ Bestell-Nr. 

(mm) (mm) (mm) max. bis bindekraft N führung 

lenght width plate thickness max. bundle min. tensile pack qty. type part no. 

200 4,6 1,0-3,0 45 225 parallel 500 T50ROSEC9 200340 

200 4,6 1,0-3,0 45 225 quer 500  T50ROSEC10 200342 

200 4,6 3,0-6,0 45 225 parallel 500  T50ROSEC19 200344 

200 4,6 3,0-6,0 45 225 quer 500  T50ROSEC20 200346 

Weitere Abmessungen auf Anfrage. further dimensions on request

Befestigungsbinder EdgeClip top Cable ties EdgeClip top

Zur Befestigung an Kunstoff- oder Blechkanten mit 1,0-6,0mm
Kantendicke. Führung des Bündels oberhalb der Kante.
Werkstoff: Polyamid 6.6 HS
Temperaturbereich: -40°C bis +105°C
Farbe: schwarz

material: PA 6.6 HS
temperature range: -40°C up to +105°C
colour: black

B
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Werkstoff: PA 6.6
Temperaturbereich: -40 bis +85°C

Farbe: natur und schwarz

material: PA 6.6
temperature range: -40°C up to +85°C

colour: natural and black

B

Länge Breite Bündel Ø Mindestab- Bohrung VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) max. bis bindekraft N Ø in mm 

lenght width max. bundle min. tensile diameter pack qty. part no. 

110 2,3 16 80 3,1 1000 200250 

160 3,5 32 135 4,3 1000 200252 

215 4,6 50 222 5,4 1000 200254 

380 7,6 102 535 6,4 1000 200256 

Weitere Abmessungen auf Anfrage. further dimensions on request

Cable ties with fixing eye Kabelbinder mit Befestigungsöse

B

Cable ties with push mount Kabelbinder mit Spreizanker

Länge Breite Bündel Ø Mindestab- Bohrung Blechstärke VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) max. bis bindekraft N Ø von - bis bis (mm)

lenght width max. bundle min. tensile hole diameter plate thickness pack qty. part no. 

100 4,6 16 220 6,1 - 6,5 3,0 1000 200180 

150 4,6 32 220 6,1 - 6,5 3,0 1000 200182 

200 4,6 50 220 6,1 - 6,5 3,0 500 200184 

Werkstoff: Polyamid 6.6
Temperaturbereich: -40°C bis +85°C

Farbe: natur

material: PA 6.6
temperature range: -40°C up to +85°C

colour: natural

B

Cable ties with push mount Kabelbinder mit Steckanker

Länge Breite Bündel Ø Mindestab- Bohrung Blechstärke VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) max. bis bindekraft N Ø von - bis bis (mm)

lenght width max. bundle min. tensile hole diameter plate thickness pack qty. part no. 

150 3,5 32 130 5,2 2,7 100 200190 

200 4,5 50 220 6,3 3,0 100 200192 

Werkstoff: Polyamid 6.6
Temperaturbereich: -40°C bis +85°C

Farbe: natur

material: PA 6.6
temperature range: -40°C up to +85°C

colour: natural
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b2

l2

b1
l1

Länge l2 Breite b2 Bezeichnungsfeld VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) description plate

Länge l1 Breite b1

lenght l2 width b2 lenght l1 width b1 pack qty. part no. 

100 2,5 25 8 100 200220 

200 2,5 25 8 100 200221 

Länge l2 Breite b2 Bezeichnungsfeld VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) description plate

Länge l1 Breite b1

lenght l2 width b2 lenght l1 width b1 pack qty. part no. 

110 2,5 21 9 100 200222 

210 2,5 21 9 100 200223 

zum Markieren und schnellen Befestigen.
Werkstoff: Polyamid 6.6
Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
Farbe: natur

material: PA 6.6
temperature range: -40°C up to +85°C
colour: natural

b1
l1 b2

l2

Kabelbinder mit Beschriftungsfeld Cable ties with description plate
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Cable tie mounts Befestigungssockel

Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

dimensions  

a b c f h pack qty. part no. 

19 19 4,3 4,0 6,0 100 200302 

27 27 4,3 6,0 8,0 100 200304 

Bestellnummer mit Zusatz “S” = schwarze Ausführung part no. with „S“ = colour black

Zweiwegsockel,
zum Kleben und/oder Schrauben

Werkstoff: ABS
Farbe: natur und schwarz

2-way
self adhesive and / or screwable

material: ABS
colour: natural and black

Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

dimensions  

H A B pack qty. part no.

 6,5 25,0 26,0 100 200310 

10,0 20,0 26,0 100 200312 

selbstklebend
Werkstoff: PVC

Farbe: grau

self adhesive
material: PVC

colour: grey

Flat cable clamps Flachbandkabelhalter

H

AB

Cable clip Kabelclip

selbstklebend
Werkstoff: Polyamid 6.6

Farbe: natur

self adhesive
material: PA 6.6
colour: natural

l

b h

Klebefläche Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

mm dimensions  

adhesive surface h l b pack qty. part no. 

19 x 19 4,5 4,6 4,1 100 200314 

26 x 26 8,5 11,7 9,5 100 200316 

a

b

h c

f
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mit Sattel
Werkstoff: Polyamid 6.6
Farbe: natur

material: PA 6.6
colour: natural

zur Bündelung von Kabeln
Werkstoff: Polyamid 6.6
Farbe: natur

material: PA 6.6
colour: natural

Befestigungssockel Cable tie mounts

Kabeldriller Reusable twist tie

h b
1

l
1

d

b
2

Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

dimensions  

b1 l1 d b2 h pack qty. part no. 

9,5 14,9 4,3 5 6,9 100 200320 

15,9 22,2 5,3 9 9,7 100 200322 

Länge Breite Bündel Ø VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) von - bis 

lenght width max. bundle pack qty. part no. 

22,9 5,3 4 - 7 100 200480 

26,2 8,3 7 - 10 100 200482 

30,5 11,5 10- 13 100 200484

34,0 15,0 13 - 16 100 200486

40,0 18,0 16 - 20 100 200488

46,0 24,0 20 - 26 100 200490

l

b
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Cable clamps Befestigungsschellen

Innen Ø Fassungsvermögen in Stück VE Bestell-Nr. 

(in mm) Anzahl der Leitungen

wire capacity 

inner diameter 0,75 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 pack qty. part no. 

9 x 11 � 6 4 100 202550 

20 32 22 14 70 202552 

30 67 50 34 40 202554 

40 - 81 60 24 202556 

Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

dimensions  

D D1 A B C pack qty. part no. 

3,1 2,9 8,2 9,5 1,3 100 200400 

4,7 4,3 9,6 9,5 1,3 100 200402 

6,3 5,9 10,3 9,5 1,3 100 200404 

9,5 9,1 11,9 9,5 1,3 100 200406 

3,1 2,9 9,1 12,7 1,5 100 200408 

6,3 5,9 11,4 12,7 1,5 100 200410 

9,5 9,1 13,4 12,7 1,5 100 200412 

12,7 12,2 15,0 12,7 1,5 100 200414 

14,2 13,8 15,8 12,7 1,5 100 200416 

19,0 18,6 19,8 12,7 1,5 100 200418 

22,2 21,8 21,4 12,7 1,5 100 200420 

28,5 27,9 24,6 12,7 1,5 100 200422 

für Bolzendurchmesser 5 mm
Werkstoff: Polyamid 6.6

Farbe: natur

for stud size 5 mm
material: PA 6.6
colour: natural

D

B

D
1

A

C

selbstklebend
zur Zusammenlegung und Montage von Leitungen in

Schalt- und Steuerschränken, Schaltanlagen oder Fahrzeugen.
Werkstoff: Polypropylen

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Farbe: grau

Lieferlängen: 500mm pro Stück

self adhesive
material: polypropylene

temperature range: -20°C-+80°C
colour: grey

length: 500 mm piece

Wire holders Kabel- und Leitungsbündelhalter
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b

a

Spiralband Spiral wrappings

zum bündeln und führen von Kabelbäumen.
Werkstoff: Polyethylen (PE)
Temperaturbereich: -30°C bis +70°C
Farbe: weiß

material: polyethylene (PE)
temperature range: -30°C-+70°C
colour: white

Bündel Ø Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

max. mm dimensions (in m)

max. bundle a b pack qty. part no. 

4 - 50 3,2 5,3 10 202500 

6 - 60 4,3 7,1 10 202502 

9 - 65 7,1 9,5 10 202504 

12 - 70 9,1 10,7 10 202506 

15 - 100 12,7 15,9 10 202508 

20 - 130 15,2 19,1 10 202510 

Bestellnummer mit Zusatz “S” = schwarze Ausführung part no. with „S“ = colour black

Nenngröße Bündel Ø Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

max. mm Wanddicke (in m)

max. bundle dimensions mm pack qty. part no. 

8 6 - 9 0,85 25 202520 

16 10 - 16 0,85 25 202522 

20 17 - 21 0,95 25 202524 

25 21 - 27 1,05 25 202526 

30 27 - 31 1,05 25 202528 

für die Bündelung und Schutz von Kabeln und Leitungen
Werkstoff: Polypropylen (PP)
Temperaturbereich: -60°C bis +110°C
Farbe: schwarz

material: polypropylene (PP)
temperature range: -60°C-+110°C
colour: schwarz

Spiralband easy entry Spiral wrappings easy entry

b

s
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Edge protection profile Kantenschutzprofil S-Serie

A	 C	 B

b

h

b

h

b

h

mit eingebettetem Stahlgerüst
Werkstoff: PVC
Farbe: schwarz

with embedded steel structure
material: PVC
colour: black

für Blechdicke von - bis Typ Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

 dimensions (in m)

plate thickness type b h pack qty. part no. 

1,0 - 2,0 A 6,5 9,5 100 200710 

1,0 - 4,0 B 10,0 14,5 100 200712 

4,0 - 6,1 C 10,5 16,5 100 200714 

für Blechdicke Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

von - bis dimensions (in m) 

plate thickness l1 l2 h1 h2 pack qty. part no. 

0,4 - 1,5 1,5 3,9 4,3 2,7 25 251-10109 

1,3 - 2,4 2,4 4,6 4,3 2,7 25 251-10209 

2,2 - 3,4 3,5 5,7 4,3 2,7 25 251-10309 

3,3 - 5,0 5,1 8,4 6,2 4,3 25 251-10409 

4,9 - 6,7 6,7 9,9 6,4 4,5 25 251-10509 

6,5 - 8,2 8,3 11,4 6,8 4,8 25 251-10609 

8,0 - 10,0 10,1 13,2 6,8 4,8 25 251-10709 

9,7 - 13,2 13,2 16,4 6,8 4,8 25 251-10809 

Werkstoff: Polyethylen
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C

Farbe: natur

material: PE
temperature range: -30°C up to +80°C

colour: natural

Edge protection profile Kantenschutzprofil Flexiform

h1h2

l2

l1
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SCHRUMPF- UND GEFLECHTSCHLÄUCHE

Schrumpf- und Geflechtschläuche werden zur 
Isolierung von Leitern wie beispielsweise 
Stromschienen oder Kabelschuhen verwendet. 
Sie bieten Schutz vor mechanischen und 
elektrischen Einflüssen. Die Schrumpf
schläuche sind in verschiedenen Farben  
und Schrumpfraten, sowie – je nach Einsatz-
bereich – in unterschiedlichen Temperatur
bereichen mit und ohne thermoplastischem 
Innenkleber lieferbar.

Folgende Isolationsarten bieten wir an: 
• Schrumpfschläuche in Boxen
• Schrumpfschläuche dünnwandig 2:1 und  3:1 
• Schrumpfschläuche mit Innenkleber
• Mittel- und dickwandige Schrumpfschläuche
• Chloropren-Tüllen
• Isolierschläuche 105°
• Geflechtschläuche

89
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* ohne UL Zulassung | not UL listed

Schrumpfschlauch in Boxen IKS125

Schrumpfschlauch in Boxen grün-gelb IKS3135

Heat shrink tubing box IKS125

Heat shrink tubing box green-yellow IKS3135
D

d
s

D

d
s

Schrumpfrate: 2:1
Dauertemperaturbereich: -55°C bis +125°C
Schrumpftemperatur: > +120°C / Durchschlagfestigkeit: 20kV / mm
schwer entflammbar / selbstverlöschend (flammwidrig)

shrink ratio: 2:1
operating temperature: -55°C up to +125°C
shrinking temperature: > +120°C / dielectric strength: 20kV / mm
flame retardant

Schrumpfschlauch aus strahlungsvernetztem Polyolefin, in schwarz.
Dünnwandiger Schlauch für den kommerziellen Einsatz in der Kabelkonfektionen.

Schrumpfrate: 3:1
Dauertemperaturbereich: -55°C bis +135°C
Schrumpftemperatur: > +120°C / Durchschlagfestigkeit: 20kV / mm
schwer entflammbar / selbstverlöschend (flammwidrig)

shrink ratio: 3:1
operating temperature: -55°C up to +135°C
shrinking temperature: > +120°C / dielectric strength: 20kV / mm
flame retardant

Schrumpfschlauch aus schwer entflammbarem strahlungsvernetztem Polyolefin, in grün-gelb.
Dünnwandiger Schlauch für den kommerziellen Einsatz in der Kabelkonfektionen.

Nenngröße D Abmessungen (in mm) Inhalt pro Box Bestell-Nr. 

(in Zoll) Durchmesser (in mm) Wandstärke (in m)

vor/nach Schrumpfung s nom.

nominal size expanded/recovered wall thickness pack qty. part no. 

3/64 1,2 / 0,6 0,45 15 201400-0 

1/16 1,6 / 0,8 0,45 15 201402-0 

3/32 2,4 / 1,2 0,51 12 201404-0 

1/8 3,2 / 1,6 0,51 12 201406-0 

3/16 4,8 / 2,4 0,51 11 201408-0 

1/4 6,4 / 3,2 0,64 10 201410-0 

3/8 9,5 / 4,8 0,64 7 201412-0 

1/2 12,7 / 6,4 0,64 6 201414-0 

3/4 19,1 / 9,5 0,76 5 201416-0 

1 25,4 / 12,7 0,89 4 201418-0 

Nenngröße D Abmessungen (in mm) Inhalt pro Box Bestell-Nr. 

(in mm) Durchmesser (in mm) Wandstärke (in m)

vor/nach Schrumpfung s nom.

nominal size expanded/recovered wall thickness pack qty. part no. 

3/1 3,0 / 1,0 0,55 8 201406-8

4,5/1,5 4,5 / 1,6 0,60 6 201408-8 

6/2 6,0 / 2,0 0,65 4,5 201410-8

9/3 9,0 / 3,0 0,75 4 201412-8 

12/4 12,0 / 4,0 0,75 3,5 201414-8

19/6 19,0 / 6,0 0,85 3 201416-8 

24/8 24,0 / 8,0 1,00 2 201418-8
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Heat shrink tube printable IKSB105H Schrumpfschlauch halogenfrei bedruckbar IKSB105H

Nenngröße D Abmessungen (in mm) Inhalt pro Box Bestell-Nr. 

(in Zoll) Durchmesser (in mm) Wandstärke (in m)

vor/nach Schrumpfung s nom.

nominal size expanded/recovered wall thickness pack qty. part no. 

3/64 1,2 / 0,6 0,45 150 201500 

1/16 1,6 / 0,8 0,45 150 201502 

3/32 2,4 / 1,2 0,51 150 201504 

1/8 3,2 / 1,6 0,51 150 201506 

3/16 4,8 / 2,4 0,51 75 201508 

1/4 6,4 / 3,2 0,64 75 201510 

3/8 9,5 / 4,8 0,64 75 201512 

1/2 12,7 / 6,4 0,64 50 201514 

5/8 16,0 / 8,0 0,64 50 201515

3/4 19,1 / 9,5 0,76 50 201516 

1 25,4 / 12,7 0,89 30 201518 

1 1/2 38,1 / 19,1 1,02 30 201520 

2 50,8 / 25,4 1,14 30 201522 

3 76,2 / 38,1 1,27 15 201524 

4 101,6 / 50,8 1,40 15 201526 

Schrumpfrate: 2:1
Dauertemperaturbereich: -55°C bis +105°C

Schrumpftemperatur: > 120°C / Durchschlagfestigkeit: 20kV / mm

shrink ratio: 2:1
operating temperature: -55°C bis +105°C

shrinking temperature: > 120°C
dielectric strength: 20kV / mm

Schrumpfschlauch aus strahlungsvernetztem Polyolefin, in schwarz.
Dünnwandiger Allzweckschrumpfschlauch für den allgemeinen Einsatz.
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Heat shrink tube IKS105 Schrumpfschlauch IKS105

Schrumpfrate: 2:1 bedruckbar
Dauertemperaturbereich: -30°C bis +105°C

Schrumpftemperatur: > +90°C
Durchschlagfestigkeit: 20kV / mm
selbstverlöschend (flammwidrig)

shrink ratio: 2:1 printable
operating temperature: -30°C up to +105°C

shrinking temperature: > +90°C
dielectric strength: 20kV / mm

flame retardant

Nenngröße D Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

(in Zoll) Durchmesser (in mm) Wandstärke (in m)

vor/nach Schrumpfung s nom.

nominal size expanded/recovered wall thickness pack qty. part no. 

3/32 2,4 / 1,2 0,51 25 211580 -x 

1/8 3,2 / 1,6 0,63 25 211582 -x 

3/16 4,8 / 2,4 0,63 20 211584 -x 

1/4 6,4 / 3,2 0,72 20 211586 -x 

3/8 9,5 / 4,8 0,70 20 211588 -x 

1/2 12,7 / 6,4 0,70 20 211590 -x 

3/4 19,1 / 9,5 0,77 15 211592 -x 

1 25,4 / 12,7 0,92 15 211594 -x 

Farbcode x

colour code

█ 4

█ 5
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Schrumpfschlauch IKS105H (Halogenfrei) Heat shrink tube IKS105H

Schrumpfrate: 2:1
Dauertemperaturbereich: -40°C bis +105°C
Schrumpftemperatur: > +120°C
Durchschlagfestigkeit: 25kV / mm
selbstverlöschend (flammwidrig)
Zulassungen: DEF.STAN/GL

shrink ratio: 2:1
operating temperature: -40°C up to +105°C
shrinking temperature: > +120°C
dielectric strength: 25kV / mm
flame retardant
Spezifikation: DEF.STAND/GL

Schrumpfschlauch aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend, Standardfarbe ist schwarz .
Dünnwandiger Schrumpfschlauch mit exzellenten Eigenschaften in Bezug auf Brandsicherheit.

Nenngröße D Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

(in Zoll) Durchmesser (in mm) Wandstärke (in m)

vor/nach Schrumpfung s nom.

nominal size expanded/recovered wall thickness pack qty. part no. 

1/16 1,6 / 0,8 0,45 300 211550 -x 

3/32 2,4 / 1,2 0,51 300 211552 -x 

1/8 3,2 / 1,6 0,51 300 211554 -x 

3/16 4,8 / 2,4 0,51 300 211556 -x 

1/4 6,4 / 3,2 0,64 300 211558 -x 

3/8 9,5 / 4,8 0,64 150 211560 -x 

1/2 12,7 / 6,4 0,64 100 211562 -x 

3/4 19,1 / 9,5 0,76 50 211564 -x 

1 25,4 / 12,7 0,89 50 211566 -x 

1 1/4 31,8 / 15,9 0,89 50 211568 -x 

1 1/2 38,1 / 19,1 1,02 50 211570 -x 

2 50,8 / 25,4 1,14 50 211572 -x 

3 76,2 / 38,1 1,27 25 211574 -x 

4 101,6 / 50,8 1,40 25 211576 -x 

Farbcode x

colour code

█ 0

█ 4
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Heat shrink tube IKS125 Schrumpfschlauch IKS125

Nenngröße D Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

(in Zoll) Durchmesser (in mm) Wandstärke (in m)

vor/nach Schrumpfung s nom.

nominal size expanded/recovered wall thickness pack qty. part no. 

3/64 1,2 / 0,6 0,45 300 211600 -x 

1/16 1,6 / 0,8 0,45 150 211602 -x 

3/32 2,4 / 1,2 0,51 150 211604 -x 

1/8 3,2 / 1,6 0,51 150 211606 -x 

3/16 4,8 / 2,4 0,51 75 211608 -x 

1/4 6,4 / 3,2 0,64 75 211610 -x 

3/8 9,5 / 4,8 0,64 150 211612 -x 

1/2 12,7 / 6,4 0,64 50 211614 -x 

5/8 16,0 / 8,0 0,68 50 211615 -x

3/4 19,1 / 9,5 0,76 50 211616 -x 

1 25,4 / 12,7 0,89 30 211618 -x 

1 1/4 31,8 / 15,9 0,89 30 211619 -x 

1 1/2 38,1 / 19,1 1,02 30 211620 -x 

2 50,8 / 25,4 1,14 30 211622 -x 

3 76,2 / 38,1 1,27 15 211624 -x 

4 101,6 / 50,8 1,40 15 211626 -x 

Farbcode x

colour code

█ 0

█ 1

█ 2

█ 3

█ 4

█ 5

█ 6

transparent 7*

█ 11
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Schrumpfrate: 2:1
Dauertemperaturbereich: -55°C bis +125°C

Schrumpftemperatur: > +120°C
Durchschlagfestigkeit: 21kV / mm

schwer entflammbar / selbstverlöschend (flammwidrig)
Zulassungen: UL 224

shrink ratio: 2:1
operating temperature: -55°C up to +125°C

shrinking temperature: > +120°C
dielectric strength: 21kV / mm

flame retardant
Spezifikation: UL 224

Schrumpfschlauch aus strahlungsvernetztem Polyolefin, in verschiedenen Farben lieferbar.
Dünnwandiger Schlauch für den kommerziellen Einsatz in der Kabelkonfektion, auch zur Identifikation und

Farbkennzeichnung bestens geeignet.
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Schrumpfschlauch IKS135 Heat shrink tube IKS135

Schrumpfrate: 2:1
Dauertemperaturbereich: -55°C bis +135°C
Schrumpftemperatur: > +100°C
Durchschlagfestigkeit: 20kV / mm
schwer entflammbar / selbstverlöschend (flammwidrig)
Zulassungen: UL 224 / CSA / MIL-1-23053/5 außer transp.

shrink ratio: 2:1
operating temperature: -55°C up to +135°C
shrinking temperature: > +100°C
dielectric strength: 20kV / mm
flame retardant
Spezifikation: UL 224, CSA, MIL-1-23053/5 except clear

Schrumpfschlauch aus selbstverlöschendem strahlungsvernetztem Poyolefin, in vielen verschiedenen Farben lieferbar.
Dünnwandiger hochleistungsfähiger Schrumpfschlauch mit ausgezeichneten elektrischen, chemischen u. physikalischen
Eigenschaften.

Nenngröße D Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

(in Zoll) Durchmesser (in mm) Wandstärke (in m)

vor/nach Schrumpfung s nom.

nominal size expanded/recovered wall thickness pack qty. part no. 

3/64 1,2 / 0,6 0,41 300 211700 -x 

1/16 1,6 / 0,8 0,43 150 211702 -x 

3/32 2,4 / 1,2 0,51 150 211704 -x 

1/8 3,2 / 1,6 0,51 150 211706 -x 

3/16 4,8 / 2,4 0,51 75 211708 -x 

1/4 6,4 / 3,2 0,64 75 211710 -x 

3/8 9,5 / 4,8 0,64 75 211712 -x 

1/2 12,7 / 6,4 0,64 50 211714 -x 

5/8 16,0 / 8,0 0,76 50 211715 -x 

3/4 19,1 / 9,5 0,76 50 211716 -x 

1 25,4 / 12,7 0,89 30 211718 -x 

1 1/4 31,8 / 15,9 0,89 30 211719 -x 

1 1/2 38,1 / 19,1 1,02 30 211720 -x 

2 50,8 / 25,4 1,14 30 211722 -x 

3 76,2 / 38,1 1,27 15 211724 -x 

4 101,6 / 50,8 1,40 15 211726 -x 

Farbcode x

colour code

█ 0

█ 1

█ 2

█ 3

█ 4

█ 5

█ 6

transparent 7*

█ 11
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Heat shrink tube IKS3135 GE/YE Schrumpfschlauch IKS3135 grün-gelb

Nenngröße D Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

(in Zoll) Durchmesser (in mm) Wandstärke (in m)

vor/nach Schrumpfung s nom.

nominal size expanded/recovered wall thickness pack qty. part no. 

1/8 3,2 - 1,0 0,55 150 211706-8 

3/16 4,8 - 1,5 0,60 75 211708-8 

1/4 6,4 - 2,0 0,65 75 211710-8 

3/8 9,5 - 3,0 0,75 75 211712-8 

1/2 12,7 - 4,0 0,75 50 211714-8 

3/4 19,0 - 6,0 0,85 30 211716-8 

1 25,4 - 8,0 1,00 30 211718-8 

1 1/2 38,1 - 13,0 1,15 30 211720-8 

Schrumpfrate 3:1
Dauertemperaturbereich: -55°C bis +135°C

Schrumpftemperatur: > +120°C
Durchschlagfestigkeit: 20kV / mm

schwer entflammbar (flammwidrig)
Zulassungen: UL 224 / DEF.STAN 59-97

shrink ratio: 3:1
operating temperature: -55°C up to +135°C

shrinking temperature: > +120°C
dielectric strength: 20kV / mm

flame retardant
Spezifikation: UL 224, DEF.STAN 59-97

Schrumpfschlauch aus schwer entflammbarem strahlungsvernetztem Polyolefin, Farbe grün-gelb.
Dünnwandiger hochleistungsfähiger Schrumpfschlauch mit ausgezeichneten Eigenschaften zur Kennzeichnung von

Erdkabeln und Leitungen.

Heat shrink tube printable IKSB3135 Schrumpfschlauch bedruckbar IKSB3135

D

d
s

Schrumpfrate: 3:1 bedruckbar
Dauertemperaturbereich: -55°C bis +135°C

Schrumpftemperatur: > +90°C
Durchschlagfestigkeit: 20kV / mm
selbstverlöschend (flammwidrig)

shrink ratio: 3:1 printable
operating temperature: -55°C up to +135°C

shrinking temperature: > +90°C
dielectric strength: 20kV / mm

flame retardant

Nenngröße D Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

(in Zoll) Durchmesser (in mm) Wandstärke (in m)

vor/nach Schrumpfung s nom.

nominal size expanded/recovered wall thickness pack qty. part no. 

3/32 2,4 / 0,8 0,53 25 211880 -x 

1/8 3,2 / 1,0 0,58 25 211882 -x 

3/16 4,8 / 1,6 0,58 20 211884 -x 

1/4 6,4 / 2,0 0,63 20 211886 -x 

3/8 9,5 / 3,0 0,63 20 211888 -x 

1/2 12,7 / 4,0 0,68 20 211890 -x 

3/4 19,1 / 6,0 0,90 15 211892 -x 

1 25,4 / 8,0 1,0 15 211894 -x 

Farbcode x

colour code

█ 4

█ 5
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Schrumpfschlauch IKS3135 Heat shrink tube IKS3135

Schrumpfrate 3:1
Dauertemperaturbereich: -55°C bis +135°C
Schrumpftemperatur: > +120°C
Durchschlagfestigkeit: 22kV / mm
Schwer entflammbar / selbstverlöschend (flammwidrig)
Zulassungen: UL224/CSA

shrink ratio: 3:1
operating temperature: -55°C up to +135°C
shrinking temperature: > +120°C
dielectric strength: 22kV / mm
flame retardant
Spezifikation: UL224/CSA

Schrumpfschlauch aus strahlungsvernetztem Polyolefin zum Abdecken unregelmäßiger Formen.
Dünnwandiger Schrumpfschlauch in schwarz und farbig lieferbar.

Nenngröße D Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

(in mm) Durchmesser (in mm) Wandstärke (in m)

vor/nach Schrumpfung s nom.

nominal size expanded/recovered wall thickness pack qty. part no. 

1,5 1,5/0,5 0,45 150 211800-x 

3,0 3,0/1,0 0,51 150 211802-x 

4,0 4,8/1,6 0,70 75 211804-x 

6,0 6,0/2,0 0,65 75 211806-x 

9,0 9,0/3,0 0,75 75 211808-x

 12,0 12,0/4,0 0,75 50 211810-x

 18,0 18,0/6,0 0,85 30 211812-x

 24,0 24,0/8,0 1,00 30 211814-x

 39,0 39,0/13,0 1,15 30 211816-x 

Farbcode x

colour code

█ 0

█ 2

█ 3

█ 4

█ 5

transparent 7*
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Heat shrink tube IKSK80 Schrumpfschlauch IKSK80

mit thermoplastischem Innenkleber
Schrumpfrate 3:1

Farbe: Schwarz
Dauertemperaturbereich: -55°C bis +110°C

Schrumpftemperatur: > +120°C
Durchschlagfestigkeit: 21kV / mm

schwer entflammbar (flammwidrig) außer transparent
Lieferung in Längen von 1,22m

with inner adhesive
shrink ratio: 3:1

colour: black
operating temperature: -55°C up to +110°C

shrinking temperature: > +120°C
dielectric strength: 21kV / mm

flame retardant
delivery units: 1,22m lengths

Schrumpfschlauch mit thermoplastischem Innenkleber aus strahlungsvernetztem Polyolefin zum Abdecken unregelmäßiger
Formen, sorgt für eine effektive feuchtigkeitsbeständige Isolierung. Dünnwandiger Schrumpfschlauch auch in transparent lieferbar.

Nenngröße D Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

(in mm) Durchmesser (in mm) Wandstärke Längen á 1,22m

vor/nach Schrumpfung s nom. (nach Schrumpfung) Stück

nominal size expanded/recovered wall thickness (recovered) pack qty. part no. 

3 3/1 1,0 10 211900 

6 6/2 1,0 10 211902 

9 9/3 1,4 10 211904 

12 12/4 1,8 10 211906 

19 19/6 1,8 10 211908 

24 24/8 2,5 10 211910 

40 40/13 2,5 10 211912 

Transparent auf Anfrage transparent on request
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Schrumpfschlauch IKSK90 Heat shrink tube IKSK90

mit thermoplastischem Innenkleber
Schrumpfrate 4:1
Farbe: schwarz
Dauertemperaturbereich: -55°C bis +110°C
Schrumpftemperatur: > +120°C
Durchschlagfestigkeit: 21kV / mm
schwer entflammbar (flammwidrig) außer transparent
Lieferung in Längen von 1,22m

with inner adhesive
shrink ratio: 4:1
colour: black
operating temperature: -55°C up to +110°C
shrinking temperature: > +120°C
dielectric strength: 21kV / mm
flame retardant (except transparent) 
delivery units: 1,22m lengths

Schrumpfschlauch mit thermoplastischem Innenkleber aus strahlungsvernetztem Polyolefin zum Abdecken von großen
Durchmesserunterschieden, sorgt für eine effektive feuchtigkeitsbeständige Isolierung. Dünnwandiger Schrumpfschlauch
auch in transparent lieferbar.

Nenngröße D Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

(in mm) Durchmesser (in mm) Wandstärke Längen á 1,22m

vor/nach Schrumpfung s nom. Stück

nominal size expanded/recovered wall thickness pack qty. part no. 

4 4/1 1,0 10 211920 

8 8/2 1,2 10 211922 

12 12/3 1,4 10 211924 

16 16/4 1,7 10 211926 

24 24/6 2,1 10 211928 

32 32/8 2,4 10 211930 

52 52/13 2,4 10 211932

Nenngröße D Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

(in Zoll) Durchmesser (in mm) Wandstärke (in m)

vor/nach Schrumpfung s nom. (nach Schrumpfung)

nominal size expanded/recovered wall thickness (recovered) pack qty. part no. 

1/8 3,2 / 1,6 0,80 50 211400 

3/16 4,8 / 2,4 0,90 50 211402 

1/4 6,4 / 3,2 0,90 50 211404 

3/8 9,5 / 4,8 1,00 50 211406 

1/2 12,7 / 6,4 1,20 30 211408 

3/4 19,0 / 9,5 1,40 30 211410 

1 25,4 / 12,7 1,80 30 211412 

1 1/2 38,0 / 19,0 2,40 15 211414 

Schrumpfrate 2:1
Farbe: schwarz
Dauertemperaturbereich: -55°C bis +220°C
Schrumpftemperatur: > +175°C
Durchschlagfestigkeit: 16kV / mm
flammgeschützt, sehr flexibel, hochgradig abriebfest
Zulassungen: MIL, DEF.STAN
Erfüllt Anforderungen gem. DEF.STAN 59-97, MIL-I-23053

shrink ratio: 2:1
colour: black
operating temperature: -55°C up to 220°C
shrinking temperature: > +175°C
dielectric strength: 16kV / mm
flame retardant, very flexible, highly abrasion resistant
spezifikation: MIL, DEF.STAN
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Schrumpfschlauch IKS220 Viton Heat shrink tube IKS220 Viton
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Heat shrink tube IKS175 Kynar Schrumpfschlauch IKS175 Kynar

Nenngröße D Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

(in Zoll) Durchmesser (in mm) Wandstärke (in m)

vor/nach Schrumpfung s nom.

nominal size expanded/recovered wall thickness pack qty. part no. 

3/64 1,2 / 0,6 0,24 300 211300 

1/16 1,6 / 0,8 0,24 300 211302 

3/32 2,4 / 1,2 0,24 300 211304 

1/8 3,2 / 1,6 0,24 300 211306 

3/16 4,8 / 2,4 0,24 300 211308 

1/4 6,4 / 3,2 0,30 300 211310 

3/8 9,5 / 4,8 0,30 150 211312 

1/2 12,7 / 6,4 0,30 100 211314 

3/4 19,0 / 9,5 0,40 50 211316 

1 25,4 / 12,7 0,50 50 211318 

Auf Anfrage in schwarz* lieferbar. black* on request 

Schrumpfrate 2:1
Farbe: transparent

Dauertemperaturbereich: -55°C bis +175°C
Schrumpftemperatur: > +175°C

Durchschlagfestigkeit: 31kV / mm
stark flammenhemend, selbstverlöschend, hohe Abrieb- und Scherfestigkeit

Zulassungen: UL, DEF.STAN
Erfüllt Anforderungen gem. DEF.STAN 59-97, MIL-I-23053

shrink ratio: 2:1
colour: transparent

operating temperature: -55°C up to 175°C
shrinking temperature: > +175°C

dielectric strength: 31kV / mm
flame retardant

spezifikation: UL, DEF.STAN

Schrumpfschlauch aus Polyvinylidenfluorid.
Dünnwandiger Schrumpfschlauch mittlerer Steifigkeit für hohe Termperaturen, mit hoher Widerstandsfähigkeit

gegen Chemikalien und mechanischem Abrieb (hohe Scherfestigkeit).
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Schrumpfschlauch IKSM Heat shrink tube IKSM

mit thermoplastischem Innenkleber
Schrumpfrate 3:1
Farbe: schwarz
Dauertemperaturbereich: -55°C bis +110°C
Schrumpftemperatur: > +120°C
Durchschlagfestigkeit: 20kV / mm
hohe Abriebfestigkeit

with inner adhesive
shrink ratio: 3:1
colour: black
operating temperature: -55°C up to +110°C
shrinking temperature: > +120°C
dielectric strength: 20kV / mm
flame retardant

Mittelwandiger Schrumpfschlauch aus strahlungsvernetztem Polyolefin. Zur Abdichtung von Kabelspleißstellen und Kabel-
verbindungen bei Niederspannungsanwendung 600V. Gute Witterungsbeständigkeit, hoher Stoßwiderstand und exzellente
Abriebsbeständigkeit, geeignet für Erdverlegung.

Nenngröße D Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

(in mm) Durchmesser (in mm) Wandstärke Längen á 1,22m

vor/nach Schrumpfung s nom. Stück

nominal size expanded/recovered wall thickness pack qty. part no. 

10 10,2 / 3,8 2,0 10 211940 

19 19,0 / 5,6 2,0 10 211942 

25 25,0 / 8,0 2,0 10 211944 

33 33,0 / 10,2 2,0 10 211946 

38 38,0 / 12,7 2,0 10 211948 

52 52,0 / 19,0 2,0 5 211950 

70 70,0 / 25,0 2,0 5 211952 

89 89,0 / 30,0 2,4 5 211954 

120 120,0 / 40,0 2,7 5 211956 

152 152,0 / 48,0 2,8 5 211958 

170 170,0 / 58,0 2,8 5 211959

228 228,0 / 77,0 3,0 5 211960

Bestellnummer mit Zusatz „OK“ ohne Kleber 
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar. 

 part no. with „OK“ = without adhesive 
further colours on request
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Heat shrink tube IKSKD Schrumpfschlauch IKSKD

Nenngröße D Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

(in mm) Durchmesser (in mm) Wandstärke Längen á 1,22m

vor/nach Schrumpfung s nom. Stück

nominal size expanded/recovered wall thickness pack qty. part no. 

9 9,0 / 3,0 1,8 10 211962 

13 13,0 / 4,0 2,4 10 211964 

19 19,0 / 6,0 2,4 10 211966 

28 28,0 / 9,0 3,0 10 211968 

38 38,0 / 12,0 4,1 10 211970 

43 43,0 / 10,0 4,1 5 211972 

51 51,0 / 16,0 4,1 5 211974 

68 68,0 / 22,0 4,1 5 211976 

90 90,0 / 30,0 4,1 5 211978 

120 120,0 / 40,0 4,3 5 211980 

Bestellnummer mit Zusatz „OK“ ohne Kleber 
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar. 

 part no. with „OK“ = without adhesive 
further colours on request

mit thermoplastischem Innenkleber
Schrumpfrate 3:1

Farbe: schwarz
Dauertemperaturbereich: -55°C bis +110°C

Schrumpftemperatur: > +120°C
Durchschlagfestigkeit: 20kV / mm

hohe Abriebfestigkeit

with inner adhesive
shrink ratio: 3:1

colour: black
operating temperature: -55°C up to +110°C

shrinking temperature: > +120°C
dielectric strength: 20kV / mm

flame retardant

Dickwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin. Beständigkeit gegenüber den hohen
Anforderungen bei Unterwasser- und Erdverlegungen. Dauereinsatzfähig für 600V, 90°C. Gute Wetterbeständigkeit, hoher

Stoßwiderstand und exzellente Abriebsbeständigkeit, hervorragend geeignet für Erdverlegung.
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Chloropren-Tüllen

Isolierschlauch 105° PVC

Rubber sleeves

PVC insulating sleeve

Kabeldurchmesser Abmessungen (in mm) VE Bestell-Nr. 

(mm) dimensions in Stück

nominal size l d s pack qty. part no. 

1,25-2,0 20 1,25 0,5 1000 202100 

1,75-3,5 20 1,75 0,5 1000 202102 

2,5-4,0 25 2,5 0,9 1000 202104 

3,0-6,0 25 3,0 0,6 1000 202106 

4,0-8,0 30 4,0 1,5 1000 202108 

5,0-9,0 25 5,0 0,7 1000 202110 

7,5-13,0 30 7,5 0,8 1000 202112 

10,0-20,0 35 10,0 1,0 1000 202114 

12,0-23,0 50 12,0 1,0 1000 202116 

14,0-25,0 50 14,0 1,0 1000 202118 

17,0-28,0 50 17,0 1,0 1000 202120 

Auf Anfrage in den Farben gelb, rot, blau, grün und grau lieferbar. yellow, red, blue, green and grey on request

Nenngröße Innendurchmesser Wanddicke VE Bestell-Nr. 

(mm) (in mm) (in mm) (in m)

nominal size inner diameter wall thickness pack qty. part no. 

3 3,0 0,4 200 	 S105-3,0X0,5

4 4,0 0,4 200 	 S105-4,0X0,5

5 5,0 0,6 200 	 S105-5,0X0,6

6 6,0 0,6 100 	 S105-6,0X0,6

7 7,0 0,7 100 	 S105-7,0X0,7

8 8,0 0,7 100 	 S105-8,0X0,7

9 9,0 0,7 100 	 S105-9,0X0,7

10 10,0 0,7 50 	 S105-10,0X0,7

12 12,0 0,8 50 	 S105-12,0X0,8 

14 14,0 1,0 50 	 S105-14,0X1,0

16 16,0 1,0 50 	 S105-16,0X1,0

Auf Anfrage in den Farben gelb, rot, blau, grün und grau lieferbar. yellow, red, blue, green and grey on request

Werkstoff: Polychloropren
Temperaturbereich: -25°C bis +100°C
Farbe: schwarz
Shore-Härte A: 40 bis 50

material: Polychloroprene
operating temperature: -25°C up to +100°C
colour: black
Shore: 40 up to 50

Werkstoff: PVC
Temperaturbereich: -20°C bis +105°C
Farbe: schwarz
Shore-Härte A: 85 +/-3

material: Polychloroprene
operating temperature: -20°C up to +105°C
colour: black
Shore: 85 +/-3



103

Flex tubing in boxes IGS150

Flex tubing IGS150S

Geflechtschlauch in Boxen IGS150

Geflechtschlauch IGS150S

Nenngröße Bündel Ø in mm VE Bestell-Nr. 

(min. - max.) (m)

nominal size diameter pack qty. part no. 

3 3,0 - 7,0 100 203400 -x

4 4,0 - 8,0 100 203402 -x 

5 5,0 - 10,0 100 203404 -x 

6 6,0 - 12,0 100 203406 -x 

8 8,0 - 14,0 100 203408 -x

10 10,0 - 15,0 100 203410 -x

12 12,0 - 21,0 50 203412 -x

15 15,0 - 27,0 50 203414 -x

20 20,0 - 28,0 50 203416 -x

25 25,0 - 34,0 25 203418 -x

30 30,0 - 37,0 25 203420 -x

40 35,0 - 50,0 25 203422 -x

50 40,0 - 66,0 25 203424 -x 

Nenngröße Bündel Ø in mm VE Bestell-Nr. 

(min. - max.) (m)

nominal size diameter pack qty. part no. 

3 3,0 - 7,0 10 213400 -x

4 4,0 - 8,0 10 213402 -x

5 5,0 - 10,0 10 213404 -x 

6 6,0 - 12,0 10 213406 -x 

8 8,0 - 14,0 10 213408 -x

10 10,0 - 15,0 10 213410 -x

12 12,0 - 21,0 10 213412 -x

15 15,0 - 27,0 10 213414 -x

20 20,0 - 28,0 5 213416 -x

25 25,0 - 34,0 5 213418 -x

Material: Polyester (PET)
Temperatureinsatzbereich: -50°C bis +150°C

Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94V2
selbstverlöschend und halogenfrei

material: polyester
temperature range: -50°C up to +150°C

UL94V2 conform
self-extinguishing and halogen free

Geflechtschlauch aus Polyester für flexiblen Kabelschutz; gute Abriebfestigkeit 
und leichtes Aufziehen. Der Geflechtschlauch wird im Automobilbereich, 

Maschinenbau und in Schaltschränken eingesetzt.

Material: Polyester (PET)
Temperatureinsatzbereich: -50°C bis +150°C

Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94V2
selbstverlöschend und halogenfrei

material: polyester
temperature range: -50°C up to +150°C

UL94V2 conform
self-extinguishing and halogen free

Der IGS150S Geflechtschlauch aus Polyester bietet flexiblen Kabelschutz, gute Abriebfestigkeit und leichtes Aufziehen.
Der Geflechtschlauch wird im Automobilbereich, Maschinenbau und in Schaltschränken eingesetzt.

Farbcode x

colour code

█ 0

█ 1

█ 2

█ 3

█ 4

█ 6

█ 9

Farbcode x

colour code

█ 0

█ 9
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Geflechtschlauch Typ IGS150G Flex tubing IGS150G

Material: Polyamid 6.6
Temperatureinsatzbereich: -60°C bis +150°C
Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94V2
Farbe: grau

material: polyamid 6.6
temperature range: -60°C up to +150°C
UL94V2 conform
colour: grey

Der IGS150G Geflechtschlauch aus Polyamid bietet flexiblen Kabelschutz, hohe Abriebfestigkeit und eine erhöhte Steifigkeit.
Der Geflechtschlauch ist besonders geeignet für den Fahrzeug- und Anlagenbau.

Typ Nenngröße Bündel Ø in mm Oberflächen- VE Bestell-Nr. 

(min. - max.) bedeckung (m)

type nominal size diameter surface cover pack qty. part no. 

IGS150G - Gr.3 3 2,0 - 4,0 ca. 85 % 200 203450 

IGS150G - Gr.4 4 3,0 - 6,0 ca. 85 % 200 203452 

IGS150G - Gr.5 5 3,0 - 7,0 ca. 85 % 200 203454 

IGS150G - Gr.6 6 4,0 - 8,0 ca. 85 % 100 203456 

IGS150G - Gr.8 8 5,0 - 10,0 ca. 85 % 100 203458

 IGS150G - Gr.10 10 7,0 - 12,0 ca. 85 % 100 203460

 IGS150G - Gr.12 12 8,0 - 14,0 ca. 85 % 100 203462

 IGS150G - Gr.16 16 12,0 - 18,0 ca. 85 % 50 203464

 IGS150G - Gr.20 20 15,0 - 23,0 ca. 85 % 50 203466

 IGS150G - Gr.25 25 18,0 - 28,0 ca. 85 % 50 203468

 IGS150G - Gr.30 30 25,0 - 32,0 ca. 85 % 50 203470

 IGS150G - Gr.40 40 30,0 - 44,0 ca. 85 % 50 203472

 IGS150G - Gr.50 50 40,0 - 55,0 ca. 85 % 50 203474 
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EMV-Flex tubing IGS175 EMV-Geflechtschlauch Typ IGS175

Typ Nenngröße Bündel Ø in mm Gewicht VE Bestell-Nr. 

(min. - max.) g / m (m)

type nominal size diameter weight pack qty. part no. 

IGS175 - Gr.4 4 4,0 - 6,5 21,4 100 203480 

IGS175 - Gr.6 6 5,0 - 10,0 28,5 100 203482 

IGS175 - Gr.8 8 8,0 - 11,5 26,5 100 203484

 IGS175 -Gr.10 10 8,0 - 13,0 26,0 50 203486

 IGS175 - Gr.12 12 10,0 - 15,0 32,5 50 203488

 IGS175 - Gr.14 14 12,0 - 18,0 52,3 100 203490

 IGS175 - Gr.16 16 14,0 - 20,0 58,9 100 203492

 IGS175 - Gr.18 18 16,0 - 22,0 78,6 50 203494

 IGS175 - Gr.20 20 18,0 - 25,0 100,0 50 203496 

EMV-Anforderung: 10 KHz - 1 GHz entsprechend CISPR25 (DIN VDE 0879-2)
Material: Polyester (PET) + Verzinntes Kupfer
Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +175°C

Brandschutzeigenschaften: entsp.UL94HB + FMVSS-302
Farbe: silber und schwarz

material: Polyester + copper tin-plated
temperature range: -40°C up to +175°C

UL94V2 conform + FMVSS-302
colour: silver and black

Der EMV-Schutzschlauch dient zur sicheren Kabelbündelung. Die hohe Flexibilität, hervorragende Abschirmwerte und gute
Abriebfestigkeit sind ideale Eigenschaften für die industrielle Fertigung. Der Geflechtschlauch wird bei Geräten mit hoch-
empfindlicher Elektronik, wie Elektro-Großgeräte, Funkgeräte und auch elektrisch gesteuerten Fahrzeugteilen eingesetzt.
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Kabelkennzeichnungssysteme helfen in 
komplexen Kabelbäumen und Schaltanlagen, 
nicht den Überblick zu verlieren. Die Kabel-
markierer mit Schutzlaminat sind mit einem 
weißen oder farbigen Beschriftungsfeld 
versehen, das per Hand und per Computer 
beschriftet werden kann.
Ein spezielles Farbband stellt dabei die 
dauerhafte Lesbarkeit der Bedruckung auf 
dem Beschriftungsfeld sicher. Die Spezialfolie 
schützt zudem wirkungsvoll vor Abrieb oder 
Verschmutzung der Etiketten, die in verschie-
denen Materialqualitäten angeboten werden. 

Alle Etiketten sind für die drei gängigen 
Druckertypen erhältlich: 
• Etiketten für Laserdrucker
• Etiketten für Matrixdrucker
• Etiketten für Thermotransferdrucker
• Farbbänder und Zubehör
• Thermotransferdrucker

KABELKENNZEICHNUNGS- 
SYSTEME
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Etiketten für Matrixdrucker weiß mit Schutzfolie Labels for needle printers white with protection plastic film

B

H/L

B

H/L

B

H/L

B

H/L

Anwendungsgebiet: Allgemeine Kennzeichnung von Kabel und Leitungen, Außenanwendung bedingt
Sehr gute Beständigkeit gegen: Öle und Fette, Lösungsmittel, Benzin u. Feuchtigkeit.
Gute Beständigkeit gegen: Skydrol 500, UV-Licht
Brandschutzeigenschaften: bedingt
Mögliche Einsatzgebiete: Kabelkonfektion, Schaltschrank, Schienenfahrzeuge, Telekommunikation

Werkstoff: Vinyl-Schutzfolie
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
Farbe: weiß/matt-transparent

material: vinyl-protection film
temperature range: -40°C up to +80°C
colour: white transparent

Anwendungsgebiet: Allgemeine Kennzeichnung von Kabel, Leitungen,
Rohren u. Transportsystemen, Außenanwendung bedingt
Sehr gute Beständigkeit gegen: UV-Licht, Öle und Fette, Lösungsmittel, Benzin u. Feuchtigkeit
Gute Beständigkeit gegen: Skydrol 500
Brandschutzeigenschaften: gut
Mögliche Einsatzgebiete: Kabelkonfektion, Elektronik, Telekomunikation, Schienenfahrzeuge,
Luftfahrt, Militär, Automobil

Werkstoff: Polyesterfolie (PET)
Temperaturbereich: -20°C bis +150°C
Farbe: weiß/hoch-transparent

material: polyester protection film
temperatur range: -20°C up to +150°C
colour: white/clear transparent

Höhe/Länge Breite Beschriftungsfeld Klebemasse Etiketten je VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) Höhe (in mm) Bogen

height/length width description plate/height adhesion label/side pack qty. part no. 

 36,50 20,30 12,70 Acryl 48 2.500 St. 	 6101-3620

 36,50 25,40 12,70 Acryl 64 2.500 St. 	 6101-3625

 36,50 50,80 12,70 Acryl 32 1.000 St. 	 6101-3650

 57,15 25,40 19,05 Acryl 8 1.000 St. 	 6101-5725

 95,25 25,40 25,40 Acryl 8 1.000 St. 	 6101-9525 

149,80 25,40 38,10 Acryl 8  500 St. 	 6101-15125 

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. further dimensions on request

Höhe/Länge Breite Beschriftungsfeld Klebemasse Etiketten je VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) Höhe (in mm) Bogen

height/length width description plate/height adhesion label/side pack qty. part no. 

 36,50 20,32 12,70 Acryl 63 2.500 St. 	 6201-3620

 36,50 25,40 12,70 Acryl 49 2.450 St. 	 6201-3625

 44,50 19,05 12,70 Acryl 60 2.500 St. 	 6201-4419

 44,50 25,40 12,70 Acryl 42 1.000 St. 	 6201-4425

55,00 48,50 12,70 Acryl 20 500 St. 	 6201-5548

 67,70 25,40 19,05 Acryl 28 1.000 St. 	 6201-6725

 67,70 31,75 22,86 Acryl 24 1.000 St. 	 6201-6731

 93,13 38,10 19,05 Acryl 15 500 St. 	 6201-9338 

95,30 25,40 25,40 Acryl 21 1.000 St. 	 6201-9525

139,70 38,10 25,40 Acryl 10 500 St. 	 6201-13938 

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. further dimensions on request

Labels for laser printers with protection plastic filmEtiketten für Laserdrucker weiß mit Schutzfolie
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Labels for laser printers white Etiketten für Laserdrucker weiß

Höhe/Länge Breite Klebemasse Etiketten je VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) Bogen

height/length width adhesion label/side pack qty. part no. 

6,35 19,05 Acryl 440 10.000 St. 	 6211-619 

9,00 15,00 Acryl 372 10.000 St. 	 6211-915 

25,40 25,40 Acryl 77  2.500 St.  	 6211-2525 

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. further dimensions on request

Höhe/Länge Breite Klebemasse Etiketten je VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) Bogen

height/length width adhesion label/side pack qty. part no. 

6,35 15,24 Acryl 528 10.000 St. 	 6241-615 

6,35 19,05 Acryl 440 10.000 St. 	 6241-619 

8,00 20,00 Acryl 315  5.000 St. 	 6241-820 

11,00 19,00 Acryl 260  5.000 St.  	 6241-1119 

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. further dimensions on request

Anwendungsgebiet: Allgemeine Kennzeichnung, Schaltgeräte, Typenschilder, Barcodes, Außenanwendung bedingt
Sehr gute Beständigkeit gegen: UV-Licht, Öle und Fette, Lösungsmittel, Benzin u. Feuchtigkeit

Gute Beständigkeit gegen: Skydrol 500
Brandschutzeigenschaften: gut

Mögliche Einsatzgebiete: Schaltschrank, Elektronik, Schienenfahrzeuge, Luftfahrt, Militär, Automobil

Werkstoff: Polyesterfolie (PET)
Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

Farbe: weiß

material: polyester
temperatur range: -40°C up to +150°C

colour: white

Anwendungsgebiet: Typenschilder, elektronische Bauteile, Schaltgeräte, Betriebsmittel, Außenanwendung bedingt
Sehr gute Beständigkeit gegen: UV-Licht, Öle und Fette, Lösungsmittel, Benzin u. Feuchtigkeit

Gute Beständigkeit gegen: Skydrol 500
Brandschutzeigenschaften: gut

Mögliche Einsatzgebiete: Schaltschrank, Elektronik, Schienenfahrzeuge, Luftfahrt, Militär, Automobil

Werkstoff: Polyesterfolie (PET)
Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

Farbe: gelb

material: polyester
temperatur range: -40°C up to +150°C

colour: gelb

B

B

B

B

Etiketten für Laserdrucker gelbLabels for laser printers yellow
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Etiketten für Laserdrucker silber-matt Labels for laser printers silver

Anwendungsgebiet: Typenschilder, Investitionsgüter, Betriebsmittel, Elektronische Bauteile, Außenanwendung bedingt
Sehr gute Beständigkeit gegen: UV-Licht, Öle und Fette, Lösungsmittel, Benzin u. Feuchtigkeit
Gute Beständigkeit gegen: Skydrol 500
Brandschutzeigenschaften: gut
Mögliche Einsatzgebiete: Schaltschrank, Elektronik, Schienenfahrzeuge, Luftfahrt, Militär, Automobil

Werkstoff: Polyesterfolie (PET)
Temperaturbereich: -20°C bis +150°C
Farbe: silber-matt

material: polyester
temperatur range: -20°C up to +150°C
colour: silver matt

B

B

Höhe/Länge Breite Klebemasse Etiketten je VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) Bogen

height/length width adhesion label/side pack qty. part no. 

19,05 38,10 Acryl 75 3.750 St. 6221-1938 

33,87 63,50 Acryl 24 500 St. 6221-3363 

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. further dimensions on request

Anwendungsgebiet: Allgemeine dauerhafte Kennzeichnung von Kabel und Leitungen, Barcodes
Sehr gute Beständigkeit gegen: UV-Licht, Öle und Fette, Lösungsmittel, Benzin u. Feuchtigkeit
Gute Beständigkeit gegen: Skydrol 500
Brandschutzeigenschaften: gut
Mögliche Einsatzgebiete: Kabelkonfektion, Schaltschrank, Schienenfahrzeuge, Telekommunikation

Werkstoff: Vinyl-Schutzfolie
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
Farbe: weiß/transparent

material: vinyl protection film
temperatur range: -40°C up to +80°C
colour: white/clear transparent

Labels for thermal transfer printers with protection plastic filmEtiketten für Thermotransferdrucker weiß mit Schutzfolie

B

H/L

B

H/L

Höhe/Länge Breite Beschriftungsfeld Klebemasse Etiketten je VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) Höhe (in mm) Reihe

height/length width description plate/height adhesion label/lines pack qty. part no. 

 19,05 25,40  8,80 Acryl 3 5.000 St. 	 6301-1925

 36,50 25,40 12,70 Acryl 3 2.500 St. 	 6301-3625

 36,50 50,80 12,70 Acryl 1 1.000 St. 	 6301-3650

 57,10 25,40 19,05 Acryl 3 2.500 St. 	 6301-5725

 95,25 25,40 25,40 Acryl 3 1.000 St. 	 6301-9525 

149,86 25,40 31,75 Acryl 3 1.000 St. 	 6301-14925 

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. further dimensions on request
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Labels for thermal transfer printers Etiketten für Thermotransferdrucker weiß

Höhe/Länge Breite Rollenbreite Klebemasse Etiketten je VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) (mm) Reihe

height/length width roll width adhesion label/lines pack qty. part no. 

 6,35 19,05 101,60 Acryl 4 10.000 St.  6311-0619 

12,70 25,40 101,60 Acryl 3 7.500 St.  6311-1225 

22,86 40,64  55,00 Acryl 2 2.500 St.  6311-2240 

36,50 50,80  85,09 Acryl 1 1.000 St.  6311-3650 

36,50 76,20  56,80 Acryl 1 1.000 St.  6311-3676 

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. further dimensions on request

Höhe/Länge Breite Rollenbreite Klebemasse Etiketten je VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) (mm) Reihe

height/length width roll width adhesion label/lines pack qty. part no. 

 8,00 20,00 101,60 Acryl 4 10.000 St. 6341-0820 

11,00 19,00  89,00 Acryl 4 10.000 St. 6341-1119 

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. further dimensions on request

Anwendungsgebiet: Allgemeine Kennzeichnung, Beschriftung auf Metall, Typenschilder, Barcodes,
Sehr gute Beständigkeit gegen: UV-Licht, Öle und Fette, Lösungsmittel, Benzin u. Feuchtigkeit

Gute Beständigkeit gegen: Skydrol 500
Brandschutzeigenschaften: gut

Mögliche Einsatzgebiete: Schaltschrank, Elektronik, Schienenfahrzeuge, Luftfahrt, Militär, Automobil

Werkstoff: Polyesterfolie (PET)
Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

Farbe: weiß glänzend
UL - Zulassung

material: polyester
temperatur range: -40°C up to +150°C

colour: white shiny
UL listed

Anwendungsgebiet: Schaltgeräte, Sicherungsschränke, konfektionierte Kabel
Gute Beständigkeit gegen: Öle und Fette, Lösungsmittel, Benzin u. Feuchtigkeit

Brandschutzeigenschaften: gut
Mögliche Einsatzgebiete: Schaltschrank, Elektronik

Werkstoff: Vinyl-Schutzfolie
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

Farbe: gelb glänzend

material: vinyl
temperatur range: -40°C up to +80°C

colour: yellow shiny

Etiketten für Thermotransferdrucker gelbLabels for thermal transfer printers yellow

B

B

B

B



112

Etiketten für Thermotransferdrucker silber-matt Labels for thermal transfer printers silver

Anwendungsgebiet: Seriennummern, Typenschilder, Barcode,
Sehr gute Beständigkeit gegen: UV-Licht, Öle und Fette, Lösungsmittel, Benzin u. Feuchtigkeit
Gute Beständigkeit gegen: Skydrol 500
Brandschutzeigenschaften: gut
Mögliche Einsatzgebiete: Schaltschrank, Elektronik, Schienenfahrzeuge, Luftfahrt, Militär, Automobil

Werkstoff: Polyesterfolie (PET)
Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
Farbe: silber-matt
UL - Zulassung

material: polyester
temperatur range: -40°C up to +150°C
colour: white shiny
UL listed

B

B

Höhe/Länge Breite Rollenbreite Klebemasse Etiketten je VE Bestell-Nr. 

(mm) (mm) (mm) Reihe

height/length width roll width adhesion label/lines pack qty. part no. 

19,05 38,10 85,09 Acryl 2 5.000 St. 6321-1938 

25,40 50,80 89,00 Acryl 1 2.000 St. 6321-2550 

50,80 63,50 70,00 Acryl 1 500 St. 6321-5063 

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. further dimensions on request
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Ribbons

Ribbons

Ribbons

Farbbänder

Farbbänder

Farbbänder

zur Bedruckung von Schrumpfschläuchen

for printing heat shrinksleeves

für Thermotransfer-Etiketten mit Schutzfolie

for thermal transfer labels with protective plastic film

für Thermotransfer-Etiketten

for thermal transfer labels

Bezeichnung Breite Länge Farbe Bestell-Nr. 

description width length colour part no. 

TTRC+ 30MM 30 300 █ 556-00114 

TTRC+ 60MM 60 300 █ 556-00115 

TTRW 30MM 30 300 █ 556-00125 

Bezeichnung Breite Länge Farbe Bestell-Nr. 

description width length colour part no. 

TT822OUT 60MM 60 300 █ 556-00111 

TT822OUT 110MM 110 300 █ 556-00101 

Bezeichnung Breite Länge Farbe Bestell-Nr. 

description width length colour part no. 

TT932DOUT 85MM 85 300 █ 556-00117 

TT932DOUT 102MM 102 300 █ 556-00118 
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Thermotransferdrucker IK 4300 M Thermal transfer printer IK 4300 M

Optionales Zubehör Optional accesories

Kennzeichnungssoftware TagPrint PRO label design software TagPrint PRO

Leistungsstarke, bedienerfreundliche Software zur Gestaltung von 
Etiketten und Schrumpfschläuchen. Die von uns vertriebenen Produkte
sind bereits in der Software hinterlegt.

high performance software to design label layouts and shrink tubes.

Bestell-Nr. part no. 403210

Schneidemesser S4000 cutting knife S4000

zum exakten Ablängen von bedruckten Schrumpfschläuchen und 
Etiketten.

cutting knife for printed shrink tubes and labels

Bestell-Nr. part no. 403220

Perforator P4000 perforator P4000

zum Perforieren von bedruckten Schrumpfschläuchen. perforator for printed shrink tubes

Bestell-Nr. part no. 403222

Auffangbox für Schneidemesser S4000 collecting box S4000 

Bestell-Nr. part no. 403226

Der Drucker eignet sich zur Beschriftung von Etiketten und Schrumpf-
schläuchen mit detailierten Motiven wie Barcodes, Sonderzeichen, 
Grafiken. Die Wischfestigkeit sofort nach dem Bedrucken, gute Witterungs-
beständigkeit sowie dauerhafte Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien 
(z.B. Hydraulik-Öle und Lösungsmittel) und mechanischem Abrieb werden 
gewähleistet.

thermal transfer printer for labels and shrink tubes. Suitable for barcodes 
and graphics.

IK 4300 M Technische Daten

IK 4300 M Technical Data

Druckauflösung printing resolution 300 dpi

Geschwindigkeit speed bis 250 mm/s

Display display LCD, 4-zeilig, 
beleuchtet, 60 x 40 mm

Arbeitsspeicher random access memory 64 MB

Etikettenbreite label width max. 105,6 mm

Etikettenhöhe label height 5 - 4000 mm

Treiber drivers Win 2000, 2003, 
XP, Vista, 7 

Schnittstellen interfaces USB, seriell, Ethernet, 
W-Lan (optional)

Kerninnen-
durchmesser

inner diameter 38 - 100 mm

Kernaussen-
durchmesser

outer diameter max. 205 mm

Maße (H/B/T) dimensions 274 x 242 x 446 mm

Gewicht weight 9,0 kg

Bestell Nr. part no. 403206 
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Thermal transfer printer IK-420 + Thermotransferdrucker IK-420 +

Dieser Drucker ist ideal bei kleinem bis mittlerem Druckaufkommen. 
Durch seine kleine und leichte Bauweise kann der Einsatzort schnell und 
einfach gewechselt werden. Er eignet sich für Thermotransfer-Etiketten 
sowie Schrumpfschlauchmarkierer.

compact thermal transfer printer for labels and shrink tubes

IK-420 + Technische Daten

IK-420 + Technical Data

Druckauflösung printing resolution 300 dpi

Geschwindigkeit speed bis 76 mm/s

Arbeitsspeicher random access memory 2 MB RAM

Etikettenbreite label width max. 108 mm

Etikettenhöhe label height max. 609 mm

Treiber drivers Win 2000, 2003, 
XP, Vista, 7

Schnittstellen interfaces USB, parallel und seriell 

Maße (H/B/T) dimensions 188 x 213 x 314 mm

Gewicht weight 2,8 kg

Bestell Nr. part no. 403208 

ribbons for shrink tubes Farbbänder zur Bedruckung von Schrumpfschläuchen

Bezeichnung Breite Länge Farbe Bestell Nr. 

description width length colour part no.

TTRC+ 30MM 30 300 schwarz 556-00114 

TTRC+ 60MM 60 300 schwarz 556-00115 

TTRW 30MM 30 300 weiß 556-00125 

ribbons for thermal transfer lables Farbbänder für Thermotransfer-Etiketten

Bezeichnung Breite Länge Farbe Bestell Nr. 

description width length colour part no.

TT822OUT 60MM 60 300 schwarz 556-00111 

TT822OUT 110MM 110 300 schwarz 556-00101 

ribbons for thermal transfer labels with protection film Farbbänder für Thermotransfer-Etiketten mit Schutzfolie

Bezeichnung Breite Länge Farbe Bestell Nr. 

description width length colour part no.

TT932DOUT 85MM 85 300 schwarz 556-00117 

TT932DOUT 102MM 102 300 schwarz 556-00118 



Für die Verarbeitung bieten wir ein umfang-
reiches, hochwertiges und speziell auf unsere 
Produkte abgestimmtes Werkzeugsortiment 
an. Ihr Einsatz garantiert ein optimales 
Ergebnis und maximalen Nutzen unserer 
Produkte: beim Abisolieren, Verpressen oder 
zum Beispiel beim Anbringen einer Chloro-
prentülle mit unserer Dreidornzange.

Zudem führen wir in unserem Reparatur-
Center alle nötigen Reparaturen sowie 
Neukalibrierungen der Presswerkzeuge 
durch.

Das Spezial-Werkzeugsortiment für  
unsere Produkte: 
• Abisolierwerkzeuge
• Schneidwerkzeuge
• Mechanische Handpresszangen
• Hydraulische Presswerkzeuge
• Akkubetriebene Hydraulikwerkzeuge
• Hydraulik Press- und Schneidköpfe
• Hydraulikpumpen und Zubehör
• �Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder  

und Chloroprentüllen
• Elektro Crimp- und Ablängautomaten
• Abisoliergerät CS60
• Bandwareautomat EC70

WERKZEUGE UND MASCHINEN
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Abisolierwerkzeuge Wire strippers

Automatik-Abisolierzange Embla automatic wire stripper Embla

mit Drahtschneider, automatischer Einstellung auf den Kabelquerschnitt 
und verstellbarem Längenanschlag, gerade Klinge für PVC Isolierungen.

automatic wire stripper with wire cutter, adjustable depression and 
stopper, straight blade for PVC insulations.

Abisolierbereich: stripping range 0,02 - 10,0 mm2 

Abisolierlänge: stripping length bis 17 mm 

Länge: length 191 mm 

Gewicht: weight 0,136 kg 

Bestell-Nr. part no. 300401

Ersatz-Kassette Abisolierzange Embla 
gerade Klinge, für 0,02 - 10,0 mm2

replacement kit straight blade for 0,02 - 10,0 mm2

Bestell-Nr. part no. 300401K

Automatik-Abisolierzange Embla automatic wire stripper Embla

mit Drahtschneider, automatischer Einstellung auf den Kabelquerschnitt 
und verstellbarem Längenanschlag, gerade Klinge für PVC Isolierungen.

automatic wire stripper with wire cutter, adjustable depression and 
stopper, straight blade for PVC insulations.

Abisolierbereich: stripping range 4,0 - 16,0 mm2 

Abisolierlänge: stripping length bis 17 mm 

Länge: length 191 mm 

Gewicht: weight 0,136 kg 

Bestell-Nr. part no. 300408

Ersatz-Kassette Abisolierzange Embla 
gerade Klinge, für 4,0 - 16,0 mm2

replacement kit straight blade for 4,0 - 16,0 mm2

Bestell-Nr. part no. 300408K

Automatik-Abisolierzange Embla automatic wire stripper Embla

mit Drahtschneider, automatischer Einstellung auf den Kabelquerschnitt 
und verstellbarem Längenanschlag, V-Klinge für PTFE Isolierungen.

automatic wire stripper with wire cutter, adjustable depression and 
stopper, v-blade for PTFE insulations.

Abisolierbereich: stripping range 0,1 - 4,0 mm2 

Abisolierlänge: stripping length bis 17 mm 

Länge: length 191 mm 

Gewicht: weight 0,136 kg 

Bestell-Nr. part no. 300407

Ersatz-Kassette Abisolierzange Embla 
V-Klinge, für 0,1 - 4,0 mm2

replacement kit v-blade for 0,1 - 4,0 mm2

Bestell-Nr. part no. 300407K
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Wire strippers Abisolierwerkzeuge

automatic wire stripper Automatik-Abisolierzange

mit Drahtschneider, automatischer Einstellung auf den Kabelquerschnitt 
und verstellbarem Längenanschlag.

automatic wire stripper with wire cutter, adjustable depression and 
stopper.

Abisolierbereich: stripping range 0,08 - 6,0 mm2 

Abisolierlänge: stripping length bis 17 mm 

Länge: length 205 mm 

Gewicht: weight 0,199 kg 

Bestell-Nr. part no. 300400

automatic wire stripper Automatik-Abisolierzange

mit Drahtschneider, automatischer Einstellung auf den Kabelquerschnitt 
und verstellbarem Längenanschlag.

automatic wire stripper with wire cutter, adjustable depression and 
stopper.

Abisolierbereich: stripping range 2,5 - 16,0 mm2 

Abisolierlänge: stripping length 3 - 18 mm 

Länge: length 200 mm 

Gewicht: weight 0,210 kg 

Bestell-Nr. part no. 300403

automatic wire stripper Automatik-Abisolierzange

mit Drahtschneider, automatischer Einstellung auf den Kabelquerschnitt 
und verstellbarem Längenanschlag.

automatic wire stripper with wire cutter, adjustable depression and 
stopper.

Abisolierbereich: stripping range 0,5 - 6,0 mm2 

Abisolierlänge: stripping length bis 12 mm 

Länge: length 190 mm 

Gewicht: weight 0,130 kg 

Bestell-Nr. part no. 300402
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Abisolierwerkzeuge Wire strippers

Präzisionsabisolierwerkzeug Oden automatic wire stripper Oden

aus druckfestem Nylon, mit Einstellrad und Ersatzklingen zum Entmanteln 
von Signal-, Telefon-, AV-, Steuer- und Datenübertragungskabel.

automatic wire stripper, adjustable depression and stopper.

Kabelbereich: wire range Ø 2,5 - 11,0 mm 

Isolationsdicke: insulation thickness bis 1,0 mm 

Länge: length 90,5 mm 

Gewicht: weight 0,028 kg 

Bestell-Nr. part no. 300410

Ersatz-Kassette Abisolierwerkzeug Oden 
gerade Klinge, für Ø 2,5 - 11,0 mm

straight blade for Ø 2,5 - 11,0 mm

Bestell-Nr. part no. 300410K

Hochleistungsabisolierwerkzeug Tor cable stripper Tor

aus hochfestem Kunststoff , mit auswechselbarem Haken und Hochleis-
tungsklinge, definierten Sperrpositionen für Kabel mit beliebiger Isolation.

heavy-duty cable stripping tool with two hooks and spare blade.

Kabelbereich: wire range Ø 4,5 - 40 mm

Isolationsdicke: insulation thickness bis 4,5 mm 

Länge: length 167 mm 

Gewicht: weight 0,116 kg 

Bestell-Nr. part no. 300409

Ersatz-Hochleistungsklinge Tor 
Hochleistungsklinge für Kabel Ø 4,5 - 40 mm

heavy-duty spare blade for Ø 4,5 - 40 mm

Bestell-Nr. part no. 300409K
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Cable cutters Schneidwerkzeuge

cable cutter KS50 Kabelschere KS50

aus gehärtetem Stahl schwarz lackiert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

cable cutter made of tempered steel, black varnished, handles plastic 
coated.

Schneidbereich: cutting range Ø 15 mm 

Schneidleistung: cutting capacity 50 mm2 

Länge: length 170 mm 

Gewicht: weight 0,210 kg 

Bestell-Nr. part no. 300414

cable cutter KS70 Kabelschere KS70

aus gehärtetem Stahl schwarz lackiert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

cable cutter made of tempered steel, black varnished, handles plastic 
coated.

Schneidbereich: cutting range Ø 20 mm 

Schneidleistung: cutting capacity 70 mm2 

Länge: length 200 mm 

Gewicht: weight 0,300 kg 

Bestell-Nr. part no. 300415

cable cutter KS150 Zweihand-Kabelschere KS150

Messerkopf aus sondergehärtetem, verchromtem Stahl, weicher Handgriff. 
Für Cu und Al Kabel.

mechanical hand cable cutter, blades in steel, chromium plated, handles 
with soft grip.

Schneidbereich: cutting range Ø 27 mm 

Schneidleistung: cutting capacity 150 mm2 

Länge: length 500 mm 

Gewicht: weight 1,010 kg 

Bestell-Nr. part no. 300416
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Schneidwerkzeuge Cable cutters

Frontkabelschneider „Profi” KSF120 cable cutter KSF120 

für präzises und müheloses Schneiden, in gleichbleibender Qualität, mit 
Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition und nadelgelagertem 
Excenterantrieb. Für Cu und Al Kabel (auch sektorförmige, feindrähtige).

precise one hand cable cutter with ratchet, enables easy handling.

Schneidbereich: cutting range Ø 25 mm 

Schneidleistung: cutting capacity 120 mm2 

Länge: length 245 mm 

Gewicht: weight 0,900 kg 

Bestell-Nr. part no. 300418

Kabelschneider „Profi” KSW240 cable cutter KSW240 

für präzises und müheloses Schneiden, mit Entriegelungsmöglichkeit in 
jeder Schneidposition und nadelgelagertem Excenterantrieb. Für Cu und 
Al Kabel.

precise one hand cable cutter with ratchet, enables easy handling.

Schneidbereich: cutting range Ø 34 mm 

Schneidleistung: cutting capacity 240 mm2 

Länge: length 210 mm 

Gewicht: weight 0,910 kg 

Bestell-Nr. part no. 300424

Kabelschneider „Profi” KSW400 cable cutter KSW400 

für präzises und müheloses Schneiden, mit Entriegelungsmöglichkeit in 
jeder Schneidposition und nadelgelagertem Excenterantrieb. Für Cu und 
Al Kabel.

precise one hand cable cutter with ratchet, enables easy handling.

Schneidbereich: cutting range Ø 45 mm 

Schneidleistung: cutting capacity 400 mm2 

Länge: length 230 mm 

Gewicht: weight 0,935 kg 

Bestell-Nr. part no. 300426
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Hydraulic cutting tools Hydraulik Schneidwerkzeuge

cable cutter KSF550 Zweihand-Frontkabelschneider KSF550

für präzises und müheloses Schneiden, mit Entriegelungsmöglichkeit in 
jeder Schneidposition und nadelgelagertem Excenterantrieb, weicher 
Handgriff.

cable cutter made of tempered steel, black varnished, handles plastic 
coated.

Schneidbereich: cutting range Ø 55 mm 

Schneidleistung: cutting capacity 550 mm2 

Länge: length 485 mm 

Gewicht: weight 3,000 kg 

Bestell-Nr. part no. 300428

hydraulic cable cutter HP CUT45 Hydraulik Zweihandkabelschneider HP CUT45

für präzises und müheloses Schneiden, mit Klappkopf, Schneidkopf ist um 
270° drehbar, Doppelkolbenhydraulik.

reliable and precise two hand cable cutter with flip top head, head 270° 
moveable.

Schneidbereich: cutting range Ø 45 mm 

Schneidkraft: force 60 kN 

Länge: length 700 mm 

Gewicht: weight 7,700 kg 

Bestell-Nr. part no. 300450

hydraulic cable cutter HP CUT50 Hydraulik Zweihandkabelschneider HP CUT50

für präzises und müheloses Schneiden, mit Klappkopf, Schneidkopf ist um 
270° drehbar, Doppelkolbenhydraulik.

reliable and precise two hand cable cutter with flip top head, head 270° 
moveable.

Schneidbereich: cutting range Ø 50 mm 

Schneidkraft: force 60 kN 

Länge: length 700 mm 

Gewicht: weight 6,700 kg 

Bestell-Nr. part no. 300451
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Hydraulik Schneidwerkzeuge Hydraulic cutting tools

Hydraulik Zweihandkabelschneider HP CUT85 hydraulic cable cutter HP CUT85

für präzises und müheloses Schneiden, mit Klappkopf, Schneidkopf ist um 
270° drehbar, Doppelkolbenhydraulik.

reliable and precise two hand cable cutter with flip top head, head 270° 
moveable.

Schneidbereich: cutting range Ø 85 mm 

Schneidkraft: force 70 kN 

Länge: length 700 mm 

Gewicht: weight 12,800 kg 

Bestell-Nr. part no. 300452

Hydraulik Schneidkopf für ACSR-Seile PK CUT45 hydraulic cut head PK CUT45

für präzises und müheloses Schneiden, mit Klappkopf, Schneidkopf ist um 
270° drehbar.

reliable and precise cable cutter with flip top head, head 270° moveable.

Schneidbereich: cutting range Ø 45 m 

Druck: pression 700 bar 

Länge: length 310 mm 

Gewicht: weight 3,500 kg 

Bestell-Nr. part no. 303121 

Hydraulik Schneidkopf PK CUT50 hydraulic cut head PK CUT50

für präzises und müheloses Schneiden, mit Klappkopf, Schneidkopf ist um 
270° drehbar.

reliable and precise cable cutter with flip top head, head 270° moveable.

Schneidbereich: cutting range Ø 50 m 

Druck: pression 700 bar 

Länge: length 320 mm 

Gewicht: weight 2,550 kg 

Bestell-Nr. part no. 303122 
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Hydraulic cutting tools Hydraulik Schneidwerkzeuge

hydraulic cut head PK CUT85 Hydraulik Schneidkopf PK CUT85

für präzises und müheloses Schneiden, mit Klappkopf, Schneidkopf ist um 
270° drehbar.

reliable and precise cable cutter with flip top head, head 270° moveable.

Schneidbereich: cutting range Ø 85 mm 

Druck: pression 700 bar 

Länge: length 410 mm 

Gewicht: weight 5,100 kg 

Bestell-Nr. part no. 303124 

hydraulic cut head PK CUT120 Hydraulik Schneidkopf PK CUT120

für präzises und müheloses Schneiden, mit Klappkopf, Schneidkopf ist um 
270° drehbar.

reliable and precise cable cutter with flip top head, head 270° moveable.

Schneidbereich: cutting range Ø 120 mm 

Druck: pression 700 bar 

Länge: length 410 mm 

Gewicht: weight 5,100 kg 

Bestell-Nr. part no. 303126 
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Akku-Schneidwerkzeuge Battery cutting tools

Akkubetriebenes Schneidewerkzeug AP CUT50
mit integrierter USB Schnittstelle und 2 GB internem Speicher

hydraulic battery powered cutting tool AP CUT45
with integrated USB interface and 2 GB internal storage

geeignet zur Aufzeichnung von bis zu 1 Mio Schneidvorgänge. Das Gerät 
enthält die neueste Akku-Technologie und ist sicher, schnell und einfach 
zu bedienen. Sicherheitsstop, kein Nachlaufen des Schneidemessers. 
Schneidekopf ist 270° drehbar, ein automatisches Überdruckventil schaltet 
das Gerät nach dem Schneidevorgang ab.

Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik. 
Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung. 
Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges.
Multifunktions-Elektronik mit Sleepmodus zur Wartungsanzeige
und Akkukontrolle.
Durch Mini-USB-Schnittstelle anschließbar an alle gängigen
PC-Systeme zwecks Service und Kontrolle.

High-speed-hydraulic battery powered cutting tool AP CUT45 with double 
piston hydraulics and integrated USB interface and 2 GB internal storage, 
inclusive durable carrying case. Cutting head with flip-open jaws and 
blade guide, rotates 270°, Electronic control and monitoring of the cutting 
operation, Multifunction electronics with sleep mode for maintenance 
indicator and battery control, Connectable by mini USB interface to all PC 
systems for service and controll purposes.

Einsatztemperatur: working temperature -20°C bis +40°C 

Schneidbereich: cutting range Ø 50 mm 

Schneidleistung: cutting capacity 400 mm2 

Schneidkraft: force 60 kN 

Gewicht: weight 5,600 kg 

Bestell-Nr. part no. 303022 

Lieferumfang
1 x Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug
1 x Ladegerät
2 x Li-Ion Akku 14,4V / 2,6Ah
1 x Stahlblechkoffer inkl. Schaumstoffeinlage
1 x Analysesoftware IKUMA V2.0
1 x USB Verbindungskabel
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Pressing tools for wire end sleeves Presswerkzeuge Aderendhülsen

pressing tool for cord-end-sleeves Presszange Aderendhülse

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit.

pressing tool with ratchet for cord-end-sleeves.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 5 

Pressform: pressing mold trapez 

Länge: length 205 mm 

Gewicht: weight 0,390 kg 

Bestell-Nr. part no. 300010 

pressing tool for cord-end-sleeves Presszange Aderendhülse

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit.

pressing tool with ratchet for cord-end-sleeves.

Pressbereich: pressing range 6 - 16 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold trapez 

Länge: length 205 mm 

Gewicht: weight 0,390 kg 

Bestell-Nr. part no. 300012 

pressing tool for cord-end-sleeves Presszange Aderendhülse

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit.

pressing tool with ratchet for cord-end-sleeves.

Pressbereich: pressing range 10 - 35 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 4 

Pressform: pressing mold trapez 

Länge: length 240 mm 

Gewicht: weight 0,540 kg 

Bestell-Nr. part no. 300014 
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Presswerkzeuge Aderendhülsen Pressing tools for wire end sleeves

Presszange Zwillingsaderendhülse pressing tool for twin-end-sleeves

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit.

pressing tool with ratchet for twin-end-sleeves.

Pressbereich: pressing range 2 x 0,5 - 2 x 6,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 7 

Pressform: pressing mold trapez 

Länge: length 265 mm 

Gewicht: weight 0,620 kg

Bestell-Nr. part no. 300020 

Presszange Aderendhülse pressing tool for cord-end-sleeves

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit, ergonomisch geformte 
Griffe, niedrige Handkraft.

pressing tool with ratchet for cord-end-sleeves, ergonomic handles.

Pressbereich: pressing range 0,14 - 6,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity universal 

Pressform: pressing mold trapez 

Länge: length 220 mm 

Gewicht: weight 0,430 kg

Bestell-Nr. part no. 300004 

Presszange Aderendhülse pressing tool for cord-end-sleeves

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit, kurze Griffe, niedrige 
Handkraft.

pressing tool with ratchet for cord-end-sleeves.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity universal 

Pressform: pressing mold vierkant 

Länge: length 190 mm 

Gewicht: weight 0,390 kg

Bestell-Nr. part no. 300005 
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Pressing tools for wire end sleeves Presswerkzeuge Aderendhülsen

pressing tool for cord-end-sleeves Presszange Aderendhülse

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit, ergonomisch geformte 
Griffe, niedrige Handkraft.

pressing tool with ratchet for cord-end-sleeves, ergonomic handles.

Pressbereich: pressing range 0,08 - 10,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity universal 

Pressform: pressing mold vierkant (profiliert) 

Länge: length 180 mm 

Gewicht: weight 0,380 kg 

Bestell-Nr. part no. 300003 

pressing tool for cord-end-sleeves Presszange Aderendhülse

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit.

pressing tool with ratchet for cord-end-sleeves.

Pressbereich: pressing range 10 - 25 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold vierkant (profiliert) 

Länge: length 220 mm 

Gewicht: weight 0,430 kg 

Bestell-Nr. part no. 300013 

pressing tool for cord-end-sleeves Presszange Aderendhülse

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit.

pressing tool with ratchet for cord-end-sleeves.

Pressbereich: pressing range 35 - 50 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 2

Pressform: pressing mold vierkant (profiliert) 

Länge: length 220 mm 

Gewicht: weight 0,430 kg 

Bestell-Nr. part no. 300015 
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Presswerkzeuge Aderendhülsen Pressing tools for wire end sleeves

Presszange Aderendhülse pressing tool for cord-end-sleeves

hebelübersetzt mit Zwangssperre und definiertem Druckpunkt für 
Aderendhülsen.

mechanical hand tool for cord-end-sleeves.

Pressbereich: pressing range 25 - 240 mm2

Pressstellen: pressing cavity 1 oder 2 

Pressform: pressing mold trapez 

Länge: length 460 mm 

Gewicht: weight 2,900 kg

Bestell-Nr. part no. 300016 

Pressgesenke: 300016/25 25/35 mm2 

300016/12 120 mm2 

300016/50 50 mm2 

300016/15 150 mm2 

300016/70 70 mm2 

300016/18 185 mm2 

300016/95 95 mm2 

Aderendhülsen Automatik-Presszange Stripax + pressing tool for cord-end-sleeves Stripax +

zum Schneiden, Abisolieren, Verdrillen, Pressen von Aderendhülsen in 
Bandform bis 2,5 mm2.

cutting, stripping, drilling, pressing, for cord-end-sleeves on tape up to 
2,5 mm2.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 2,5 mm2

Pressstellen: pressing cavity 1 

Pressform: pressing mold trapez 

Länge: length 220 mm 

Gewicht: weight 0,200 kg

Bestell-Nr. part no. 300030 

Aderendhülsen Automatik-Presszange Quadro pressing tool for cord-end-sleeves  Quadro

zum Schneiden, Abisolieren, Verdrillen, Pressen von Aderendhülsen in 
Bandform bis 2,5  mm2.

cutting, stripping, drilling, pressing, for cord-end-sleeves on tape up to 
2,5 mm2.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 2,5 mm2

Pressstellen: pressing cavity 1 

Pressform: pressing mold trapez 

Länge: length 180 mm 

Gewicht: weight 0,200 kg

Bestell-Nr. part no. 300032 
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pneumatic handcrimper for cord-end-sleeves AC25 Aderendhülsen Handcrimper pneumatisch AC25

 

zum pneumatischen Pressen von Aderendhülsen, Seiten- und Fronteinfüh-
rung inklusive Spiralanschlussschlauch, Arbeitsdruck 4 - 6 bar.

pneumatic handcrimper with side- und front lead in, incl. spiral hose, 
working pressure 60-90 psi for cord-end-sleeves.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 2,5 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 1 

Pressform: pressing mold trapez 

Länge: length 200 mm 

Gewicht: weight 0,460 kg 

Bestell-Nr. part no. 401500 

Magnethalter für AC25 / AC100 
zur Ablage der Crimper AC25 und AC100 (Wandmontage).

magnetic tool holder for AC25 and AC100 for (wall fastening)

Bestell-Nr. part no. 401505

pneumatic benchcrimper for cord-end-sleeves AC25 T Aderendhülsen Tischcrimper pneumatisch AC25 T

 

zum pneumatischen Pressen von Aderendhülsen, Seiten- und Fronteinfüh-
rung, mit Fußschalter und Spiralanschlussschlauch 2 m, Arbeitsdruck 4 - 6 
bar.

pneumatic benchcrimper with footswitch, side- and front lead in, incl. 
spiral hose, working pressure 60-90psi for cord-end-sleeves.

Pressbereich: pressing range 0,25 - 2,5 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 1 

Pressform: pressing mold trapez 

Länge: length 200 mm 

Gewicht: weight 1,000 kg 

Bestell-Nr. part no. 401502 

Pressing tools for wire end sleeves Presswerkzeuge Aderendhülsen
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Aderendhülsen Tischcrimper pneumatisch AC100 T pneumatic benchcrimper for cord-end-sleeves AC100 T

zum pneumatischen Pressen von Aderendhülsen, Seiteneinführung, mit 
Fußschalter und Spiralanschlussschlauch 2 m, Arbeitsdruck 4 - 6 bar.

pneumatic benchcrimper with footswitch, side lead in, incl. spiral hose, 
working pressure 60-90 psi for cord-end-sleeves.

Pressbereich: pressing range 4,0 - 10,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 3

Pressform: pressing mold trapez 

Länge: length 200 mm 

Gewicht: weight 1,000 kg

Bestell-Nr. part no. 401506 

Presswerkzeuge Aderendhülsen Pressing tools for wire end sleeves

Aderendhülsen Handcrimper pneumatisch AC100 pneumatic handcrimper for cord-end-sleeves AC100

zum pneumatischen Pressen von Aderendhülsen, Seiteneinführung 
inklusive Spiralanschlussschlauch 2 m, Arbeitsdruck 4 - 6 bar.

pneumatic handcrimper with side- and front lead in, incl. spiral hose, 
working pressure 60-90 psi for cord-end-sleeves.

Pressbereich: pressing range 4,0 - 10,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 3

Pressform: pressing mold trapez 

Länge: length 200 mm 

Gewicht: weight 0,430 kg

Bestell-Nr. part no. 401504 

Magnethalter für AC25 / AC100 
zur Ablage der Crimper AC25 und AC100 (Wandmontage).

magnetic tool holder for AC25 and AC100 for (wall fastening)

Bestell-Nr. part no. 401505
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System tools Systemzange

crimp system tool IKUMA 10 Systemzange IKUMA 10 ohne Gesenk

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit, parallele Crimpbacken-
stellung. Crimpdruck nachstellbar, Ein- und Zweihandbedienung möglich, 
auswechselbare Gesenke.

crimp system tool with ratchet, die set in parallel position, adjustable forming 
pressure, for one or two hand operation, crimp dies interchangeable.

Länge: length 234 mm 

Gewicht: weight 0,460 kg 

Bestell-Nr. part no. 300088 

Crimpeinsatz isolierte Verbinder	 0,5 - 2,5 mm2

die set for insulated terminals 0,5 - 2,5 mm2.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 2,5 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 2 

Pressform: pressing mold symmetrisch 

Bestell-Nr. part no. 300090G 

Crimpeinsatz isolierte Verbinder	 0,1 - 0,4 mm2 / 4 - 6 mm2

die set for insulated terminals 0,1 - 0,4 mm² / 4 - 6 mm2.

Pressbereich: pressing range 0,1 - 0,4 / 4 - 6 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 2 

Pressform: pressing mold symmetrisch 

Bestell-Nr. part no. 300091G

Crimpeinsatz unisolierte Verbinder	 0,75 - 2,5 mm2

die set for uninsulated terminals 0,75 - 2,5 mm2.

Pressbereich: pressing range 0,75 - 2,5 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold dorn 

Bestell-Nr. part no. 300093G 

Crimpeinsatz unisolierte Verbinder	 4,0 - 10,0 mm2

die set for uninsulated terminals 4,0 - 10,0 mm2.

Pressbereich: pressing range 4,0 - 10,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold dorn 

Bestell-Nr. part no. 300094G 

Crimpeinsatz Aderendhülsen	 0,25 - 10 mm2

die set for cord-end-sleeves 0,25 - 10 mm2.

Pressbereich: pressing range 0,25 - 10 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 6 

Pressform: pressing mold trapez 

Bestell-Nr. part no. 300096G 

Crimpeinsatz unisolierte Flachstecktechnik	 0,5 - 6,0 mm2

die set for uninsulated open barrels 0,5 - 6,0 mm2.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold rollcrimp 

Bestell-Nr. part no. 300098G 
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Systemzange System tools

Systemzange IKUMA 12 ohne Gesenk crimp system tool IKUMA 12

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit, parallele Crimpbacken-
stellung, Crimpdruck nachstellbar, Ein- und Zweihandbedienung möglich, 
auswechselbare Gesenke.

crimp system tool with ratchet, die set in parallel position, adjustable forming 
pressure, for one or two hand operation, crimp dies interchangeable.

Länge: length 200 mm 

Gewicht: weight 0,570 kg

Bestell-Nr. part no. 300050 

Crimpeinsatz isolierte Verbinder	 0,5 - 6,0 mm2

die set for insulated terminals 0,5 - 6,0 mm2.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold symmetrisch 

Bestell-Nr. part no. 300070G 

Crimpeinsatz Rohrkabelschuhe	 2,5 - 10,0 mm2

die set for uninsulated tubular terminals 2,5 -10,0 mm2.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 4 

Pressform: pressing mold sechskant 

Bestell-Nr. part no. 300086G 

Crimpeinsatz isolierte Verbinder	 10,0 - 16,0 mm2

die set for insulated terminals 10,0 - 16,0 mm2.

Pressbereich: pressing range 10,0 - 16,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 2 

Pressform: pressing mold dorn 

Bestell-Nr. part no. 300072G 

Crimpeinsatz unisolierte Verbinder	 0,5 - 10,0 mm2

die set for uninsulated terminals 0,5 - 10,0 mm2.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 10,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 4 

Pressform: pressing mold dorn 

Bestell-Nr. part no. 300084G 

Crimpeinsatz unisolierte Flachsteckhülsen	 0,5 - 6,0 mm2

die set for uninsulated open barrel terminals 0,5 - 6,0 mm2.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold rollcrimp 

Bestell-Nr. part no. 300062G 

Locator

Bestell-Nr. part no. 300062LO 
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Pressing tools for insulated terminals Presswerkzeuge isolierte Kabelschuhe und Verbinder

pressing tool for insulated terminals Presszange für isolierte Verbindungen

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für isolierte Kabelschuhe 
und Verbinder.

pressing tool with ratchet for insulated terminals.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold symmetrisch 

Länge: length 225 mm 

Gewicht: weight 0,510 kg 

Bestell-Nr. part no. 300102 

pressing tool for insulated terminals Presszange für isolierte Verbindungen

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für isolierte Kabelschuhe 
und Verbinder.

pressing tool with ratchet for insulated terminals.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold symmetrisch 

Länge: length 225 mm 

Gewicht: weight 0,490 kg 

Bestell-Nr. part no. 300107 

pressing tool for insulated terminals Presszange für isolierte Verbindungen

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für isolierte Kabelschuhe 
und Verbinder.

pressing tool with ratchet for insulated terminals.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold asymmetrisch 

Länge: length 225 mm 

Gewicht: weight 0,510 kg 

Bestell-Nr. part no. 300103 
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Presswerkzeuge isolierte Kabelschuhe und Verbinder Pressing tools for insulated terminals

Presszange für isolierte Verbindungen pressing tool for insulated terminals

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für isolierte Kabelschuhe 
und Verbinder.

pressing tool with ratchet for insulated terminals.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold asymmetrisch 

Länge: length 225 mm 

Gewicht: weight 0,500 kg

Bestell-Nr. part no. 300106 

Presszange für isolierte Verbindungen pressing tool for insulated terminals

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für isol. Kabelschuhe u. 
Verbinder, ergonomisch geformte Griffe, niedrige Handkraft.

pressing tool with ratchet for insulated terminals, ergonomic handles.

Pressbereich: pressing range 0,14 - 1,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold symmetrisch 

Länge: length 204 mm 

Gewicht: weight 0,495 kg

Bestell-Nr. part no. 300108 

Presszange für isolierte Verbindungen pressing tool for insulated terminals

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für isol. Kabelschuhe u. 
Verbinder, ergonomisch geformte Griffe, niedrige Handkraft.

pressing tool with ratchet for insulated terminals, ergonomic handles.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold symmetrisch 

Länge: length 225 mm 

Gewicht: weight 0,500 kg

Bestell-Nr. part no. 300100 
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Pressing tools for insulated terminals Presswerkzeuge isolierte Kabelschuhe und Verbinder

pressing tool for insulated terminals Presszange für isolierte Verbindungen

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für isol. Kabelschuhe u. 
Verbinder, ergonomisch geformte Griffe, niedrige Handkraft.

pressing tool with ratchet for insulated terminals, ergonomic handles.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold symmetrisch 

Länge: length 225 mm 

Gewicht: weight 0,550 kg 

Bestell-Nr. part no. 300104 

pressing tool for insulated terminals Presszange für isolierte Verbindungen

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für isol. Kabelschuhe u. 
Verbinder, ergonomisch geformte Griffe, niedrige Handkraft.

pressing tool with ratchet for insulated terminals, ergonomic handles.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold asymmetrisch 

Länge: length 225 mm 

Gewicht: weight 0,550 kg 

Bestell-Nr. part no. 300105 
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Presswerkzeuge isolierte Kabelschuhe und Verbinder Pressing tools for insulated terminals

Presszange für isolierte Winkelflachsteckhülsen pressing tool for fully insulated flag terminals

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für vollisolierte 
Winkel-Flachsteckhülsen 90°.

pressing tool with ratchet for fully insulated flag terminals 90°.

Pressbereich: pressing range 1,5 - 2,5 mm2

Pressstellen: pressing cavity 2 

Pressform: pressing mold symmetrisch 

Länge: length 225 mm 

Gewicht: weight 0,560 kg

Bestell-Nr. part no. 300110 

Presszange für isolierte Endverbinder pressing tool for insulated close-end connectors

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für isolierte 
Endverbinder.

pressing tool with ratchet for insulated close-end connectors.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold symmetrisch 

Länge: length 225 mm 

Gewicht: weight 0,490 kg

Bestell-Nr. part no. 300112 

Presszange für schrumpfschlauchisolierte Verbinder pressing tool for heat shrinking insulated connectors

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für 
schrumpfschlauchisolierte Verbinder.

pressing tool with ratchet for heat shrinking insulated connectors.

Pressbereich: pressing range 0,25 - 6,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 4 

Pressform: pressing mold symmetrisch 

Länge: length 225 mm 

Gewicht: weight 0,500 kg

Bestell-Nr. part no. 300114 
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Crimping tool for uninsulated open barrel terminals Presswerkzeuge unisolierte Flachstecktechnik

crimping tool for uninsulated open barrel terminals Crimpzange für Flachstecktechnik

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für unisolierte 
Flachsteckverbinder.

crimping tool with ratchet for uninsulated open barrel terminals.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold rollcrimp 

Länge: length 200 mm 

Gewicht: weight 0,500 kg 

Bestell-Nr. part no. 300302 

crimping tool for uninsulated open barrel terminals Crimpzange für Flachstecktechnik

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für unisolierte 
Flachsteckverbinder, ergonomisch geformte Griffe, niedrige Handkraft.

crimping tool with ratchet for uninsulated open barrel terminals, 
ergonomic handles.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold rollcrimp 

Länge: length 225 mm 

Gewicht: weight 0,560 kg 

Bestell-Nr. part no. 300304

crimping tool for uninsulated open barrel terminals Crimpzange für Flachstecktechnik

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für unisolierte 
Flachsteckverbinder, ergonomisch geformte Griffe, niedrige Handkraft.

crimping tool with ratchet for uninsulated open barrel terminals, 
ergonomic handles.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 6,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold rollcrimp 

Länge: length 225 mm 

Gewicht: weight 0,560 kg 

Bestell-Nr. part no. 300301 
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Presswerkzeuge unisolierte Kabelschuhe u. Verbinder Pressing tools for uninsulated terminals

Presszange unisolierte Verbindungen pressing tool for uninsulated terminals

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für DIN 46234 
Quetschkabelschuhe und Verbinder.

pressing tool with ratchet for DIN 46234 uninsulated terminals and 
connectors.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 10,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 4 

Pressform: pressing mold dorn 

Länge: length 230 mm 

Gewicht: weight 0,530 kg

Bestell-Nr. part no. 300200 

Presszange unisolierte Verbindungen pressing tool for uninsulated terminals

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für DIN 46234 
Quetschkabelschuhe und Verbinder.

pressing tool with ratchet for DIN 46234 uninsulated terminals and 
connectors.

Pressbereich: pressing range 0,5 - 10,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 4 

Pressform: pressing mold dorn 

Länge: length 225 mm 

Gewicht: weight 0,485 kg

Bestell-Nr. part no. 300201 

Presszange unisolierte Verbindungen pressing tool for uninsulated terminals

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für DIN 46234 
Quetschkabelschuhe und Verbinder.

pressing tool with ratchet for DIN 46234 uninsulated terminals and 
connectors.

Pressbereich: pressing range 0,1 - 4,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 5 

Pressform: pressing mold dorn 

Länge: length 225 mm 

Gewicht: weight 0,520 kg

Bestell-Nr. part no. 300202 
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Pressing tools for uninsulated terminals Presswerkzeuge unisolierte Kabelschuhe u. Verbinder

pressing tool for uninsulated terminals Presszange unisolierte Verbindungen

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für DIN 46234
Quetschkabelschuhe und Verbinder.

pressing tool with ratchet for DIN 46234 uninsulated terminals and 
connectors.

Pressbereich: pressing range 5,5 - 14,0 mm2 (AWG)

Pressstellen: pressing cavity 3 

Pressform: pressing mold dorn 

Länge: length 205 mm 

Gewicht: weight 0,500 kg 

Bestell-Nr. part no. 300204 

pressing tool for uninsulated terminals Presszange unisolierte Verbindungen

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für DIN 46234
Quetschkabelschuhe und Verbinder.

pressing tool with ratchet for DIN 46234 uninsulated terminals and 
connectors.

Pressbereich: pressing range 6,0 - 25,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 4 

Pressform: pressing mold dorn 

Länge: length 360 mm 

Gewicht: weight 0,800 kg 

Bestell-Nr. part no. 300206 

pressing tool for uninsulated terminals Presszange unisolierte Verbindungen

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für DIN 46234
Quetschkabelschuhe und Verbinder.

pressing tool with ratchet for DIN 46234 uninsulated terminals and 
connectors.

Pressbereich: pressing range 10,0 - 16,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 2 

Pressform: pressing mold dorn 

Länge: length 245 mm 

Gewicht: weight 0,560 kg 

Bestell-Nr. part no. 300203 
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Presswerkzeuge unisolierte Kabelschuhe u.Verbinder Pressing tools for uninsulated terminals

Mechanische Handpresszange unisolierte Verbindungen mechanical pressing tool

 

mit drehbarem 5-fach Pressgesenk für Quetschkabelschuhe DIN 46234
und Verbinder.

ratchet pressing tool, with five positions diewheel and indentor for 
uninsulated terminals and connectors.

Pressbereich: pressing range 6,0 - 35,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 5 

Pressform: pressing mold dorn 

Länge: length 300 mm 

Gewicht: weight 1,300 kg

Bestell-Nr. part no. 301000 

Presszange unisolierte Verbindungen mechanical pressing tool

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für DIN 46234 
Quetschkabelschuhe und Verbinder.

mechanical pressing tool with ratchet for DIN 46234 uninsulated terminals 
and connectors.

Pressbereich: pressing range 10,0 - 35,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 4 

Pressform: pressing mold dorn 

Länge: length 350 mm 

Gewicht: weight 0,800 kg

Bestell-Nr. part no. 300207 

Mechanische Handpresszange unisolierte Verbindungen mechanical pressing tool

 

hebelübersetzt mit Zwangssperre und definiertem Druckpunkt für 
Quetschkabelschuhe DIN 46234 und Verbinder.

mechanical pressing tool with ratchet, dieless for uninsulated terminals 
and connectors.

Pressbereich: pressing range 10,0 - 70,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity universal 

Pressform: pressing mold dorn 

Länge: length 460 mm 

Gewicht: weight 2,000 kg

Bestell-Nr. part no. 300208 
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Mechanical system tools Mechanische Systemzange

mechanical pressing tool MP 13 system Mechanische Presszange MP 13 System

 

mit auswechselbaren Gesenken, Zwangssperre und Entriegelungsmög-
lichkeit für Aderendhülsen, Kabelschuhe und Verbinder.

ratchet pressing tool, with interchangeable die set for close end connectors, 
terminals and connectors.

Pressbereich: pressing range 6,0 - 50,0 mm2 

Pressstellen: pressing cavity 1 (Wechseleinsätze) 

Pressform: pressing mold diverse 

Länge: length 280 mm  

Gewicht: weight 1,200 kg  

Bestell-Nr. part no. 301002  

Presseinsätze für Rohrkabelschuhe handelsüblich

die set for tubular terminals

Sechskantpressung.	 hexagonal crimping

Gesenkpaar	 die set

6 mm2 Bestell-Nr. part no. 302024

10 mm2 Bestell-Nr. part no. 302026

16 mm2 Bestell-Nr. part no. 302028

25 mm2 Bestell-Nr. part no. 302030

35 mm2 Bestell-Nr. part no. 302032

50 mm2 Bestell-Nr. part no. 302034

Presseinsätze für isolierte Quetschkabelschuhe

die set for insulated terminals

Ovalpressung.	 oval crimping

Gesenkpaar	 die set

10 mm2 Bestell-Nr. part no. 302036

16 mm2 Bestell-Nr. part no. 302038

25 mm2 Bestell-Nr. part no. 302040

Presseinsätze für Aderendhülsen

die set for cord-end-sleeves

Trapezpressung.	 trapezoid crimping

Stempel	 crimp indentor

6 + 10 mm2 Bestell-Nr. part no. 302090

16 mm2 Bestell-Nr. part no. 302091

25 + 35 mm2 Bestell-Nr. part no. 302092

50 mm2 Bestell-Nr. part no. 302093

Rückenlager	 bearing

6 mm2 Bestell-Nr. part no. 302094

10 mm2 Bestell-Nr. part no. 302095

16 mm2 Bestell-Nr. part no. 302096

25 mm2 Bestell-Nr. part no. 302097

35 mm2 Bestell-Nr. part no. 302098

50 mm2 Bestell-Nr. part no. 302099

Presseinsätze für Cu-Presskabelschuhe DIN 46235

die set for compression terminals DIN 46235

Sechskantpressung mit Kennzahl.	 hexagonal crimping with tool index

Gesenkpaar	 die set

6 mm2 Bestell-Nr. part no. 302000

10 mm2 Bestell-Nr. part no. 302002

16 mm2 Bestell-Nr. part no. 302004

25 mm2 Bestell-Nr. part no. 302006

35 mm2 Bestell-Nr. part no. 302008

50 mm2 Bestell-Nr. part no. 302010

Presseinsätze für Cu-Quetschkabelschuhe DIN 46234

die set for uninsulated terminals DIN 46234

Dornpressung.	 indent crimping

Dorn	 bolt

6 mm2 Bestell-Nr. part no. 302012

Rückenlager	 bearing

6 mm2 Bestell-Nr. part no. 302014

10 mm2 Bestell-Nr. part no. 302016

16 mm2 Bestell-Nr. part no. 302018

25 mm2 Bestell-Nr. part no. 302020

35 mm2 Bestell-Nr. part no. 302022
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Mechanische Systemzange Mechanical system tools

Mechanische Presszange MP 1 System mechanical pressing tool MP 1 system

 

mit auswechselbaren Gesenken, Zwangssperre und Entriegelungsmög-
lichkeit für Aderendhülsen, Kabelschuhe und Verbinder.

ratchet pressing tool, with interchangeable die set for close end 
connectors, terminals and connectors.

Pressbereich: pressing range 6,0 - 150,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 1 (Wechseleinsätze)

Pressform: pressing mold diverse 

Länge: length 430 mm 

Gewicht: weight 2,000 kg

Bestell-Nr. part no. 301004 

Presseinsätze für Rohrkabelschuhe handelsüblich

die set for tubular terminals

Sechskantpressung.	 hexagonal crimping

Gesenkpaar	 die set

10 + 70 mm2 Bestell-Nr. part no. 302072

16 + 35 mm2 Bestell-Nr. part no. 302074

25 + 50 mm2 Bestell-Nr. part no. 302076

95 mm2 Bestell-Nr. part no. 302078

120 mm2 Bestell-Nr. part no. 302080

Presseinsätze für isolierte Quetschkabelschuhe

die set for insulated terminals

Ovalpressung.	 oval crimping

Gesenkpaar	 die set

10 mm2 Bestell-Nr. part no. 302036

16 mm2 Bestell-Nr. part no. 302038

25 mm2 Bestell-Nr. part no. 302040

Presseinsätze für Aderendhülsen

die set for cord-end-sleeves

Trapezpressung.	 trapezoid crimping

Stempel	 crimp indentor

6 + 10 mm2 Bestell-Nr. part no. 302100

16 mm2 Bestell-Nr. part no. 302101

25 + 35 mm2 Bestell-Nr. part no. 302102

50 + 70 mm2 Bestell-Nr. part no. 302103

95 mm2 Bestell-Nr. part no. 302104

120 mm2 Bestell-Nr. part no. 302105

Rückenlager	 bearing

6 mm2 Bestell-Nr. part no. 302110

10 mm2 Bestell-Nr. part no. 302111

16 mm2 Bestell-Nr. part no. 302112

25 mm2 Bestell-Nr. part no. 302113

35 mm2 Bestell-Nr. part no. 302114

50 mm2 Bestell-Nr. part no. 302115

70 mm2 Bestell-Nr. part no. 302116

95 mm2 Bestell-Nr. part no. 302117

120 mm2 Bestell-Nr. part no. 302118

Presseinsätze für Cu-Presskabelschuhe DIN 46235

die set for compression terminals DIN 46235

Sechskantpressung mit Kennzahl.	 hexagonal crimping with tool index

Gesenkpaar	 die set

10 + 70 mm2 Bestell-Nr. part no. 302050

16 + 35 mm2 Bestell-Nr. part no. 302052

25 + 50 mm2 Bestell-Nr. part no. 302054

95 mm2 Bestell-Nr. part no. 302056

120 mm2 Bestell-Nr. part no. 302058

Presseinsätze für Cu-Quetschkabelschuhe DIN 46234

die set for uninsulated terminals DIN 46234

Dornpressung.	 indent crimping

Dorn	 bolt

6 - 70 mm2 Bestell-Nr. part no. 302060

Rückenlager	 bearing

10 - 35 mm2 Bestell-Nr. part no. 302062

16 - 50 mm2 Bestell-Nr. part no. 302064

6 + 50 mm2 Bestell-Nr. part no. 302066

10 + 70 mm2 Bestell-Nr. part no. 302068

70 mm2 Bestell-Nr. part no. 302070
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Pressing tools tubular terminals Presswerkzeuge Rohrkabelschuhe

pressing tool for tubular terminals Presszange Rohrkabelschuhe 

 

mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für handelsüblichen 
Rohrkabelschuhe.

pressing tool with ratchet for tubular terminals.

Pressbereich: pressing range 0,1 - 4,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 5 

Pressform: pressing mold dorn 

Länge: length 225 mm 

Gewicht: weight 0,520 kg

Bestell-Nr. part no. 300202 

mechanical pressing tool MP50 Mechanische Presszange MP50

 

hebelübersetzt, mit drehbaren Presseinsätzen für handelsübliche 
Rohrkabelschuhe und Verbinder.

mechanical pressing tool with rotate die-sets for tubular cable lugs and 
connectors.

Pressbereich: pressing range 6,0 - 50,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 6 

Pressform: pressing mold sechskant 

Länge: length 400 mm 

Gewicht: weight 1,350 kg 

Bestell-Nr. part no. 300210 

Ersatz-Gesenk MP50
Satz mit 2 drehbaren Presseinsätzen für handelsübliche Rohrkabelschuhe

replacement rotate die-set

Bestell-Nr. part no. 300210G

mechanical pressing tool MP120 Mechanische Presszange MP120

 

hebelübersetzt, mit drehbaren Presseinsätzen für handelsübliche 
Rohrkabelschuhe und Verbinder.

mechanical pressing tool with rotate die-sets for tubular cable lugs and 
connectors.

Pressbereich: pressing range 10,0 - 120,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 8 

Pressform: pressing mold sechskant 

Länge: length 660 mm 

Gewicht: weight 3,600 kg

Bestell-Nr. part no. 300212 

Ersatz-Gesenk MP120
Satz mit 2 drehbaren Presseinsätzen für handelsübliche Rohrkabelschuhe

replacement rotate die-set

Bestell-Nr. part no. 300212G
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Presswerkzeuge Presskabelschuhe DIN46235 Pressing tools compression cable lugs DIN46235

Mechanische Presszange MP300 mechanical pressing tool MP300

 

hebelübersetzt, mit auswechselbaren Presseinsätzen (C6-Serie) für Rohr-, 
Quetsch- und Presskabelschuhe, Aderenhülsen und Verbinder, Presskopf 
360° drehbar, aufklappbar, mit verlängerten Teleskopgriff en.

mechanical pressing tool with changeable die-sets (C6-Serie) for tubular 
cable lugs, solderless terminals, end sleeves and connectors pressing head 
with flip-open jaws, rotates 360°.

Pressbereich: pressing range 6,0 - 300,0 mm2

Presskraft: force 60 kN 

Pressstellen: pressing cavity 1 (diverse Einsätze) 

Pressform: pressing mold diverse 

Länge: length stufenlos 560 - 830 mm 

Gewicht: weight 3,300 kg

Bestell-Nr. part no. 300214 

Mechanische Presszange MP120D mechanical pressing tool MP120D

 

hebelübersetzt, mit drehbaren Presseinsätzen für DIN 46235 Presskabel-
schuhe und Verbinder.

mechanical pressing tool with rotate die-sets for DIN 46235 compression 
cable lugs and connectors.

Pressbereich: pressing range 10,0 - 120,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 8 

Pressform: pressing mold sechskant 

Länge: length 660 mm 

Gewicht: weight 3,600 kg

Bestell-Nr. part no. 300232 

Ersatz-Gesenk MP120D
Satz mit 2 drehbaren Presseinsätzen für DIN 46235 Presskabelschuhe

replacement rotate die-set

Bestell-Nr. part no. 300232G

Mechanische Presszange MP50D mechanical pressing tool MP50D

 

hebelübersetzt, mit drehbaren Presseinsätzen für DIN 46235 Presskabel-
schuhe und Verbinder.

mechanical pressing tool with rotate die-sets for DIN 46235 compression 
cable lugs and connectors.

Pressbereich: pressing range 6,0 - 50,0 mm2

Pressstellen: pressing cavity 6 

Pressform: pressing mold sechskant 

Länge: length 400 mm 

Gewicht: weight 1,350 kg 

Bestell-Nr. part no. 300230 

Ersatz-Gesenk MP50D
Satz mit 2 drehbaren Presseinsätzen für DIN 46235 Presskabelschuhe

replacement rotate die-set

Bestell-Nr. part no. 300230G

Presseinsätze ab Seite 154
die sets page 154
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Hydraulic pressing tools Hydraulik Presswerkzeuge

hydraulic-pressing tool HP6 Hydraulische Presszange HP6

 

für austauschbare Halbschaleneinsätze (C6-Serie), Presskopf mit 
Klappverschluss, 360° drehbar, mit Schnellvorschub Presseinsatzarretie-
rung, automatisches Überdruckventil.

hydraulic-pressing tool with interchangeable dies, pressing head with 
flip-open jaws, rotates 360°, rapid ram advance, automatical pressure 
control valve.

Cu Rohrkabelschuhe und Verbinder 6 - 300 mm2 

tubular terminals standard

Cu Presskabelschuhe nach DIN 46235 6 - 240 mm2 

compression cable lugs DIN 46235

Cu feindrähtige Rohrkabelschuhe Cu 10 - 240 mm2 

tubular terminals flex

Cu Quetschkabelschuhe nach DIN 46234 10 - 120 mm2

uninsulated terminals DIN 46234

Aderendhülsen 6 - 240 mm2 

wire end sleeves 

Pressbereich: pressing range 6 - 300 mm2

Presskraft: force 60 kN 

Länge: length 500 mm 

Gewicht: weight 4,200 kg 

Bestell-Nr. part no. 301210 

hydraulic-pressing tool HP13 Hydraulische Presszange HP13

 

für austauschbare Halbschaleneinsätze (C13-Serie), 360° drehbarer Kopf, 
mit Schnellvorschub Presseinsatzarretierung, automatisches Überdruck-
ventil.

hydraulic-pressing tool with interchangeable dies, pressing head rotates 
360°, rapid ram advance, automatical pressure control valve.

Cu Rohrkabelschuhe und Verbinder 6 - 400 mm2 

tubular terminals standard

Cu Presskabelschuhe nach DIN 46235 6 - 300 mm2 

compression cable lugs DIN 46235

Cu feindrähtige Rohrkabelschuhe Cu 10 - 240 mm2 

tubular terminals flex

Cu Quetschkabelschuhe nach DIN 46234 10 - 120 mm2

uninsulated terminals DIN 46234

Aderendhülsen 6 - 240 mm2 

wire end sleeves 

Pressbereich: pressing range 6 - 300 mm2

Presskraft: force 130 kN 

Länge: length 560 mm 

Gewicht: weight 6,400 kg 

Bestell-Nr. part no. 301212 

Presseinsätze ab Seite 154
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Akku Presswerkzeuge Battery pressing tools

Akkubetriebenes Hydraulikwerkzeug AP 6
mit integrierter USB Schnittstelle und 2 GB internem Speicher

hydraulic battery powered pressing tool AP 6
with integrated USB interface and 2 GB internal storage

geeignet zur Aufzeichnung von bis zu 1 Mio Verpressungen. Das Gerät 
enthält die neueste Akku-Technologie und ist sicher, schnell und einfach 
zu bedienen. Sicherheitsstop, kein Nachlaufen des Pressstempels. 
Presskopf ist 270° drehbar, ein automatisches Überdruckventil schaltet das 
Gerät nach dem Pressvorgang ab.

Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik.
Presskopf mit Klappverschluss.
Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges.
Multifunktions-Elektronik mit Sleepmodus zur Wartungsanzeige und
Akkukontrolle.
Durch Mini-USB-Schnittstelle anschließbar an alle gängigen
PC-Systeme zwecks Service und Kontrolle.

High-speed-hydraulic battery powered pressing tool AP 6 with double 
piston hydraulics and integreated USB interface and 2GB internal storage, 
inclusive durable carrying case. Presshead with flip-open jaws and blade 
guide, rotates 270°, Electronic control and monitoring of the pressing 
operation, Multifunction electronics with sleep mode for maintenance 
indicator and battery control, Connectable by mini USB interface to all PC 
systems for service and controll purposes.

Cu Rohrkabelschuhe und Verbinder 6 - 300 mm2 

tubular terminals standard

Cu Presskabelschuhe nach DIN 46235 6 - 240 mm2 

compression cable lugs DIN 46235

Cu feindrähtige Rohrkabelschuhe Cu 10 - 240 mm2 

tubular terminals flex

Cu Quetschkabelschuhe nach DIN 46234 10 - 120 mm2

uninsulated terminals DIN 46234

Aderendhülsen 6 - 240 mm2 

wire end sleeves 

Einsatztemperatur: working temperature -20°C bis +40°C 

Pressbereich: pressing range 6 - 300 mm2 

Presskraft: force 60 kN

Länge: length 400 mm 

Gewicht: weight 4,900 kg 

Bestell-Nr. part no. 303030 

Lieferumfang
1 x Akkuhydraulisches Presswerkzeug AP6
1 x Ladegerät
2 x Li-Ion Akku 14,4V / 2,6Ah
1 x Stahlblechkoffer inkl. Schaumstoffeinlage
1 x Analysesoftware IKUMA V2.0
1 x USB Verbindungskabel

Presseinsätze ab Seite 154
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Battery pressing tools Akku Presswerkzeuge

hydraulic battery powered pressing tool AP 13
with integrated USB interface and 2 GB internal storage

Akkubetriebenes Hydraulikwerkzeug AP 13
mit integrierter USB Schnittstelle und 2 GB internem Speicher

 

geeignet zur Aufzeichnung von bis zu 1 Mio Verpressungen. Das Gerät 
enthält die neueste Akku-Technologie und ist sicher, schnell und einfach 
zu bedienen. Sicherheitsstop, kein Nachlaufen des Pressstempels. 
Presskopf ist 270° drehbar, ein automatisches Überdruckventil schaltet das 
Gerät nach dem Pressvorgang ab.

Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik.
Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges.
Multifunktions-Elektronik mit Sleepmodus zur Wartungsanzeige und
Akkukontrolle.
Durch Mini-USB-Schnittstelle anschließbar an alle gängigen
PC-Systeme zwecks Service und Kontrolle

High-speed-hydraulic battery powered pressing tool AP 13 with double 
piston hydraulics and integreated USB interface and 2GB internal storage, 
inclusive durable carrying case. Pressheadrotates 270°, Electronic control 
and monitoring of the pressing operation, Multifunction electronics with 
sleep mode for maintenance indicator and battery control, Connectable 
by mini USB interface to all PC systems for service and controll purposes.

Cu Rohrkabelschuhe und Verbinder 6 - 400 mm2 

tubular terminals standard

Cu Presskabelschuhe nach DIN 46235 6 - 300 mm2 

compression cable lugs DIN 46235

Cu feindrähtige Rohrkabelschuhe Cu 10 - 240 mm2 

tubular terminals flex

Cu Quetschkabelschuhe nach DIN 46234 10 - 240 mm2

uninsulated terminals DIN 46234

Aderendhülsen 6 - 240 mm2 

wire end sleeves 

Einsatztemperatur: working temperature -20°C bis +40°C 

Pressbereich: pressing range 6 - 400 mm2

Presskraft: force 130 kN 

Länge: length 400 mm 

Gewicht: weight 6,900 kg 

Bestell-Nr. part no. 303032 

Lieferumfang
1 x Akkuhydraulisches Presswerkzeug AP13
1 x Ladegerät
2 x Li-Ion Akku 14,4V / 2,6Ah
1 x Stahlblechkoffer inkl. Schaumstoffeinlage
1 x Analysesoftware IKUMA V2.0
1 x USB Verbindungskabel

Presseinsätze ab Seite 156
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Hydraulik-Presswerkzeuge Hydraulic pressing tools

Gußeisener Hydraulik Presskopf PK C6
für austauschbare C6-Halbschaleneinsätze

remote power operated head PK C6

mit Presseinsatzarretierung, Schnellkuppelungsnippel Cejn 115-Serie.

remote power operated head with positive push button die locks, 3/8“ 
NPT quick coupler.

Pressbereich: pressing range 6 - 300 mm2 

Pressdruck: pression 700 bar 

Presskraft: force 60 kN

Länge: length 200 mm 

Gewicht: weight 1,650 kg 

Bestell-Nr. part no. 303130 

Geschmiedeter Hydraulik C-Presskopf PK C13
für austauschbare C13-Halbschaleneinsätze

remote power operated head PK C13

mit Presseinsatzarretierung, Schnellkuppelungsnippel Cejn 115-Serie.

remote power operated head with positive push button die locks, 3/8“ 
NPT quick coupler.

Pressbereich: pressing range 10 - 300 mm2 

Pressdruck: pression 700 bar 

Presskraft: force 130 kN

Länge: length 260 mm 

Gewicht: weight 4,100 kg 

Öffnungsweite: opening width 30 mm 

Bestell-Nr. part no. 303132 

Geschmiedeter Hydraulik C-Presskopf PK C13-42
für austauschbare C13-Halbschaleneinsätze

remote power operated head PK C13-42

mit Presseinsatzarretierung, Schnellkuppelungsnippel Cejn 115-Serie.

remote power operated head with positive push button die locks, 3/8“ 
NPT quick coupler.

Pressbereich: pressing range 10 - 400 mm2 

Pressdruck: pression 700 bar 

Presskraft: force 130 kN

Länge: length 260 mm 

Gewicht: weight 4,100 kg 

Öffnungsweite: opening width 42 mm 

Bestell-Nr. part no. 303133 
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Hydraulic pressing tools Hydraulik-Presswerkzeuge

remote power operated head PK H25 Hochleistung-Hydraulik H-Presskopf PK H25
austauschbare Blockeinsätze oder Adapter u. C13-Halbschaleneinsätze

 

zum Anschluss an Elektro-Hydraulik-Pumpe EP102, Schnellkuppelungsnip-
pel Cejn 115-Serie.

remote power operated head , 3/8“ NPT quick coupler Cejn 115-Serie.

Pressbereich: pressing range 10 - 630 mm2

Pressdruck: pression 700 bar 

Presskraft: force 250 kN 

Länge: length 311 mm 

Gewicht: weight 5,400 kg 

Bestell-Nr. part no. 303134 

Presskopf-H25-Adapter PKA-H25
zur Nutzung von C13-Halbschaleneinsätzen

H25-adapter for C13 die sets

Bestell-Nr. part no. 303060

remote power operated head PK H45 Hochleistung-Hydraulik H-Presskopf PK H45
austauschbare Blockeinsätze

 

zum Anschluss an Elektro-Hydraulik-Pumpe EP102, Schnellkuppelungsnip-
pel Cejn 115-Serie.

remote power operated head , 3/8“ NPT quick coupler Cejn 115-Serie.

Pressbereich: pressing range 120 - 1000 mm2

Pressdruck: pression 700 bar 

Presskraft: force 450 kN 

Länge: length 260 mm 

Gewicht: weight 10,500 kg 

Bestell-Nr. part no. 303136 

remote power operated head THKC13
for work bench mounting

Hydraulik C-Presskopf THKC13
zur Tischmontage

 

zum Anschluss an Elektro-Hydraulik-Pumpe EP102, Schnellkuppelungsnip-
pel Cejn 115-Serie.

remote power operated head , 3/8“ NPT quick coupler Cejn 115-Serie.

Pressbereich: pressing range 6 - 400 mm2

Pressdruck: pression 700 bar 

Presskraft: force 130 kN 

Länge: length 260 mm 

Gewicht: weight 10,500 kg 

Öffnungsweite: opening width 42 mm 

Bestell-Nr. part no. 303150 
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Hydraulik-Pumpen Hydraulic pumps

Hydraulik-Fußpumpe foot operated pump

 

Doppel-Kolben-Pumpe zum Betrieb von Press- und Schneidköpfen, mit 
automatischer Umschaltung, Druckbegrenzungsventil und Stahlkoffer.

foot operated pump with two stage speed action, pressure control valve 
and steel case.

Pressdruck: pression 700 bar

Pressstellen: force 130 kN 

Länge: length 410 mm 

Gewicht: weight 8,000 kg

Bestell-Nr. part no. 303200 

Elektro-Hydraulik-Pumpe EP102 electrical operated hydraulic pump EP102

 

zum Betrieb von Press- und Schneidköpfen, automatisches Überdruckven-
til schaltet das Gerät nach korrekter Verpressung ab, Lieferung inklusive 
Handschalter.

hydraulic pump, electrical operated (220V) with automatic valve and 
electrical control system for connection compressing and cutting heads, 
hand operated.

Pressdruck: pression 700 bar

Pressstellen: force 120 kN 

Länge: length 600 mm 

Gewicht: weight 31,000 kg

Nennleistung: xxxx 0,37 kW

Bestell-Nr. part no. 303204 

Fußschalter zu Pumpe EP102 foot switch EP102

 

Fußschalter für Hydraulik-Pumpe EP102.

foot switch for electrical operated tool EP102.

Länge: length 280 mm 

Gewicht: weight 0,675 kg

Bestell-Nr. part no. 303203 
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Accessories Zubehör

hydraulic hose Hydraulikschlauch

 

stahlarmiert mit stahlverstärkten Enden, nicht isolierend, Kupplungsnip-
pel/Kupplung Cejn 230-Serie.

steel braided hose steel reinforced ends - black -, non-insulated, coupler 
and holder Cejn 230-series.

Pressdruck: pression 700 bar 

Länge: length 2400 mm 

Gewicht: weight 2,000 kg 

Bestell-Nr. part no. 303300 

hydraulic hose Hydraulikschlauch

 

stahlarmiert mit stahlverstärkten Enden, nicht isolierend, Kupplungsnippel 
Cejn 230-Serie/Schnellkupplung Cejn 115-Serie.

steel braided hose steel reinforced ends - black -, non-insulated, coupler 
Cejn 230-series and holder Cejn 115-series.

Pressdruck: pression 700 bar 

Länge: length 2500 mm 

Gewicht: weight 2,000 kg 

Bestell-Nr. part no. 303301 

hydraulic hose Hydraulikschlauch

 

stahlarmiert mit stahlverstärkten Enden, nicht isolierend, Schnellkupp-
lungsnippel/Schnellkupplung Cejn 115-Serie.

steel braided hose steel reinforced ends - black -, non-insulated, quick 
coupler and holder Cejn 115-series.

Pressdruck: pression 1000 bar 

Länge: length 2500 mm 

Gewicht: weight 2,000 kg 

Bestell-Nr. part no. 303303 

hydraulic oil (handhydraulic) Hydraulik Öl (Handhydraulik)

 

Hochleistungshydraulik-Öl (1 Quart) für Handhydraulik-Werkzeuge.

hydraulic oil for hydraulic compression tools.

Menge: quantity 0,97 l

Bestell-Nr. part no. HYFLUIDQT 
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Zubehör Accessories

Hydraulik Öl (Pumpe) hydraulic oil (hydraulic pump)

 

Hochleistungshydraulik-Öl für Elektro-Hydraulik-Pumpen.

hydraulic oil for hydraulic pumps.

Menge: quantity 0,97 l

Bestell-Nr. part no. ALFLUIDQT 

Menge: quantity 3,785 l

Bestell-Nr. part no. ALFLUIDGAL

Ersatzakku AKKU 6-13 rechargeable battery AKKU 6-13 

 

Hochleistungsakku 14,4 V / 2,6 Ah Li-Ion für IKUMA AP-Serie.

high capacity battery 14,4 V / 2,6 Ah Li-Ion for IKUMA AP-series.

Gewicht: weight 0,510 kg

Bestell-Nr. part no. 303040

Schaltnetzteil SNT 6-13 switching power supply SNT 6-13

 

Schaltnetzteil mit ca. 5 m Kabel für Akku 14,4 V / 2,6 Ah Li-Ion (IKUMA 
AP-Serie).

switching power supply for high end storage battery 14,4 V / 2,6 Ah Li-Ion 
(IKUMA AP-series).

Gewicht: weight 0,900 kg

Bestell-Nr. part no. 303045

Ladegerät BLG 1 battery charger BLG 1

 

Ladegerät für Hochleistungsakku 14,4 V / 2,6 Ah Li-Ion (IKUMA AP-Serie).

battery  charger for high capacity battery 14,4 V / 2,6 Ah Li-Ion

Gewicht: weight 0,515 kg

Bestell-Nr. part no. 303050
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Handtools for rubber sleeves Verarbeitungswerkzeuge für Chloroprentüllen

three-pronged tool Dreidornzangen aus Metall

zum Verarbeiten von Chloroprentüllen, Dorne gehärtet und poliert, 
ergonomisch geformte Griffe.

metal tool for rubber sleeves.

Bündel Ø Tüllen Tüllenlänge Kabel Ø Gewicht Bestell-Nr. 

min. - max. mm max. mm max. mm kg 

bundle Ø length sleeves cable Ø weight part no. 

1,25 - 1,75 28,0 10,5 0,270 304010 

2,50 - 5,00 28,0 11,0 0,280 304011 

7,50 - 10,00 50,0 15,5 0,440 304012 

12,00 - 17,00 60,0 25,5 0,440 304014 
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Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder Handtools for cable ties

Spann- und Schneidwerkzeug für Kabelbinder tensioning and cutting tool for cable ties

 

aus glasfaserverstärktem Polyester mit einstellbarer Zugkraft, ergonomi-
sches Design. Nach erreichen der Zugkraft wird der Kabelbinder am Kopf 
bündig abgeschnitten.

professional polyester tensioning tool with adjustable tensile strength and 
auto cut-off.

Binderbreite: cable tie width max. 4,8 mm

Gewicht: weight 0,260 kg

Bestell-Nr. part no. 304006

Spann- und Schneidwerkzeug für Kabelbinder tensioning and cutting tool for cable ties

 

aus glasfaserverstärktem Polyester mit einstellbarer Zugkraft, ergonomi-
sches Design. Nach erreichen der Zugkraft wird der Kabelbinder am Kopf 
bündig abgeschnitten.

professional polyester tensioning tool with adjustable tensile strength and 
auto cut-off.

Binderbreite: cable tie width max. 13,5 mm

Gewicht: weight 0,400 kg

Bestell-Nr. part no. 304008

Spann- und Schneidwerkzeug für Kabelbinder tensioning and cutting tool for cable ties

 

aus Metall mit einstellbarer Zugkraft, einfaches Handling. Nach erreichen 
der Zugkraft wird der Kabelbinder am Kopf bündig abgeschnitten.

professional metal tensioning tool with adjustable tensile strength and 
auto cut-off.

Binderbreite: cable tie width max. 9,0 mm

Gewicht: weight 0,500 kg

Bestell-Nr. part no. 304002

Spann- und Schneidwerkzeug für Kabelbinder tensioning and cutting tool for cable ties

 

aus Metall mit einstellbarer Zugkraft. Nach erreichen der Zugkraft wird der 
Kabelbinder am Kopf bündig abgeschnitten.

metal tensioning tool with adjustable tensile strength and auto cut-off.

Binderbreite: cable tie width max. 4,8 mm

Gewicht: weight 0,305 kg

Bestell-Nr. part no. 304004
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Tools for cable ties Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder

autotool 2000 Autotool 2000

 

das elektrisch betriebene Bündelwerkzeug Autotool 2000 arbeitet 
vollautomatisch und beschleunigt die Abbindevorgänge. Umschlaufen, 
Einfädeln, Spannen und Abschneiden geschieht einfach auf Knopfdruck 
- schnell und mit konstanter Qualität.

professional polyestre tensioning tool with adjustable tensile strength and 
auto cut-off.

Binderbreite: cable tie width max. 2,5 mm2

Gewicht: weight 1,200 kg

Bestell-Nr. part no. 120-0000

Netzgerät

power supply unit

Bestell-Nr. part no. 120-00010

stationary suspender Montagevorrichtung für stationären Einsatz

 Bestell-Nr. part no. 120-00040

mobile suspender Aufhängevorrichtung für mobilen Einsatz

 Bestell-Nr. part no. 120-00050
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Presseinsätze für C6-Serie Die sets (C6-series)

Rohrkabelschuhe feindrähtig

tubular terminals flex

RKSF… - Serie	 RKSF… - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

10 10 C6-RKF010

16 16 C6-RKF016

25 25 C6-RKF025

35 35 C6-RKF035

50 50 C6-RKF050

70 70 C6-RKF070

Rohrkabelschuhe handelsüblich

standard tubular terminals

RKSH… - Serie	 RKSH… - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

6 5,0 6 C6-RKH006

10 5,0 10 C6-RKH010

16 5,0 16 C6-RKH016

25 5,0 25 C6-RKH025

35 5,0 35 C6-RKH035

50 5,0 50 C6-RKH050

70 5,0 70 C6-RKH070

95 5,0 95 C6-RKH095

120 5,0 120 C6-RKH120

150 5,0 150 C6-RKH150

185 5,0 185 C6-RKH185

240 5,0 240 C6-RKH240

300 5,0 300 C6-RKH300

Presskabelschuhe DIN 46235

compression cable lugs DIN 46235

RKSD… - Serie	 RKSD… - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

6 5,0 5 C6-RKD006

10 5,0 6 C6-RKD010

16 5,0 8 C6-RKD016

25 5,0 10 C6-RKD025

35 5,0 12 C6-RKD035

50 5,0 14 C6-RKD050

70 5,0 16 C6-RKD070

95 5,0 18 C6-RKD095

120 5,0 20 C6-RKD120

150 5,0 22 C6-RKD150

185 5,0 25 C6-RKD185

240 5,0 28 C6-RKD240

300 5,0 32 C6-RKD300

Aderendhülsen

wire end sleeves

AEH - Serie	 AEH - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

6 20,0 C6-AEH006

10 20,0 C6-AEH010

16 20,0 C6-AEH016

25 20,0 C6-AEH025

35 20,0 C6-AEH035

50 20,0 C6-AEH050

70 20,0 C6-AEH070

95 20,0 C6-AEH095

120 20,0 C6-AEH120

150 20,0 C6-AEH150

185 20,0 C6-AEH185

240 20,0 C6-AEH240
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Die sets (C6-series) Presseinsätze für C6-Serie

Quetschkabelschuhe isoliert

insulated terminals

QKI… - Serie	 QKI… - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

10 C6-QKI010

16 C6-QKI016

25 C6-QKI025

35 C6-QKI035

50 C6-QKI050

Quetschkabelschuhe DIN 46234 und Verbinder

DIN 46234 terminals and connectors

QKD… - Serie	 QKD… - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

10 4,0 10 C6-QKD010

16 5,0 16 C6-QKD016

25 7,0 25 C6-QKD025

35 8,0 35 C6-QKD035

50 9,0 50 C6-QKD050

70 10,0 70 C6-QKD070

95 12,0 95 C6-QKD095

120 12,0 120 C6-QKD120

Alu DIN Presskabelschuhe

alu DIN compression cable lugs

ALD… - Serie	 ALD… - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

10 7,0 10 	 C6-ALD010

16 + 25 7,0 12 	 C6-ALD1625

35 7,0 14 	 C6-ALD035

50 7,0 16 	 C6-ALD050

70 7,0 18 	 C6-ALD070

95 + 120 7,0 22 	 C6-ALD95120

150 7,0 25 	 C6-ALD150

185 7,0 28 	 C6-ALD185

240 5,0 32 	 C6-ALD240

300 5,0 34 	 C6-ALD300



160

Presseinsätze für C13-Serie Die sets (C13-series)

Rohrkabelschuhe feindrähtig

tubular terminals flex

RKSF… - Serie	 RKSF… - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

95 15,0 C13-RKF095

120 20,0 C13-RKF120

150 20,0 C13-RKF150

185 20,0 C13-RKF185

240 20,0 C13-RKF240

Rohrkabelschuhe handelsüblich

standard tubular terminals

RKSH… - Serie	 RKSH… - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

16 10,0 16 C13-RKH016

25 10,0 25 C13-RKH025

35 10,0 35 C13-RKH035

50 13,0 50 C13-RKH050

70 13,0 70 C13-RKH070

95 14,0 95 C13-RKH095

120 14,0 120 C13-RKH120

150 14,0 150 C13-RKH150

185 11,0 185 C13-RKH185

240 11,0 240 C13-RKH240

300 11,0 300 C13-RKH300

400 5,0 400 C13-RKH400

Presskabelschuhe DIN 46235

compression cable lugs DIN 46235

RKSD… - Serie	 RKSD… - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

16 10,0 8 C13-RKD016

25 10,0 10 C13-RKD025

35 10,0 12 C13-RKD035

50 13,0 14 C13-RKD050

70 13,0 16 C13-RKD070

95 14,0 18 C13-RKD095

120 14,0 20 C13-RKD120

150 10,0 22 C13-RKD150

185 10,0 25 C13-RKD185

240 10,0 28 C13-RKD240

300 7,0 32 C13-RKD300

Aderendhülsen

wire end sleeves

AEH - Serie	 AEH - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

35 20,0 C13-AEH035

50 26,0 C13-AEH050

70 26,0 C13-AEH070

95 26,0 C13-AEH095

120 26,0 C13-AEH120

150 26,0 C13-AEH150

185 26,0 C13-AEH185

240 26,0 C13-AEH240



161

Die sets (C13-series) Presseinsätze für C13-Serie

Quetschkabelschuhe DIN 46234 und Verbinder

DIN 46234 terminals and connectors

QKD… - Serie	 QKD… - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

10 10 C13-QKD010

16 16 C13-QKD016

25 25 C13-QKD025

35 35 C13-QKD035

50 50 C13-QKD050

70 70 C13-QKD070

95 95 C13-QKD095

120 120 C13-QKD120

150 150 C13-QKD150

185 185 C13-QKD185

240 240 C13-QKD240

Alu DIN Presskabelschuhe

alu DIN compression cable lugs

ALD… - Serie	 ALD… - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

10 12,0 10 C13-ALD010

16 12,0 12 C13-ALD016

35 12,0 14 C13-ALD035

50 12,0 16 C13-ALD050

70 12,0 18 C13-ALD070

95 14,0 22 C13-ALD095

150 14,0 25 C13-ALD150

185 14,0 28 C13-ALD185

240 5,0 32 C13-ALD240

300 5,0 34 C13-ALD300
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Presseinsätze für H25-Serie Die sets (H25-series)

Rohrkabelschuhe handelsüblich

standard tubular terminals

RKSH… - Serie	 RKSH… - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

16 10,0 16 H25-RKH016

25 10,0 25 H25-RKH025

35 10,0 35 H25-RKH035

50 13,0 50 H25-RKH050

70 13,0 70 H25-RKH070

95 15,0 95 H25-RKH095

120 15,0 120 H25-RKH120

150 20,0 150 H25-RKH150

185 20,0 185 H25-RKH185

240 20,0 240 H25-RKH240

300 20,0 300 H25-RKH300

400 20,0 400 H25-RKH400

Presskabelschuhe DIN 46235

compression cable lugs DIN 46235

RKSD… - Serie	 RKSD… - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

35 10,0 12 H25-RKD035

50 13,0 14 H25-RKD050

70 13,0 16 H25-RKD070

95 14,0 18 H25-RKD095

120 14,0 20 H25-RKD120

150 15,0 22 H25-RKD150

185 15,0 25 H25-RKD185

240 15,0 28 H25-RKD240

300 17,0 32 H25-RKD300

400 17,0 38 H25-RKD400

500 17,0 42 H25-RKD500

625 15,0 44 H25-RKD625
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Die sets (H45-series) Presseinsätze für H45-Serie

Rohrkabelschuhe handelsüblich

standard tubular terminals

RKSH… - Serie	 RKSH… - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

120 15,0 120 H45-RKH120

150 20,0 150 H45-RKH150

185 20,0 185 H45-RKH185

240 20,0 240 H45-RKH240

300 20,0 300 H45-RKH300

400 20,0 400 H45-RKH400

Presskabelschuhe DIN 46235

compression cable lugs DIN 46235

RKSD… - Serie	 RKSD… - series

Querschnitt Pressbreite Kennziffer Bestell-Nr.

(in mm2) (in mm)

wire size mold width index part no.

120 15,0 20 H45-RKD120

150 15,0 22 H45-RKD150

185 15,0 25 H45-RKD185

240 15,0 28 H45-RKD240

300 17,0 32 H45-RKD300

400 17,0 38 H45-RKD400

500 17,0 42 H45-RKD500

625 17,0 44 H45-RKD625

800  20,0 52 H45-RKD800

1000 20,0 58 H45-RKD1000
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Electro Crimper EC 65

Zubehör Electro Crimper EC 65

Electro crimper EC 65

Accessoires electro crimper EC 65

wird hauptsächlich in der Kabelkonfektion auch bei Kleinserien eingesetzt. 
Durch den elektrischen Antrieb und das geringe Gewicht ist er nahezu an 
jedem Ort zu betreiben. Das Einsetzen der Presskraft kann auf jeden 
Kontakt individuell eingestellt werden.

Der EC65 verfügt über 2 Crimparten:

1. Einmaliges Betätigen des Fußschalters, der Crimpkontakt wird
in einem Durchgang komplett verpresst.

2. Beim ersten Betätigen des Fußschalters wird der Crimpkontakt
im Pressgesenk geklemmt (fixiert), beim zweiten
Betätigen des Fußschalters wird der Crimpkontakt verpresst.

A lightweight and compact electric crimper for complex cable harness 
assemblies.

EC 65 Technische Daten

EC 65 Technical Data

Max. Presskraft max. press capacity 10 kN 

Presszeit pressing time 1 s 

Stückzähler counter 6-Stellige LCD-Anzeige 

Netzanschluss mains connection 230 V/50 Hz (120 V/60 Hz)

Leistungsaufnahme power consumption 160 VA 

Maße (BxHxT) dimensions 140 x 220 x 320 mm 

Gewicht EC 65 weight of EC 65 device 10,0 kg 

Gewicht Fußschalter weight of foot pedal 1,2 kg 

Bestell Nr. part no. 401000 

Standardpressgesenke EC65 standard die sets EC65

Bezeichnung Pressbereich Pressstellen Pressform Gewicht Bestell Nr. 

description pressing range crimp nests pressing mold weight part no.

Isolierte Kabelschuhe 0,1 - 1,5 mm2 3 symmetrisch 0,650 401008 

Isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6,0 mm2 3 symmetrisch 0,050 401010 

Isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6,0 mm2 3 assymetrisch 0,050 401012 

Aderendhülsen 1,5 - 6,0 mm2 4 quadrat 0,065 401080 

Aderendhülsen 0,25 - 6,0 mm2 6 trapez 0,065 401014 

Aderendhülsen 10,0 - 25,0 mm2 3 trapez 0,065 401015 

Aderendhülsen 35,0 - 50,0 mm2 2 trapez 0,060 401026 

Aderendhülsen Twin 4,0 - 10,0 mm2 3 trapez 0,060 401013 

unisol. Kleinkabelschuhe + Verbinder 0,1 - 4,0 mm2 5 dorn 0,650 401021 

unisol. Quetschkabelschuhe 0,5 - 10,0 mm2 4 dorn 0,050 401016 

unisol. Quetschkabelschuhe 16,0 mm2 1 dorn 0,050 401017 

Rohrkabelschuhe 4,0 - 10,0 mm2 3 dorn 0,048 401018 

unisol. Flachsteckhülsen 0,5 - 6,0 mm2 3 rollcrimp 0,056 401020 

unisol. Flachsteckhülsen 0,1 - 1,5 mm2 3 rollcrimp 0,056 401022 

unisol. W-Flachsteckhülsen 1,0 - 1,5 mm2 1 rollcrimp 0,056 401023 

Wir fertigen für nahezu jeden Kontakte das passende Pressgesenk (Info-Tel. 07151/2053667)

Zubehör Bezeichnung Gewicht Bestell Nr. 

accessories description weight part no. 

Schutzhaube Isolierte Kabelschuhe 0,036 401032 

Schutzhaube Aderendhülsen 0,036 401034 

Schutzhaube Rohr- und Quetschkabelschuhe 0,036 401036 

Schutzhaube Flachstechtechnik 0,036 401038 

Locator Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 mm 0,058 401040 

Locator Flachsteckhülsen 4,8 x 0,8 mm 0,058 401042 

Locator Flachsteckhülsen 2,8 x 0,5 mm 0,058 401044 

Locator Flachstecker 6,3 x 0,8 mm 0,058 401048 

Weitere Schutzhauben und Locator auf Anfrage lieferbar.
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Electro crimper EC 70 Crimpautomat Bandware EC 70

mit Fußschalter wird in der Kabelkonfektion bei mittleren und
großen Serien eingesetzt. Durch seinen elektrischen Antrieb
ist er nahezu an jedem Ort zu betreiben.

Der EC70 verfügt über 2 Crimparten:

1. Einmaliges betätigen des Fußschalters, der Crimpkontakt wird
in einem Durchgang komplett verpresst.

2. Beim ersten betätigen des Fußschalters wird der Crimpkontakt
im Pressgesenk geklemmt (fixiert), beim zweiten betätigen
des Fußschalters wird der Crimpkontakt verpresst.

Electric crimper with foot switch.

EC 70 Technische Daten

EC 70 Technical Data

Pressbereich pressing range 0,5 - 6 mm2 

Pressstellen pressing cavity siehe Tabelle 

Max. Presskraft max. press capacity 10 kN 

Presszeit pressing time 1 s 

Stückzähler counter 6-Stellige LCD-Anzeige 

Netzanschluss mains connection 230 V/50 Hz 
(120 V/60 Hz) 

Maße (BxHxT) dimensions 170 x 260 x 340 mm 

Gewicht EC 70 weight of EC 70 device 27,0 kg 

Gewicht Fussschalter weight of foot pedal 1,2 kg 

Bestell Nr. part no. 411000 

Electro crimper EC 70 Crimpautomat Bandware EC 70

Pressgesenke EC70 (4-teilig)
für die Verpressung von IKUMA Bandware. Führt zu einer sicheren und 
schnellen Verpressung bei allen isolierten Kabelschuhen (Ring-, Gabel, und 
Stiftform) und isolierten Flachsteckhülsen und Stecker (teil- und 
vollisoliert).

for crimping IKUMA tape mounted insulated terminals. 

Bezeichnung Pressbereich Pressstellen Pressform Gewicht Bestell Nr. 

description pressing range crimp nests pressing mold weight part no.

Pressgesenke 0,5 - 1,0 mm2 1 symmetrisch 0,65 411010 

Pressgesenke 1,5 - 2,5 mm2 1 symmetrisch 0,65 411012 

Pressgesenke 4,0 - 6,0 mm2 1 symmetrisch 0,65 411014 

Auswahl und technische Hinweise zur IKUMA BANDWARE entnehmen Sie bitte unserem Flyer Bandware
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Abisolier- / Crimpautomat MC 40-1 Automatic stripper and crimper MC 40-1

Bezeichnung Crimpbereich Crimplängen Crimpform Gewicht Bestell-Nr. 

description crimping range crimp length crimping form weight part no. 

Erweiterungssatz mit Koffer 0,25 + 0,34 mm2 6 + 8 mm quadrat 0,650 404010 

Erweiterungssatz mit Koffer 2,5 mm2 8 + 10 + 12 mm quadrat 0,650 404012 

Erweiterungssatz mit Koffer 4,0 mm2 10 mm quadrat 0,650 404014 

Abisoliermesser V-Form (Paar) 0,5-4,0 mmv 6 - 12 mm 0,650 404016

Zubehör Electro Abisolier- / Crimpautomat MC 40-1 Accessoires automatic stripper and crimper MC 40-1

wird in der Kabelkonfektion und im Schaltschrankbau bei mittleren und 
großen Serien eingesetzt. Der elektro-pneumatische Abisolier- und 
Crimpautomat dient der rationellen Verarbeitung loser Aderendhülsen mit 
Kunststoffkragen der Querschnittsbereiche 0,5 - 1,5 mm2 und einer 
Stiftlänge von 6 - 12 mm.

Die Einstellung der Länge der zu verarbeitenden Aderendhülse, erfolgt in 
wenigen Sekunden direkt am Gerät. Es sind gegenüber dem Vorgänger-
modell keine Längenkits mehr notwendig. Durch eine verbesserte 
Sensorik können kleinere Querschnitte noch besser verarbeitet werden.

Electro-pneumatic controlled autmatic stripper and crimper MC40-1 for loose 
wire end sleeves with plastic insulation. Equipped standard with tooling for 
cross-sections of 0.5 - 1.5 mm2 and crimping length of 6 - 12 mm.

MC 40-1 Technische Daten

MC 40-1 Technical Data

Querschnittsbereich Cross section range 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 mm2

Optionen Options 0,25 - 0,34 / 2,5 / 4,0 mm2

Crimplänge Crimping length 6 / 8 / 10 / 12 mm

Presszeit pressing time 1 s

Netzanschluss mains connection 230 V/50 Hz (120 V/60 Hz)

Leistungsaufnahme power consumption 70 W

Maße (BxHxT) dimensions 240 x 490 x 405 mm

Gewicht EC 70 weight of EC 70 device 29,0 kg

Bestell Nr. part no. 404000
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wird in der Kabelkonfektion überwiegend in der Muster- und Serienferti-
gung eingesetzt. Durch das geringe Gewicht und den 230 V Netzanschluss 
ist der Ablängautomat vor Ort flexibel einsetzbar. Der LC100 schneidet 
Kabel, Litzen, Schläuche und ähnliche Profile bis zu einem Durchmesser 
von 8 mm. Zwei angetriebene Transportrollen gewährleisten einen 
materialschonenden Vorschub. Die separat mitlaufenden Messrollen 
garantieren präzise Schnittlängen auch bei unterschiedlichsten 
Materialien. Ein schneller Materialwechsel, durch automatisches 
positionieren der Antriebs- und Messrollen, zeichnen dieses Gerät aus. Mit 
der beiliegenden Software können Schneidaufträge direkt am PC 
bearbeitet, dokumentiert und auf den Ablängautomaten LC100 
übertragen werden. (Schnittstelle RS232).

cutting machine for sample and serial production. Rapid change of 
material with self-edjusting measurement and transport rollers. With the 
supplied software it is possible to process and document repeat cutting 
orders.

LC 100 Technische Daten

LC 100 Technical Data

Schneidleistung 
feindrähtig 

cutting range finely 
stranded 

0,08 - 10 mm2 

Schneidleistung 
eindrähtig 

cutting range unifilar 0,08 - 2,5 mm2 

Max. Durchlass max. admission 8 mm 

Querschnitt-
einstellung 

cross-section 
adjustment 

automatisch 

Anzahl der Schnitte cutting quantity 1 - 999 St. 

Länge length 2 - 99999 mm 

Netzanschluss mains connection 230 V/50 Hz 
(120 V/60 Hz) 

Leistungsaufnahme power consumption 80 VA 

Maße (BxHxT) dimensions 194 x 295 x 227 mm 

Gewicht weight 11,0 kg 

Bestell Nr. part no. 402000 

Zubehör Ablängautomat LC100Accessoires cutting machine LC100

Zubehör Bezeichnung VE in Stück Gewicht Bestell-Nr. 

accessories description pack qty. weight part no. 

LC1-AH Abziehhaken LC100 1 0,008 402008 

LC1-EM Schneidmesser LC100 1 Set 0,032 402010 

LC1-ROL Antriebs- / Messrollen LC100 (2 Stück) 1 Set 0,066 402014 

LC1-ROL PU Antriebs- / Messrollen LC100 (2 Stück) PU-beschichtet 1 Set 0,066 402016 

LC1-SI0, 63 Netzsicherung 230 V - 1,25 A T 2 0,005 402018 

Electro cutting machine LC 100 Ablängautomat LC100
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wird hauptsächlich in der Kabelkonfektion auch bei Kleinserien eingesetzt. 
Durch das geringe Gewicht und den 230 V Netzanschluss ist das 
Abisoliergerät vor Ort flexibel einsetzbar. Die schnelle und einfache 
Änderung der Abisoliereinstellungen durch große Einstellknöpfe auf der 
Frontblende sowie eine einfache Bedinung zeichnen dieses Gerät aus. Die 
Klemmkraft stellt sich automatisch auf die erforderliche Abzugskraft ein. 
Druckstellen auf empfindlichen Isolationen werden dadurch verhindert. 
Kurze Einführlängen und ein gut einsehbarer Arbeitsbereich unterstützen 
schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten. Speziell geformte Abisoliermes-
ser garantieren zuverlässiges Abisolieren. Ein Zähler hilft Verarbeitungs-
mengen zu kontrollieren.
Weitere Informationen erhalten Sie unter 07151/2053667
Transportable wire stripper for small serial production. The large display 
with the clear graphics and clearly positioned setting knobs enables 
intuitive operation.

CS 60 Technische Daten

CS 60 Technical Data

Verarbeitungs-
querschnitt 

stripping diameter 0,08 - 6 mm2 

Max. Durchmesser max. diameter 6 mm 

Abisolierlänge stripping lenght 3 - 20 mm 

Teilabzugslänge partial stripping 
length 2 - 20 mm 

Einführlänge+
Abisolierlänge 

feed-in length 15 mm + x 

Abisolierzeit / Zyklus full stripping cycle 0,3 s (Vollabzug) 

Abisoliermesser stripping blades V-Form 

Netzanschluss mains connection 230 V/50 Hz 
(120 V/60 Hz) 

Leistungsaufnahme power consumption 80 VA 

Maße (BxHxT) dimensions 141 x 221 x 363 mm 

Gewicht weight 9,5 kg 

Bestell Nr. part no. 405000 

Abisoliergerät CS 60 Wire stripper CS 60

Accessoires wire stripper CS 60Zubehör Abisoliergerät CS 60

Zubehör Bezeichnung VE in Stück Gewicht Bestell-Nr. 

accessories description pack qty. weight part no. 

CS0001 Abisoliermesser CS60 1 Set 0,010 405010 

CS0002 Klemmbacken CS60 1 Set 0,072 405020 

CS0003 Starttaste CS60 1 0,001 405030 

CS0005 Abfallschale CS60 1 0,135 405040 

CS0006 Netzsicherung 230 V - 1,25 A T 2 0,010 405050 
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Technical information Technische Informationen

Valid standards for tensile strengths of crimped connections Gültige Normen für Zugfestigkeiten von Crimpverbindungen

Aderendhülsen isoliert und unisoliert: Insulated and non-insulated wire end sleeves Zugfestigkeit nach DIN EN 57609N

Kabelschuhe und Verbinder 
bis Kabelquerschnitt 10 mm2:

Terminals and connectors up to 10 mm2

Zugfestigkeit nach DIN EN 60352-2

Kabelschuhe und Verbinder bis 
Kabelquerschnitt 400 mm2:

Terminals and connectors up to 400 mm2

Zugfestigkeit nach DIN EN 61238-1

Tightening torques for screws and bolts of strength category 8.8 Anzugsmomente für Schrauben Festigkeitsklasse 8.8

Gewindegröße Size of thread M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M20

Anzugsmoment [Nm] Tightening torque 5 9 15 22 44 75 120 190 380

Technical notes on the various crimping types Hinweis zu den gängigsten Pressformen

Hexagonal crimping for standard type crimping tubular 
terminals and connectors, tubular terminals for switchgear 
connections, DIN46235/DIN46267 compression cable lugs and 
connectors.
Field of application: 6 - 1000 mm2

Sechskantpressung zum Verpressen von Cu-Rohrkabelschuhen 
und Verbindern „handelsüblicher Ausführung“, Rohrkabelschu-
hen für Schaltgeräteanschlüsse, DIN-Presskabelschuhen und 
Verbindern. 
Anwendungsbereich: 6 - 1000 mm2

Indent crimping for crimping tubular terminals and connectors 
for fine stranded conductors, DIN 46234 terminals and DIN 46230 
pin type terminals, and insulated terminals greater or equal 
10 mm2.
Field of application: 0,1 - 300 mm2

Dornpressung zum Verpressen von Cu-Rohrkabelschuhen und 
Verbindern für feindrähtige Leiter, Quetschkabelschuhen DIN 
46234 und Stiftkabelschuhen DIN 46230, isolierten Quetschka-
belschuhen ab 10 mm2. 
Anwendungsbereich: 0,1 - 300 mm²

Oval crimping for crimping C-clamps, and insulated terminals 
and connectors up to 6 mm2.
Field of application: 0,1 - 185 mm2

Ovalpressung zum Verpressen von C-Klemmen, isolierten 
Quetschkabelschuhen und Verbindern bis 6 mm². 
Anwendungsbereich: 0,1 - 185 mm²

Trapezoid crimping for crimping wire end sleeves and twin wire 
end sleeves.
Field of application: 0,14 - 240 mm2

Trapezpressung zum Verpressen von Aderendhülsen und 
Zwillingsaderendhülsen.
Anwendungsbereich: 0,14 - 240 mm²

Square crimping for crimping wire end sleeves and twin wire 
end sleeves.
Field of application: 0,14 - 16 mm2

Vierkantpressung zum Verpressen von Aderendhülsen und 
Zwillingsaderendhülsen.
Anwendungsbereich: 0,14 - 16 mm²

Roll crimping for crimping non-insulated male and female 
disconnects.
Field of application: 0,1 - 6 mm2

Rollcrimpung zum Crimpen von nicht isolierten Flachsteckver-
bindungen.
Anwendungsbereich: 0,1 - 6 mm²

Services for mechanical and hydraulic tools Serviceleistungen für mechanische und hydraulische Presswerkzeuge

Repair service:
The tools which are out of order will be repaired by our excellent skilled 
staff of the repair center. Of course with an estimate of cost in advance. 
A test certificate will be with the tool.

Reparaturservice: 
Defekte Werkzeuge werden durch unsere speziell geschulten Servicetech-
niker in unserem Reparaturshop zentral repariert. Sie erhalten vorab 
immer einen Kostenvoranschlag. Mit dem reparierten Werkzeug erhalten 
Sie ein Prüfzertifikat.

Inspection service:
The service center makes an inspection test or a calibration according to 
a special checklist on request. A test certificate will be with the tool.

Prüfservice: 
In unserem Servicecenter führen wir nach Bedarf eine Werkzeugprüfung 
und Kalibrierung durch. Jedes Werkzeug wird nach einer speziellen 
Checkliste überprüft. Sie erhalten zu jedem Werkzeug ein Prüfzertifikat.
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Technische Informationen Technical information

Rohrkabelschuhe handelsüblich

tubular terminals standard

AWG Querschnitt Vergleichbarer metr. 

(in mm2) Querschnitt (in mm2)

wire size wire size

30 0,050 0,05 

29 0,065 -

28 0,080 0,08 

27 0,102 0,10 

26 0,128 0,14 

25 0,163 -

24 0,205 0,20 

23 0,259 0,25 

22 0,325 0,34 

21 0,412 -

20 0,519 0,50 

19 0,653 -

18 0,823 0,75 

17 1,040 1,00 

16 1,310 -

15 1,650 1,50 

14 2,080 -

13 2,630 2,50 

12 3,310 -

11 4,150 4,00 

10 5,270 6,00 

9 6,620 -

8 8,350 -

7 10,600 10,00 

6 13,300 -

5 16,800 16,00 

4 21,200 -

3 26,700 25,00 

2 33,600 35,00 

1 42,400 -

1/0 53,400 50,00

 2/0 67,500 70,00

 3/0 85,000 95,00

 4/0 107,200 120,00

 5/0 135,100 150,00

 6/0 170,300 185,00 

Umrechnungstabelle Zoll  mm

conversion chart

Zoll Zoll mm

Bruchwert Dezimalwert Metrisch

fraction value decimal value metric

1/64” 0,016” 0,397 mm 

1/32” 0,031” 0,794 mm 

1/16” 0,063” 1,587 mm 

1/8” 0,125” 3,175 mm 

1/4” 0,250” 6,350 mm 

3/8” 0,375” 9,525 mm 

1/2” 0,500” 12,700 mm 

5/8” 0,625” 15,875 mm 

3/4” 0,750” 19,050 mm 

7/8” 0,875” 22,225 mm 

1” 1” 25,400 mm 

1 1/4” 1,250” 31,750 mm 

1 1/2” 1,500” 38,100 mm 

1 3/4” 1,750” 44,450 mm 

2” 2” 50,800 mm 

2 1/4” 2,250” 57,150 mm 

2 1/2” 2,500” 63,500 mm 

2 3/4” 2,750” 69,850 mm 

Kennfarben

colour code

AWG Leiterquerschnitt Kennfarbe

(in mm2)

wire size colour

26-22 0,1-0,5 █

20-16 0,5-1 █

20-14 1,5-2,5 █

 10-12  4-6 █

8 10 █

6 16 █

4 25 █

2 35 █

1 50 █

1/0-2/0 70 █

3/0 95 █

4/0 120 █

5/0 150 █
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Technical information Technische Informationen

maximum permissible current load Strombelastbarkeit der Kabelschuhe

Die maximale Strombelastung der Kabelschuhe und Verbinder bezieht sich auf eine Umgebungstemperatur von +30°C und einer Betriebstemperatur 
am Leiter von + 70°C.

The maximum permissible current load of the terminals and connectors refers to an ambient temperature of 30° C and an oprating temperature of the 
wire of 70°C.

Nennquerschnitt Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

(in mm2) Eine oder mehrere in Rohr 
verlegte einadrige Leitungen

Mehraderleitungen, z.B.
Mantelleitungen, Rohrdrähte,
Bleimantelleitungen,
Stegleitungen,
bewegliche Leitungen

Einadrige, frei in der Luft verlegte 
Leitungen wobei der Zwischen-
raum mindestens ihrem 
Durchmesser entspricht

nominal cross section One or several single-core
cables laid in conduits

Multi-core cables, e. g. 
sheated cables, conduit wires, 
lead-sheated cables, flat webbed 
cables, flexible cables

Overhead single-core cables
with clearance of at least their 
diameter

Cu (A) Cu (A) Cu (A)

0,75 - 12 15 

1 11 15 19 

1,50 16 18 24 

2,50 20 26 32 

4 25 34 42 

6 33 44 54 

10 45 61 73 

16 61 82 98 

25 83 108 129 

35 103 135 158 

50 132 168 198 

70 165 207 245 

95 197 250 292 

120 235 292 344 

150 - 335 391 

185 - 383 448 

240 - 453 528 

300 - 504 608 

400 - - 726 

500 - - 830 

Grundsätzlich verstehen sich sämtliche Werte als Richtwerte, da die jeweilige Strombelastungsmöglichkeit von der Umgebungstemperatur, der 
Wärmeabfuhrmöglickeit und der Einbausituation abhängen. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.

In general all values are standard values. They can vary according to the  ambient temperature, the operating temperature and the application. The 
manufacturers specifications are decisive.

Characteristics of the insulated sleeves Eigenschaften der Isolierhülsen

Polyamid PA:
Best used at frequent pressures and temperatures (-55°C up to +105°C 
temporary up to +125°C). Because of the high fatique strength and 
mechanical impact strength the insulation sleeve made of Nylon has a 
good resistance to corrosion and vibration. PA has a relaltive high water 
absorbtion and it‘s almost resistant to ageing and weather. It‘s resistant to 
alcohol, hydraulic oil, lubricating oil, esters, jet fuel, chlorinated hydro-
carbons, transformer oil, salty fog, weak lyes, fungi, etc. 
The dielectric strength is: 3000 V 50 Hz or 2000 V 400 Hz. 

Polyamid PA: 
PA zeichnet sich aus durch eine hohe Ermüdungsfestigkeit und Schlagzä-
higkeit, die der Isolierhülse eine gute Beständigkeit gegen Korrosion und 
Vibration geben. PA hat eine relativ hohe Wasseraufnahme und ist 
weitgehend alterungs- und witterungsbeständig.
Temperaturbereich: -55°C bis +105°C kurzfristig +125°C
Durchschlagfestigkeit: 3000 V 50 Hz, bzw. 2000 V 400 Hz
Unempfindlich gegen Alkohol, Hydrauliköl, Schmieröl, Hydraulikflüssigkeit 
auf Ester-Basis, Düsentreibstoff, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Clophen, 
Trafoöl, Salznebel, verdünnte Laugen, Pilzbildung etc.

PVC Polyvinylchlorid:
PVC is used at temperatures from -10°C up to +75°C with a good resistance 
to light and weather. PVC has a high mechanical strength, rigidity, 
hardness and not sensitivity. lt‘s resistant to salt solutlons, diluted and 
concentratred acids, diluted and concentrated lyes, benzine, mineral oils, 
greases, alcohols and is partially good resistant to high radiant energy.
The dieelectric strength is: 3000 V 50 Hz or 2000 V 400 Hz.

PVC Polyvinylchlorid: 
PVC hat eine hohe mechanische Festigkeit, Steifheit, Härte, Kerbempfind-
lichkeit, sowie gute Beständigkeit bei Licht und Witterung.
Temperaturbereich: -10°C bis +75°C
Durchschlagfestigkeit: 3000 V 50 Hz, bzw. 2000 V 400 Hz
Unempfindlich gegen: Mineralöle, verdünnte und konzentrierte Säuren 
und Laugen, Salzlösungen, Benzin, Alkohol, etc.
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Assembly instructions for tubular terminals st  Montagehinweise für Rohrkabelschuhe handelsüblich
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Montagehinweise für Presskabelschuh DIN 46235 Assembly instructions for compression cable lugs DIN 4623
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines
1.1 Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden AVB 
genannt) gelten für alle gegenwärtigen und künftigen Lieferungen sowie sonstigen Leis-
tungen einschließlich etwaiger Beratungsleistungen und Auskünfte von IKUMA (im Folgen-
den die Firma genannt). Dies gilt auch dann, wenn die Firma den Käufer bei Folgegeschäften 
nicht nochmals auf diese AVB hinweist. Bedingungen des Käufers werden in keinem Fall 
Vertragsinhalt und zwar auch dann nicht, wenn die Firma nicht nochmals ausdrücklich wi-
derspricht. Vielmehr gelten in jedem Fall ausschließlich diese AVB.
1.2 Die Angebote der Firma sind freibleibend. Eine Lieferverpflichtung besteht erst nach 
schriftlicher Erteilung der Auftragsbestätigung der Firma.
1.3 Alle Vereinbarungen, die zwischen der Firma und dem Käufer getroffen werden, sind im 
Vertrag schriftlich niederzulegen.
1.4 Maßgebend für die Handklauseln sind im Zweifel die Incoterms 2000.
1.5 Der Käufer darf seine gegen die Firma gerichteten Ansprüche aus diesem Vertrag nur mit 
deren vorheriger ausdrücklicher Zustimmung an Dritte abtreten.
1.6 Soweit einzelne Bestimmungen dieser AVB unwirksam sind oder werden, wird die Gül-
tigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. An die Stelle der ungültigen Be-
stimmung tritt die für diesen Fall bestehende branchenübliche Bestimmung, bei Fehlen ei-
ner zulässigen branchenüblichen die entsprechende gesetzliche Bestimmung.

2. Preise und Zahlungsbedingungen
2.1 Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Auslieferungslager der Firma ausschließlich Nebenkos-
ten wie Fracht, Zoll, Verpackung und Versicherung, sofern nicht schriftlich anders vereinbart. 
Hinzu kommt Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe. Für Kleinbestellungen unter 50,- 
€ (netto ohne Umsatzsteuer) berechnet die Firma einen Mindermengenzuschlag von 15,- € 
(netto zzgl. Umsatzsteuer) pro Auftrag.
2.2 Alle Rechnungen sind - vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarung im Einzel-
fall - spätestens 30 Tage ab Lieferung und Rechnungserhalt ohne Abzug zahlbar.
2.3 Zahlungen sind unter Angabe der Rechnungsnummer ausschließlich auf die in der Rech-
nung der Firma aufgeführten Konten in der vereinbarten Währung zu leisten. Sie sind am 
Fälligkeitstage spesenfrei ohne jeden Abzug zu erbringen. Bei Zahlungen aller Art tritt Erfül-
lung erst an dem Tag ein, an dem die Firma über die Zahlung uneingeschränkt verfügen 
kann.
2.4 Die Firma ist nicht verpflichtet Wechsel oder Schecks anzunehmen. Wenn deren Hergabe 
eingeräumt wird, werden diese nur vorbehaltlich Diskontierungsmöglichkeit gegen Vergü-
tung aller Spesen zahlbar angenommen. Zur rechtzeitigen Vorlage von Wechseln und 
Schecks sowie zur Erhebung von Protesten ist die Firma gleichfalls nicht verpflichtet.
2.5 Bei Zahlungsverzug des Käufers ist die Firma berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 
(acht) Prozentpunkten p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB zu berech-
nen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
2.6 Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Ge-
genansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von der Firma anerkannt sind. 
Diese Einschränkung gilt nicht für das Zurückbehaltungsrecht des § 320 BGB.
2.7 Ist ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers 
gestellt, hat der Käufer ein der Schuldenregulierung dienendes außergerichtliches Verfah-
ren eingeleitet oder seine Zahlungen eingestellt, oder werden der Firma sonstige Umstände 
bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Käufer wesentlich mindern und durch die die Erbrin-
gung der vom Käufer geschuldeten Gegenleistung als gefährdet erscheint, ist die Firma be-
rechtigt, für noch ausstehende Lieferungen unter Fristsetzung von mindestens einer Woche 
Sicherheit durch Vorauszahlung oder durch Bankbürgschaft (nach Wahl des Käufers) zu for-
dern und ihre Leistung bis zur Leistung der Sicherheit zu verweigern. Nach fruchtlosem Ab-
lauf einer angemessenen Frist ist die Firma weiter berechtigt von diesem Vertrag zurückzu-
treten sowie Schadensersatz zu verlangen. Außerdem kann die Firma in diesem Fall die 
Weiterveräußerungsbefugnis nebst Einziehungsermächtigung gemäß den Ziffern (5.3) und 
(5.5) sowie das Recht zur Be- oder Verarbeitung, Verbindung und Vermischung bereits gelie-
ferter Ware gemäß den Ziffern (5.2) und (5.3) widerrufen sowie die
Rückgabe der gelieferten Ware verlangen.

3. Lieferung und Abnahme
3.1 Die Lieferverpflichtung der Firma steht unter dem Vorbehalt vollständiger, richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung, sofern die Firma die Ware als Ganzes oder Bestandteile der 
Ware von einem Unterlieferanten bezieht. Dies gilt nicht, wenn die Nichtbelieferung oder 
Verzögerung durch die Firma verschuldet ist.
3.2 Gefahr und Kosten einer Versendung der Ware ab Werk/Auslieferungslager sowie die 
Kosten einer etwaigen Transportversicherung trägt der Käufer. Das gilt auch, wenn der 
Transport durch ein von der Firma ausgewähltes Unternehmen erfolgt. Der Käufer trägt die 
damit verbundenen Mehrkosten.
3.3 Die Gefahr geht – auch bei frachtfreier Lieferung – mit Beginn der Verladung der Ware in 
das Transportmittel auf den Käufer über.
3.4 Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Platzzusendung bzw. 
die Abnahme aus Gründen, die die Firma nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem 
Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft beim Käufer auf diesen über.
3.5 Der Käufer kann die Teillieferung in zumutbarem Umfang nicht zurückweisen und hat 
diese unmittelbar nach Erhalt der Teillieferung zu bezahlen. Die Beanstandung einer Teillie-
ferung berechtigt nicht zur Ablehnung weiterer Lieferungen aus demselben oder einem 
anderen Vertrag. Bei Sonderanfertigungen behält die Firma sich eine Mehr- oder Minderlie-
ferung von 10% der bestellten Menge vor. Abgerechnet wird in jedem Fall ausschließlich die 
tatsächliche Menge.
3.6 Der Käufer gerät auch in Annahmeverzug, wenn ihm die Lieferung durch die Firma ledig-
lich schriftlich angeboten wird. § 294 BGB ausgeschlossen. Die übrigen gesetzlichen Vorrau-
setzungen des Annahmeverzugs bleiben unberührt.
3.7 Vertragsgemäß versandfrei gemeldete Ware muss vom Käufer unverzüglich angenom-
men werden. Andernfalls ist die Firma berechtigt die Ware auf Kosten und Gefahr des Käu-
fers nach Wahl der Firma entweder zu versenden oder zu lagern und nach Ablauf der Frist 
von einer Woche zu berechnen. Dasselbe gilt, wenn die Ware innerhalb der vereinbarten 
Abruffrist nicht oder nicht vollständig abgerufen wird.
3.8 Gerät der Käufer mit der Erfüllung der sich aus den vorstehenden Regelungen ergeben-
den Verpflichtungen um mehr als einen Monat in Verzug, kann die Firma – unbeschadet 
weitergehende Rechte – vom Käufer statt der Vertragserfüllung eine Vertragsstrafe von 5 
(fünf ) vom Hundert des Rechnungswerts verlangen und die gegebenenfalls eingelagerte 
Ware anderweitig veräußern. Die Vertragsstrafe ist auf einen gegebenenfalls vom Käufer zu 
leistenden Schadensersatz anzurechnen. Ein auf Grund dieses Auftrags für frühere Lieferun-
gen etwa gewährter Mengenrabatt ist vom Käufer nachzuzahlen.
3.9 Etwaige Transportschäden hat der Verkäufer unverzüglich, spätestens innerhalb einer 
Woche nach dem Erhalt der Ware, auch dann bei der Firma anzuzeigen, wenn die Firma für 
den Transport nicht verantwortlich ist.

4. Lieferfristen und Liefertermine
4.1 Die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen setzt die rechtzeitige Erfüllung der Ver-
tragspflichten des Käufers voraus. Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestä-
tigung der Firma, jedoch nicht vor Klarstellung sämtlicher Einzelheiten der Ausführung des 
Auftrages und Eingang aller für die Ausführung des Auftrags erforderlichen Unterlagen und 
sonstige vom Käufer zu machende Angaben sowie Eingang einer etwa vereinbarten Anzah-
lung. Die Lieferfrist gilt auch als eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt das 
Werk bzw. Lager verlässt oder die Versandbereitschaft dem Käufer gemeldet ist, die Ware 
aber ohne Verschulden der Firma nicht rechtzeitig ab gesandt werden kann. Für Liefertermi-
ne gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend.
4.2 Auch wenn für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist oder sich eine Zeit 
nach vorangegangenem Ereignis nach dem Kalender berechnen lässt, tritt Verzug erst nach 
Eingang einer Mahnung bei der Firma ein.
4.3 Unvorhersehbare Ereignisse außerhalb der Kontrolle der Firma wie beispielsweise Krieg, 
Kriegsgefahr, Aufruhr, Gewaltanwendungen Dritter gegen Personen oder Sachen, hoheitli-
che Eingriffe einschließlich währungs- und handelspolitischer Maßnahmen, Arbeitskämpfe 
bei der Firma oder deren Lieferanten oder Transportunternehmen, Unterbrechungen der 
vorgesehenen Verkehrsverbindungen, Feuer, Rohmaterialmangel, Energiemangel und 
sonstige unverschuldete Betriebsstörungen bei der Firma oder deren Lieferanten verlän-
gern fest vereinbarte Lieferfristen und -termine um die Dauer der Behinderung. Dies gilt 
auch, sofern die vorstehend aufgeführten Leistungshindernisse bereits vor Vertragsab-
schluss vorhanden, aber der Firma nicht bekannt waren. Die Firma wird dem Käufer Hinder-
nisse der vor bezeichneten Art unverzüglich mitteilen.
4.4 Dauern hierauf zurückführende Lieferverzögerungen länger als zwei Monate, sind beide 
Seiten berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer kann jedoch erst zurücktreten, 
wenn die Firma auf seine Aufforderung nicht binnen Wochenfrist erklärt, ob sie zurücktreten 
oder binnen angemessener Frist liefern will. Dasselbe Rücktrittsrecht entsteht unabhängig 
von der vorgenannten Frist, wenn die Durchführung des Vertrags mit Rücksicht auf die ein-
getretene Verzögerung für eine der Parteien unzumutbar geworden ist.

5. Eigentumsvorbehalt
5.1 Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen und endgültigen Erfüllung (d.h. erst 
nach endgültiger Freistellung auch von jeglicher Mithaftung für Wechsel oder Schecks) 
sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
Eigentum der Firma (Vorbehaltsware). Dasselbe gilt ferner hinsichtlich künftig entstehender 
oder bedingter Forderungen aus der Geschäftsverbindung gleichzeitig oder später abge-
schlossenen Verträgen. Bei laufender Rechnung dient das vorbehaltene Eigentum zur Si-
cherheit der Forderung der Firma aus einem Kontokorrentverhältnis.
5.2 Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für die Firma als Herstellerin im Sinne 
von § 950 BGB, ohne diese zu verpflichten. Die be-/verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware 
zur Sicherung der Ansprüche der Firma im Sinne von Ziffer (5.1). Bei Be-/Verarbeitung, Ver-
bindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen nicht der Firma gehörenden 
Waren durch den Käufer steht der Firma das Miteigentum an der Sache im Verhältnis des 
Rechnungswerts der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Ware 
zu. Erlischt das Eigentum der Firma an der Vorbehaltsware durch Verbindung, Vermischung 
oder Be-/Verarbeitung der Vorbehaltsware, so überträgt der Käufer bereits jetzt der Firma 
die ihr zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der neuen Sache im Um-
fang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie mit kaufmännischer Sorg-
falt unentgeltlich für die Firma. Die hieran entstehenden Miteigentumsrechte gelten eben-
falls als Vorbehaltsware zur Sicherung der Ansprüche der Firma im Sinne von Ziffer (5.1). 
5.3 Der Käufer darf die Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und nur zu sei-
nen normalen Geschäftsbedingungen veräußern, vorausgesetzt das gleichzeitig die Forde-
rungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziffern (5.4) und (5.6) auf die Firma überge-
hen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware insbesondere zu einer Verpfändung 
oder Sicherungsübereignung ist der Käufer nicht berechtigt. Die Vorstehende Befugnis er-
lischt im Falle des Zahlungsverzugs des Käufers. Sie kann ferner von der Firma in den unter 
Ziffer (2.7) aufgeführten Fällen, bei Verletzung der vorstehenden Verpflichtungen sowie bei 
Nichtzahlung der Rechnung bei Fälligkeit widerrufen werden. In diesen Fällen ist dem Käu-
fer auch die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware und deren Verbindung oder Vermi-
schung mit anderen Waren untersagt.
5.4 Die Forderungen und sonstigen Ansprüche einschließlich aller Nebenrechte des Käufers 
aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt, d.h. mit Vereinbarung 
dieser AVB, an die Firma abgetreten, die die Abtretung hiermit annimmt. Sie dienen in dem-
selben Umfang zur Sicherung der Ansprüche der Firma wie die Vorbehaltsware. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von der Firma gelieferten Waren 
veräußert, wird hiermit die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rech-
nungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Waren abgetreten. Bei 
der Veräußerung von Waren, an denen die Firma Miteigentumsanteile gemäß Ziffer (5.2) hat, 
wird der Firma hiermit ein ihrem Miteigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten.
5.5 Solange die Weiterveräußerung nicht widerrufen ist, der Käufer seinen Zahlungsver-
pflichtungen gegenüber der Firma nachkommt, und er nicht sonstige wesentliche Verpflich-
tungen verletzt, ist der Käufer berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzube-
ziehen. Zur Abtretung oder Verpfändung der Forderungen an Dritte – einschließlich des 
Forderungsverkaufs an Factoring-Banken – ist der Käufer nicht berechtigt. Der Käufer hat die 
Firma sofort von jeder Beeinträchtigung ihrer Rechte durch Dritte unter Übergabe der für 
eine Intervention notwendigen Unterlagen zu informieren. Etwa anfallende Interventions-
kosten gehen zu Lasten des Käufers.
5.6 Nach Widerruf der Weiterveräußerungsbefugnis und/oder der Einzugsermächtigung ist 
der Käufer auf Verlangen der Firma verpflichtet, Auskunft über den Bestand an Vorbehalts-
ware und abgetretenen Forderungen zu erteilen und seine Abnehmer von der Abtretung an 
die Firma zu unterrichten (sofern die Firma das nicht selbst tut) und der Firma die zur Einzie-
hung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu überlassen. Ferner kann die Firma, wenn 
der Käufer mit seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Firma länger als zwei Wo-
chen in Verzug ist, die Vorbehaltsware heraus verlangen und die an die Firma abgetretenen 
Forderungen und sonstigen Ansprüche einziehen. Des Weiteren kann die Firma die Vorbe-
haltsware zur Befriedigung ihrer Ansprüche verwerten, sobald die Firma entweder vom 
Vertrag zurückgetreten ist oder die Voraussetzungen für die Geltendmachung von Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung eingetreten sind. Unter den vorstehenden Vorraussetzun-
gen erlischt das Recht des Käufers, die Vorbehaltsware zu besitzen. Die Firma ist in den ge-
nannten Fällen berechtigt, nach vorheriger Ankündigung und Fristsetzung den Betrieb des 
Käufers zu betreten und die Vorbehaltsware abzuholen.
5.7 Übersteigt der realisierbare Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forde-
rungen insgesamt um 10 (zehn) vom Hundert, ist die Firma auf Verlangen des Käufers inso-
weit zur Freigabe von Sicherheiten nach Wahl der Firma verpflichtet.

6. Beschaffenheit der Ware und Mängelhaftung
6.1 Sofern die Firma dem Käufer Proben oder Muster zur Verfügung stellt oder von ihm er-
hält, Analysen, DIN-Bestimmungen, andere inländische oder ausländische Qualitätsnormen 
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nennt oder sonstige Angaben über die Beschaffenheit der Ware, dienen diese lediglich zur 
näheren Beschreibung der von der Firma zu erbringenden Leistungen. Eine Beschaffen-
heitsgarantie ist hiermit nicht verbunden.
6.2 Die Firma ist insbesondere nicht zu prüfen verpflichtet, ob die Ware dem vom Käufer 
vorgesehenen spezifischen Einsatzzweck dient.
6.3 Der Käufer hat die gelieferte Ware unverzüglich mit der ihm zumutbaren Gründlichkeit 
zu untersuchen und – erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung – die Beschaffenheit der 
gelieferten Ware zu prüfen und erkennbare Mängel unverzüglich, spätestens binnen 5 (fünf ) 
Arbeitstagen, nach Erhalt der Ware schriftlich (soweit möglich und zumutbar, unter Beilage 
von Belegmustern) unter Angabe der Rechnungs-, Herstellungs- und Versandnummer zu 
rügen. Verborgene Mängel sind in gleicher Weise nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. An-
dernfalls gilt die Ware als vorbehaltlos genehmigt. Etwaige weitergehende Obliegenheiten 
des Käufers aus § 377 HGB bleiben unberührt.
6.4 Unterlässt der Käufer die Wahrung von Rückgriffsrechten gegen Dritte, verbreitet er 
ohne vorherige Qualitätskontrolle mangelhafte Ware oder liefert er als mangelhaft gerügte 
Ware an Dritte aus, ohne der Firma zuvor Gelegenheit zur Prüfung gerügter Mängel gege-
ben zu haben, entfallen alle Mängelansprüche. Entsprechendes gilt für die Folgen ungeeig-
neter oder unsachgemäßer Verwendung der Ware, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebset-
zung durch den Käufer oder Dritte, unsachgemäßer Änderungen der gelieferten Ware, 
natürlicher Abnutzung sowie fehlerhafte oder nachlässige Behandlung.
6.5 Bei berechtigten Mängelrügen oder Beanstandungen ist die Firma nach ihrer Wahl zur 
Nacherfüllung durch Mängelbeseitigung oder durch Ersatzlieferung berechtigt. Der Käufer 
trägt bei der Nacherfüllung die Mehrkosten, die darauf beruhen, dass die gelieferte Ware an 
einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde.
6.6 Schlägt die von der Firma gewählte Nacherfüllung fehl, ist sie dem Käufer unzumutbar, 
wird sie von der Firma verweigert oder verzögert sie sich über eine angemessene Frist hin-
aus aus Gründen, die die Firma zu vertreten hat, so kann der Käufer – unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
6.7 Ansprüche auf Grund Mangelhaftigkeit verjähren in einem Jahr ab Gefahrenübergang. 
Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für 
Bauwerke), § 479 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorschreibt oder soweit die 
Firma wegen Vorsatzes haftet.
6.8 Schadensersatzansprüche sind ferner nach Maßgabe von Ziffer (7) begrenzt.

7. Begrenzung von Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche
7.1 Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüchen des Käufers gegen die Firma oder 
die Mitarbeiter der Firma, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, soweit 
nicht wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, übernommener Garantie, übernommenem 
Beschaffungsrisiko, Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher 
Vertragspflichten gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist 
mit dieser Regelung nicht verbunden.
7.2 Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüchen des Käufers gegen die Firma oder 
die Mitarbeiter der Firma wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sind auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen Vorsatzes, grober 
Fahrlässigkeit, übernommener Garantie, übernommenen Beschaffungsrisikos oder Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung zum Nach-
teil des Käufers ist mit dieser Regelung nicht verbunden.

7.3 Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüchen gegen die Firma oder Ihre Mitar-
beiter, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens nach einem Jahr. Die Sonder-
regelung für Ansprüche auf Grund Mangelhaftigkeit der Ware in Ziffer (6.7) bleibt unberührt.
7.4 Soweit die Firma nach dem Produkthaftungsgesetz vom 15. Dezember 1989 für durch 
Fehler eines Produktes verursachte Sach- und Personenschäden zwingend haftet, gelten 
vorrangig die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes. Für einen Innenausgleich nach 
§ 5 Satz 2 Produkthaftungsgesetz bleibt es bei den vorstehenden Regeln.

8. Schutzrechte und Datenschutz
8.1 Die Firma hält sich das Urheberrecht an Zeichnungen und sonstigen Konstruktionsunter-
lagen vor. Diese dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Soweit die Firma die Ware 
nach Zeichnungen, Mustern oder sonstigen Angaben des Käufers herstellt und hierbei 
Schutzrechte Dritter verletzt, stellt der Käufer die Firma von sämtlichen hiermit zusammen-
hängenden Ansprüchen frei.
8.2 Die Firma ist berechtigt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung erhalte-
nen Daten über den Käufer – auch wenn diese von Dritten stammen – im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetztes zu bearbeiten und zu speichern.

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
9.1 Erfüllungsort für die Lieferungen und Zahlungen ist Waiblingen.
9.2 Für etwaige aus diesem Vertrag sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit ent-
springenden Rechtsstreitigkeiten einschließlich solcher aus Schecks oder Wechseln ist – so-
fern der Käufer Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich 
rechtliches Sondervermögen ist – Waiblingen Gerichtstand. Die Firma kann den Käufer je-
doch an jedem anderen nach der Zivilprozessordnung gegebenen Gerichtsstand verklagen.
9.3 Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Be-
stimmungen des UN-Abkommens zum Internationalen Warenkauf (CISG) sind ausgeschlos-
sen. 

Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler, Richtigkeit und Vollständigkeit aller Anga-
ben und Eintragungen sowie deren Art der Darstellung.

Kein Teil dieses Kataloges, auch in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Scan oder andere 
Verfahren) darf ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elekt-
ronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
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